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Seznam norem

Skupina odd. S8 Nazev
normy
skolky A 1 Kypfeni zahont v lesnich skolkach

Skolky A 2 Rucni pleti na zahonech v lesnich $kolkach



Seznam norem




Seznam norem

Skupina Odd. Cislo Nazev
normy
priprava ploch B 1 Vyklizovani klestu
ptiprava ploch B 2 Mechanizované shrnovani klestu - SM, JD
ptiprava ploch B 3 Mechanizované shrnovani klestu - BO,MD,
list.(mimo BK,TP)
priprava ploch B 4 Cisténi ploch od listnatého nehroubi



Seznam norem




Seznam norem

Skupina Odd. Cislo Nazev
normy
obnova lesa C 1 Rucni sije semen les. Dievin do pfiprav. I nepfiprav. pudy
obnova lesa C 2 Rucni hloubeni jamek (40x40x60) pro vysadbu RRD
obnova lesa C 3 Rucni hloubeni jamek (50x50x60) pro vysadbu RRD
obnova lesa C 4 Vysadba rychle rostoucich dfevin do ptipravené pudy
obnova lesa C 5 Vysadba rychle rostoucich dfevin- prace s kily
obnova lesa C 6 Vysadba RRD vcetné vykopani jamek
obnova lesa C 7 Mechanizované hloubeni jamek (jamkovacem-traktor)
pro vysadbu RRD
obnova lesa C 8 Pfiprava pudy pro zalesfiovani motorov. jamkovacem
Stihl 08-S
obnova lesa C 9 Rucni vysadba saz. Do jamek vyhloubenych mot.
jamkovacem
obnova lesa C 10 Mechanizovana ptiprava pudy UKT a SLKT
s Waldmeisterem — naoravani v obou smérech
obnova lesa C 11 Mechanizovana piiprava pudy UKT a SLKT
s Waldmeisterem pii naoravani v jednom sméru
obnova lesa C 12 Zalesnovani jamkovou sadbou
obnova lesa C 13 Zalesnovani koutovou sadbou

obnova lesa C 14 Rucni sadba saz. les. dievin do pfiprav. I nepfiprav.
pudy sazeCem

obnova lesa C 15 Ruc¢ni vysadba jednoleté borovice

obnova lesa C 16  Rucni sadba obalovanymi sazenicemi

obnova lesa C 17  Rucni sadba sazenic les. dievin do pfipravené pudy

obnova lesa C 18 Mechan. zalestiovani — Quickwood, RZS Kitiny, TTS
Planter

obnova lesa C 19 Ruéni oprava sazenic po mechanizovaném zalesnovani



Seznam norem




Seznam norem

Skupina Odd. Cislo Nazev
normy
ochrana lesa D 1 Ochrana lesnich kultur ozindnim
ochrana lesa D 2 Ochrana lesnich kultur vyzinanim bufen¢ kfovinofezem
ochrana lesa D 3 Vyzinani bufené kratkou kosou
ochrana lesa D 4 Ozinani a ptihnojovani sazenic rychle rostoucich dfevin
ochrana lesa D 5 Prepocet plochy pii vyzinani v pruzich (%)
ochrana lesa D 6 Ochrana lesnich kultur o$lapavanim
ochrana lesa D 7 Ochrana les. kultur proti bufeni pomoci herbicidnich holi
ochrana lesa D 8 Ochrana lesnich kultur, aplikace Velparu proti bufeni
ochrana lesa D 9  Vyzinani kfovin a maliniku kifovinofezem
ochrana lesa D 10  Vyfezavani dfevin kiovinofezem
ochrana lesa D 11 Vysek plevelné dieviny macetou
ochrana lesa D 12 Okopavani sazenic motykou bez ptihnojeni
ochrana lesa D 13 Okopavani lesnich kultur motykou v luznim lese
ochrana lesa D 14 Okopavani sazenic RRD bez pifihnojeni - prvni oSetfeni
ochrana lesa D 15 Okopavani sazenic RRD bez pfihnojeni - druhé
a dalsi oSetfeni
ochrana lesa D 16  Obryvani RRD bez piihnojeni - prvni oSetfeni
ochrana lesa D 17  Obryvani RRD bez pfihnojeni - druh¢ a dalsi osetfeni
ochrana lesa D 18  Ochrana lesnich kultur, postfik klikoroha ru¢. zadovym
postiikovacem
ochrana lesa D 19 Kladeni lapakt na klikoroha borového
ochrana lesa D 20  Ochrana lesnich kultur natérem repelenty
ochrana lesa D 21 Ochrana lesnich kultur rozsochami
ochrana lesa D 22 Ochrana lesnich kultur koudeli proti zvéfi - ovazovani
ochrana lesa D 23 Ochrana kultur postfikovac¢em NIVUS
ochrana lesa D 24 Stavba oplocenek
ochrana lesa D 25 Stavba oplocenek ze starého pouzitého draténého pletiva
ochrana lesa D 26  Rucni vyvétvovani por. pred naslednou ochranou proti
loupani
ochrana lesa D 27 Ochrana lesnich porostt proti loupani zveéti
— ovazovani klestem
ochrana lesa D 28 Ochrana lesa proti loupani zvéti natérem Cervidol
ochrana lesa D 29  Natér stromi ruéné Recervinem
ochrana lesa D 30 Postiik stromtl ru¢nim zaddovym postiikovacem
ochrana lesa D 31 Ochrana proti loupani zvéti - zadovy postiikovaé
ochrana lesa D 32 Individuelni ochrana stromt proti ohryzu a loupani zveéti

pletivem



Seznam norem
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Seznam norem

Skupina Odd. Cislo Nazev
normy

vychova E 1 Vychova mlazin — podminky, procentni upravy

vychova E 2 Profezavky — mechanizované jehlicnaté

vychova E 3 Profezavky — mechanizované listnaté

vychova E 4 Profezavky — ru¢né jehlicnaté

vychova E 5 Profezavky — rucné listnaté

vychova E 6 Vyfezavani nehroubi pii do¢istovani a na rekonstrukcich
porostd, pti odstranovani nezadoucich narosti z kultur
— mechanizované jehli¢naté

vychova E 7 Vyftezavani nehroubi pii do¢istovani a na rekonstrukcich
porostl, pii odstranovani nezadoucich narosti z kultur
— mechanizované listnaté

vychova E 8 Vyfezavani nehroubi pii do¢ist'ovani a na rekonstrukcich
porostl, pii odstranovani nezadoucich narosta z kultur
— rucné jehlicnaté

vychova E 9 Vyfezavani nehroubi pii do¢istovani a na rekonstrukcich
porostl, pii odstranovani nezadoucich narosta z kultur
—rucné listnaté

vychova E 10  Paleni nehroubi

vychova E 11 Cistky provadéné chemicky

vychova E 12 Prostiihavky jehli¢naté

vychova E 13 Prostfihavky listnaté

vychova E 14 Rozclenovani jehlicnaté

vychova E 15 Roz¢lenovani listnaté

vychova E 16  Ruéni vyvétvovani jehlicnatych a listnatych stromu

vychova E 17 Vyvétvovani a tvarovani topola
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Seznam norem

Skupina Odd. Cislo Nazev
normy

tézba F 1 Tézba dieva - podminky
tézba F 2 Tézba dieva - procentni upravy
tézba F 3 Tézba dfeva: smrk - jedle (surové kmeny, odkornovani)
tézba F 4 Tézba dieva: smrk - jedle

(predkacovani, krouzkovani, odvétvovani, obraceni)
tézba F 5 Tézba dfeva: borovice - modiin

(surové kmeny, odkorfiovani)
tézba F 6 Tézba dfeva: borovice - modiin

(ptedkacovani, krouzkovani, odvétvovani, obraceni)
tézba F 7 Té&zba dieva: jehlicnaté bez rozliSeni (kraceni, prechazeni)
tézba 8 Tézba jehlicnatych tyci
tézba F 9 Té&zba dieva: dub - buk, tvrdé listnace

(surové kmeny, piedkacovani, odvétvovani)
tézba F 10 Tézba dreva: bfiza - topol, mekkeé listnace

(surové kmeny, pfedkacovani, odvétvovani)
tézba F 11 Tézba dfeva: listnaté bez rozliseni
tézba F 12 Vyroba rovnaného dfeva
tézba F 13 Vyroba 2 m vyfezi: smrk - jedle
tézba F 14 Vyroba 4 m vyfezi: smrk - jedle
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Seznam norem
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Seznam norem

Skupina Cislo

Odd. normy Nazev
piiblizovani G 1 Pfiblizovani dfivi potahy
ptiblizovani G 2 Soustiedovani diivi traktory — podminky
ptiblizovani G 3 Soustfed'ovani diivi UKT bez radia — 1 pracovnik
ptiblizovani G 4 Soustied’ovani diivi UKT s radiem — 1 pracovnik
priblizovani G 5 Soustied’ovani diivi UKT bez radia — 2 pracovnici
ptiblizovani G 6 Soustfed'ovani diivi UKT — pfedem vyklizena hmota
priblizovani G 7  Soustied’ovani diivi UKT — procentni Gipravy
ptiblizovani G 8 Soustfed'ovani diivi UKT — dopliikové normativy
priblizovani G 9 Soustied’ovani diivi SKT — 1 pracovnik
ptiblizovani G 10 Soustied’ovani diivi SKT — 2 pracovnici
priblizovani G 11 Soustied’'ovani diivi SKT — ptedem vyklizena hmota
ptiblizovani G 12 Soustfed’ovani diivi SKT — procentni Gpravy
priblizovani G 13 Soustted’'ovani diivi SKT — dopliikové normativy
ptiblizovani G 14 Soustied'ovani diivi — doplikové normativy



Seznam norem
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Seznam norem

Skupina Cislo

Odd. Nézev
normy
ostatni vyroba H 1 Vyroba ozdobného klestu
ostatni vyroba H 2 Vyroba vanoc¢nich stromkt
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Seznam norem
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Vykonové normy v lesnim hospodarstvi

1  Vykonové normy v lesnim hospodarstvi

Pouziti ukolové formy mzdy predpoklada stanoveni doby nutné prace pro splnéni
ur¢itého ukolu v konkrétnich pracovnich podminkach. To je umoznéno vykonovymi normami -
normami spotieby prace.

Vykonové normy se rozlisuji na:
-normy ¢asu (N¢€) - udavaji nezbytné nutny ¢as k vykonu jednotky prace v primérnych pracovnich
podminkach (napf. N¢ = 0,12hod/10sazenic,
N¢ = 1,08hod/m3)
-normy mnozstvi (Nm) - udavaji mnozstvi pracovniho tikolu (prace), vykonaného za jednotku Casu
(napf. Nm = 0,12ha/hod, Nm = 1,4m3/hod).

Ve vykonovych normach v LH se vyuziva jako normativni jednotka stanoveni ¢asu:
Normohodina (Nh) - je ¢asovy udaj vykonovych norem casu
- udava stanoveny (normativni) ¢as prace nutny na splnéni jednotky prace (N¢=0,34Nh/m3),
- 1 Nh =1 ¢asova hod. pfi normovaném (100 %) vykonu.

1.1  Obsah vykonovych norem

- obsahuji normativy ¢asu (uvadéné v normohodinach), které jsou vztazeny na jednotku vykonu
uvedenou v tabulkach vykonovych norem, témi jsou napf. (m3, prm, ar, ha....),

- udavaji zakladni €as na jednotku prace ve stanovenych pracovnich podminkach. Odlisné
pracovni podminky se zohledni procentnimi sraZkami nebo prirazkami a udaje se pfepoctou na
¢as upraveny na jednotku prace v konkrétnich pracovnich podminkach,

- uvadeéji tabulkove usporadané normativy casu, které v sobé zahrnuji ¢asy:

- jednotkové prace (vlastnich pracovnich tikonu)

- sménové prace (piipravné, prubézné, ukoncovaci prace prac. smény)

- davkové prace (prace pievzeti, piipravy a piedani pracoviste)

- obecn¢ nutnych prestavek (jidlo, oddech)

- podminéné nutnych piestavek (hygienické, fyziologické, organizaéni).

1.2 Normovani vykonu

Pfi normovani vykonu musi byt brany v avahu:

- predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a hygiené,
- pracovni tempo piiméfené moznostem cloveka,

- Cas na piirozené potieby a oddech.

Normovini vykonu se provadi:

- na zéakladé rozborti podminek pracovnich ¢innosti, posouzenim technologii a pracovnich
postup,

- pro ekonomicky nejvyhodngjsi technické a organiza¢ni podminky pracoviste,

- metodami méteni ¢asu (snimkovani prace)

- ¢as normovatelny (doba aktivniho vykonu pracovnich ¢innosti provadéné technologie),

- Cas ztratovy (Cas ¢innosti nesouvisejicich s vykonanou praci).

Uplatnéni vykonovych norem, jejich obsah, pfip. zmény musi byt zaméstnanci oznameny pied
zapocetim prace. Zavadeéni a zmény vykonovych norem muze zaméstnavatel provést az po projednani
s odborovou organizaci nebo na zaklad¢ kolektivni smlouvy.

V tomto sborniku jsou normocasy vypocitany na 8 hodinovou pracovni dobu. Pii paleni klestu,
pripadné péleni nehroubi z profezavek jsou normy upraveny, tak aby spliiovaly predpisy OBP a PO
v roce 2003.

Normy jsou fazeny po oddilech praci a ¢islovany v kazdém oddile od pocatku, proto mtze dojit

k jejich postupnému dopliovani.
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Seznam pouzité literatury

1  Seznam pouZité literatury

VN pro ruéni sadbu obalovanymi sazenicemi
VN pro tézbu JIMP

VN na vyklizovani klestu po tézbé

VN pro praci pii vychoveé mlazin

VN pro soustied’ovani dfivi traktory

VN pro préaci pii kladeni lapakti na klikoroha
VN pro soustied’ovani diivi potahy

VN pro zalesnovaci prace a osetfovani lesnich kultur
VN pro ochranu porosti proti loupani zveéti
VN pro individuelni ochranu stromt
Sbornik VN, Jihomoravské statni lesy.

Praha 1983

Praha 1978

Ces. Budgjovice 1985
Ces. Budgjovice 1986
Praha 1986

Ces. Budgjovice 1984
LZ Vimperk 1995
Praha 1971

LZ Vimperk

LZ Vimperk 1998
Brno 1983

Texty neprosly jazykovou, grafickou ani jinou recenzni Gipravou.
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Kypteni zahont v lesnich $kolkach Al

1  Kypreni zahoni v lesnich Skolkach

Popis prace: Ruéni kypfteni - povrchové prokypteni pidy (rozruseni ptidniho $kraloupu) mezi fadky
sazenic. Hloubka kypfeni zavisi na pide, druhu vysevu, vzristu sazenic apod., odstranéni plevele ze
zahont (pokud se vyskytuje) a to v prumeéru z péti mist na 1 m2, odklizeni plevele mimo zahony na
prumérnou vzdalenost 100 m.
Mechanizované kypfeni - pfipojeni kypfice v arealu skolky (pokud neni jiz u traktoru namontovan) a
prijezd na zahony urcené ke kypfeni, spusténi kypfice a nastaveni hloubky kypteni, jizdy traktorem a
sledovani prace kypfice, aby nebyly poskozovany sazenice, o€iSténi kypfice v piipadé nabaleni
zeminou (nebo plevelem).
Pida: lehce obdélavatelna - ruéni i mechanizované prace se provadéji snadno, puda je sypka, piscita
az pisc¢itohlinita, neulpiva na pracovnim naradi ani za desté, zemina je snadno rozpojitelna rycem nebo
motykou

stiedné obdélavatelna - ruénim i mechanizovanym pracim klade ptda jiz vétsi odpor, je vice
soudrzna a pii vetsi vlhkosti ulpiva na nafadi. Vyzaduje stfedni namahu pfi praci s nafadim. Jde o
pudu hlinitopiscitou i s ptimési drobného Stérku.

tézce obdélavatelnd - ru¢ni i mechanizované prace se konaji obtizné, jde o pudy soudrzné,
uléhavé, tézko rozpojitelné, zvlasté namahavé pro zpracovani, pida ulpiva na pracovnim naradi. Jde o
pudy s velkou ptimési jilovitych soucastek, piipadné i s vétsi pfimési stérku, pudy pfirozené melké
apod.

Rucéni kypteni zdhont v lesnich Skolkach

¢islo Meér. jedn. = 10m2 Norma ¢asu v hodinach pro ptadu
normy
Popis prace a pracovnich podminek lehkou stiedni tézkou
101 Kypieni motyckou do 10 0.45 0.60 0.75
102 a jednoduchou jehl. 10-15, list. 10-25 0.38 0.52 0.68
103 | Skrabkou pfi vazrlstu e o 026 0.40 0.56
sazeniclt v .em
104 Kypfeni motyckou do 10 0.09 0.15 0.22
105 |, *jednoduchou jehl. 10-15, list. 10-25 0.15 0.22 0.27
skrabkou pfi vzristu
106 sazenici v cm jehl. 15+,  list. 25+ 0.23 0.29 0.36

Mechanizované kypreni zahonu v lesnich Skolkach

Kypfteni malotraktorem frézou
107 a traktorem o Sifce zabéru bez rozliSeni 0.08 0.08 0.09
kyptice do 100 cm vysky sazenic
Kypfeni malotraktorem frézou a
108 | traktorem o $ifce zabéru kypfice | bez rozliseni 0.06 0.07 0.08
nad 100 cm vysky sazenic
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Kypteni zdhont v lesnich $kolkach

Al

- %
dosahuje-li mechanismus vyssi pohybové rychlosti nez 100 m za 3 minuty, upravi
se norma Casu takto:
511| pfi yjeti 100 m za 2,5 min. min. 15 %
512| pii yjeti 100 m za 2 min. min. 30 %
513| pfi yjeti 100 m za 1,5 min. min. 50 %
+%
110| je-li nutno vybirat plevel v priméru z vice nez péti mist na 1 m2 azo5%
120 pfi mechanizovaném kypfteni neni-li mozné oto¢eni mechanizmu pro kypfeni a
vraci se zpét nevytizen (kypfeni jen jednim smérem) azo10%
130| nedociluje-li mechanizmus (vzhledem ke své konstrukcei) pohybové rychlosti 100
m za 3 min. nejvyse az020%
pii praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a
k nutnosti del$iho odpocinku pfi prehiivani organizmu, kdy teplota ve stinu
dosahuje:
30925 —30°C az 0 10%
310Jnad 30°C az 0 20%
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Rucni pleti na zahonech v lesnich Skolkach A2

2 Rucni pleti na zahonech v lesnich Skolkach

Popis prace: odstrafiovani plevele ze zdhont vytrhnutim z pudy i s kofinky, neni-li puda dostate¢né
zvlhla, mize vlastnimu pleti pfedchazet mirné prokypfeni pudy riznymi ru¢nimi pomuickami,
ukladani plevele do kost apod. nebo na pésinky zahonti, odklizeni plevele na urené misto v arealu
skolky

Stupen zapleveleni:

- slabé zapleveleno - na plose je slabé uchycen plevel, ktery dosahuje pokryti plochy do jedné tietiny

- stfedné zapleveleno - na plose je vétsi vyskyt plevele, ktery dosahuje pokryti do dvou tietin plochy

- silné zapleveleno - na plose je rozrostly plevel z vice jak dvou téetin nebo jde o plochu souvisle

zaplevelenou

Rucéni pleti zahoni v lesnich Skolkach
¢islo Meér. jedn. = 10m2 Norma ¢asu v hodinach pro padu

normy Popis prace a pracovnich podminek lehkou stfedni tézkou

201 Pleti slabém 0.66 0.98 1.38
202 vytrhdvanim sttednim 1.01 1.34 1.75
203 pfi zapleveleni silném 1.55 1.88 231
204 Pleti slabém 1.06 1.42 1.86
205 vyrypavanim stiednim 1.46 1.83 2.29
206 pfi zapleveleni silném 2.06 245 2.92
207 Pleti slabém 0.85 1.19 1.61
208 kombinované sttednim 1.23 1.58 2.01
209 pfi zapleveleni silném 1.80 2.16 261

Odklizeni plevele z vypletych zakont
¢islo Meér. jedn. = plevel z 10m® vypleté plochy Norma ¢asu v hodinach pro padu

normy Popis prace a pracovnich podminek 50 m | 100 m

a)  odklizeni odnasenim pomoci véder, kosu, apod.
210 Odklizeni plevele z 10m2 slabém 0.013 0.027
211 vypleté plochy stfednim 0.027 0.055
212 pfi zapleveleni silném 0.040 0.082

b)  odklizeni odvazenim pomoci kolecek apod.
213 Odklizeni plevele z 10 m2 slabém 0.006 0.012
214 vypleté plochy stiednim 0.012 0.024
215 pii zapleveleni silném 0.018 0.037
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Rucni pleti na zahonech v lesnich Skolkach

A2

-%
520| v lehkych piscitych pudach se podle miry snizeni pracnosti az020 %
+ %
150| musi-li byt puda pfedem prokypiena (neni-li dostate¢né vlhka nebo je nutno
narusit povrch - Skraloup) azo5%
160| v tézkych jilovitych zeminach se podle miry obtiznosti a7 020 %
pii praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a
k nutnosti delsiho odpocinku pfi pfehfivani organizmu, kdy teplota ve stinu
dosahuje:
30925 —30°C az 0 10%
310|nad 30°C az 020%
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Vyklizovani klestu

Bl

1  Vyklizovani klestu

Popis prace: Paleni klestu po tézbé - ¢asy na podpaleni a rozhoteni hromad, provedeni protipozarnich
opatfeni - izolovani ohné pruhem s odstranénim veskerého hoflavého materidlu az na mineralni ptadu,
shrnuti zuhelnatélych zbytkl klestu do stfedu .ohnisté na vzdalenost 0,5 - Im od okraje ohniste,
uhaseni ohnist’ pfed opusténim pracovisté. Snaseni klestu na hromady po tézbé - Cas na stahovani
klestu na hromady rozmisténé tak, aby bylo zabezpeceno ekonomické provedeni prace, a aby dalsi
péstebni nebo tézebni zasahy nebyly ztizeny pii nasledném paleni, aby byla redukovana moznost
vzniku pozaru.

Snaseni klestu po tézbé na hromady

Hmotnatost z tézby dieva

Zavétveni vytézenych stromtl az do

¢islo 1/3 1/2 cely strom
normy 1 2 3
101 do 0,59 0.28 0.40 0.52
102 0,60 - 0,99 0.33 0.49 0.63
103 pies 1 m3 0.32 0.47 0.61

Paleni klestu po tézb¢ dieva soucasné se snasenim

Zavétveni vytézenych stromtl az do

Hmotnatost z tézby dieva

¢islo 1/3 1/2 cely strom
normy 1 2 3

104 do 0,59 0.20 0.24 0.29

105 0,60 - 0,99 0.16 0.21 0.25

106 pres 1 m3 0.15 0.20 0.23

Paleni klestu z pfedem snesenych hromad
Zavétveni vytézenych stromi az do

&islo Hmotnatost z tézby dfeva 3 12 cely strom
normy 1 2 3

107 do 0,59 0.28 0.37 0.44

108 0,60 - 0,99 0.25 0.32 0.38

109 pres 1 m3 0.24 0.31 0.36

Paleni mechanizované vyklizeného klestu

a klestu po mechanizovaném odvétvovani

Zavétveni vytézenych stromtl az do

Hmotnatost z tézby dieva

¢islo 173 12 cely strom
normy 1 2 3

110 do 0,59 0.35 0.46 0.55

111 0,60 - 0,99 0.31 0.40 0.48

112 pres 1 m3 0.30 0.39 0.45
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Vyklizovani klestu Bl

-%

801|v piipadé¢ vyklizovani klestu pouze na fady min.o 20 %
802|pfi praci s proschlym klestem (syrova klest se posuzuje jako u VN soustied’ovani

drivi traktory) min.o 10 %
802|pti ponechani zbytkl na plose se vykonova norma snizi imérné mnozstvi

nevyklizeného klestu min.o 10%
804|v pfipadé vyklizovani klestu soucasné s tézbou, provadéném dievorubci v

prestavkach v praci min.o 20 %
805|pii vyklizovani klestu po té€zbé stromti s minimalnim nebo jemnym zavétvenim, s

drobnymi vétvemi min.o 10 %

+%

201|pfi vyklizovani klestu z pfirozeného zmlazeni, kde je nutné klest vynaset mimo

plochu azo015%
225|pti vyklizovani klestu po tézb¢ solitérnich abnormalné zavétvenych stromi (napf.

pii rekonstrukcich porostit) azo15%
216|pfi praci v obtizném terénu - ve velmi ¢lenitém, balvanitém nebo bazinatém

terénu, ktery vyznacné ztézuje praci azo15%
217|pti praci ve svahu nad 35 % az010 %
221|pfi praci provadéné na pracovisti, kde neni dosud pfiblizena hmota az010 %
222|pti vyklizovani klestu, kdy je klest jiz zarostly v bufeni, takze se obtizné stahuje a

prace je velmi ztizena (Ize uplatnit nejdiive 1/2 roku po tézb¢) azo 15 %
223|pfi praci za déle trvajicich mrazi, kdy je klest ptimrzly k zemi, obtizné se

vyprostuje a prace je tim vyznacné ztizena, se zvysi VN na snaseni azo15%
224(pii praci po soustfed’ovani dfivi traktory nebo po pojizdeéni tézkych tézebnich

mechanizmii, kdy je klest zajezdén, obtizné se vyprost'uje a prace je tim vyznacné

ztizena, muze feditel zavodu nebo jim povéfeny pracovnik povolit zvyseni VN

na snaSeni azo15%
227|pii praci, pii které je nutno stahovat vétsi pocet silngjsich svrski azo15%
226|pti préci s listnatym klestem az020 %
301|pfi praci za Castych piehanék (dést’, snih) nebo pfi praci ve sné¢hové pokryvce az 010 %

pfi praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a

k nutnosti delsiho odpocinku pfi pfehiivani organizmu, kdy teplota ve stinu

dosahuje:
30925 — 30°C se zvysi ¢as VN az 0 10%
310[nad 30°C se zvysi cas VN az 0 20%
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Mechanizované shrnovani klestu - SM, JD B2
2 Mechanizované shrnovani klestu - SM, JD

Popis prace: Shrnovani klestu kolovymi traktory o rizném vykonu s ndhonem na piedni napravu,
nebo bez ného, v nutnych piipadech zvednuti shrnutého klestu a jeho ulozeni do vali nebo hromad. V
normé je obsazeno: zadani pracovisté a jeho obhlidka, seznameni s pracovnimi postupy a zdsadami
bezpecnosti prace, nutné prace na agregatu a jeho piiprava k vlastni praci, bézna udrzba, oc¢isténi,
promazani a doplnéni PHM, dale drobné opravy, které miize obsluha zvladnout nafadim, které patii k
vybaveni traktoru. Norma je stanovena pro kazdého ¢lena osadky.

Dievina SM, JD, mjedn.:1 ha

¢islo o Zakmenéni porosti
Traktor vek téz. por.

normy 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2
201 A do 59 12.05 11.27 10.48 9.70 8.92
202 A 60-99 11.39 10.75 10.11 9.46 8.82
203 A nad 100 11.16] 10.57 9.97 9.38 8.78
204 B do 59 15.68 14.65 13.66 12.63 11.60
205 B 60-99 14.81 13.98 13.15 12.31 11.48
206 B nad 100 14.51 13.73 12.97 12.21 11.43

A - traktor s pfednim nahonem o vykonu nad 44 kW /nad 59 ks/
B - traktor bez ptedniho ndhonu o vykonu do 52 kW /do 69 ks/

-%
820|Pfi shrnovani klestu SHK 10 nebo SHK 12 min. 15 %
830|Pfi shrnovani klestu na plochach, kde byl po tézbé proveden sbér silnéjsich vétvi
a vrskl pfed nasazenim shrnovace min. 15 %
+%
24 1| Mechanizované shrnovani klestu, pfi shrnovani klestu na pasekach do 0.5 ha az05%
242| Mechanizované shrnovani klestu na balvanitém nebo zamokieném terénu azo0 10 %
243| Mechanizované shrnovani klestu z okrajovych seci v disledku velkého
zakmenéni az05%
244| Mechanizované shrnovani klestu pii vysoké kfovinaté bufeni azo5%
245| Mechanizované shrnovani suchého klestu, provadéného u jehlicnanti po spadu
jehli¢i nebo u listndch déle nez 3 mésice po tézbé azo 10 %

246| Mechanizované shrnovani klestu pfi vétsim vyskytu pafezi zbylych po odfezani
ptipravnych a pomocnych dievin /pokud tyto netvofily spodni etaz se

samostatnym zakmenénim azo 10 %
247| Mechanizované shrnovani klestu, pfi vyklizovani klestu po kalamité na plose s
vyvracenymi patezy /talifi/, které prokazatelné ztézuji praci azo 15 %

249| Mechan. shrnovani klestu z porostil s vy$sim podilem nezuzitkovatelného hroubi | azo 10 %
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo 15 %
+ Nh
208|P1i jizdé mechanizmi na pracovisté a zpét za 1 km u UKT se zalesnovacim
strojem Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter /tab. 20/ 0.09 Nh
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Mechanizované shrnovani klestu - BO,MD, list.(mimo BK,TP) B3
3 Mechanizované shrnovani klestu - BO,MD,list.(mimo BK,TP)

Popis prace: Shrnovani klestu kolovymi traktory o rizném vykonu s ndhonem na pfedni napravu,
nebo bez neho, v nutnych ptipadech zvednuti shrnutého klestu a jeho ulozeni do vali nebo hromad. V
norm¢ je obsazeno: zadani pracovisté a jeho obhlidka, seznameni s pracovnimi postupy a zasadami
bezpecénosti prace, nutné prace na agregatu a jeho piiprava k vlastni praci, bézna udrzba, ocisténi,
promazani a doplnéni PHM, dale drobné opravy, které mize obsluha zvladnout naradim, které patii k
vybaveni traktoru. Norma je stanovena pro kazdého ¢lena osadky.

Diev. BO,MD,list.(mimo BK,TP), m.jedn.:1 ha

¢islo Zakmenéni porostil

normy Traktor vek téz. por. 9-10 7-8 5-6 3.4 1-2
301 A do 59 14.90 13.01 11.09 9.19 7.28
302 A 60-99 13.36 11.76] 10.20 8.60 7.04
303 A nad 100 13.20] 11.67 10.11 8.54 6.99
304 B do 59 19.37 16.90] 14.42 11.92 9.46
305 B 60-99 17.36 15.29] 13.27 11.18 9.14
306 B nad 100 17.16 15.15 13.15 11.11 9.10

A - traktor s pfednim ndhonem o vykonu nad 44 kW /nad 59 ks/
B - traktor bez pfedniho ndhonu o vykonu do 52 kW /do 69 ks/

-%
820|Pii shrnovani klestu SHK 10 nebo SHK 12 min. 15 %
830|Pfi shrnovani klestu na plochach, kde byl po tézbé proveden sbér silnéjsich vétvi
a vrskl pfed nasazenim shrnovace min. 15 %
+%
241| Mechanizované shrnovani klestu, pfi shrnovani klestu na pasekach do 0.5 ha azo05%
242| Mechanizované shrnovani klestu na balvanitém nebo zamokieném terénu azo10%
243| Mechanizované shrnovani klestu z okrajovych se¢i v dusledku velkého
zakmenéni azo5%
244| Mechanizované shrnovani klestu pfi vysoké kfovinaté bufeni azo5%
245| Mechanizované shrnovani suchého klestu, provadéného u jehli¢nant po spadu
jehli¢i nebo u listnacl déle nez 3 mésice po tézbé azo10%
246| Mechan. shrnovani klestu pfi vétsim vyskytu patezil zbylych po odfezani ptiprav.
a pomoc. dievin /pokud tyto netvofily spodni etdz se samostat. zakmenénim azo 10 %
247| Mechanizované shrnovani klestu, pfi vyklizovani klestu po kalamité na plose s
vyvracenymi patezy /talifi/, které prokazatelné ztézuji praci azo 15 %
249| Mechan. shrnovani klestu z porostil s vy$sim podilem nezuzitkovatelného hroubi | azo 10 %
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo 15 %
+Nh
208|Pfi jizdé mechanizmtl na pracovisté a zpét za 1 km u UKT se zalesniovacim
strojem Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter /tab. 20/ 0.09 Nh
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Cisténi ploch od listnatého nehroubi

B4

4  Cisténi ploch od listnatého nehroubi

Popis prace: VN se pouzivaji pii rekonstrukcich porostt a ¢isténi ploch pred dalsi naslednou ¢innosti.
Vyfezavani se snasenim - vyhledavani, pokaceni, kraceni, stahnuti na zem, snaSeni hmoty na hromady.
V normé je zapocitano snaseni na max. vzdalenost 10 m. Paleni soucasné s vynasenim - uprava ploch
pro paleni, izolovani hromad pruhem vyhrabanym az na mineralni pudu, vlastni paleni, zhrnovani
zbytkl do stiedu ohni§té minimalné na 0.5 m od jeho okraje, uhaseni ohné pied odchodem. Normy pro

paleni jsou upraveny dle pozarnich ptedpist platnych v roce 2003.

Vyfiez porostu, m.jedn.:1 ha

do 4 metra vysky nad 4 metry vysky
¢islo vyiez se snaSenim paleni vyiez se snaSenim paleni
normy Pocet ks/ar ruéné mechan. rucné rucné mechan. rucné

401 Do 5 16.94 6.59 8.75 20.71 9.41 10.21
402 6-10 19.76 12.24 10.21 24.47 16.00 13.13
403 11- 20 32.94 28.24 14.59 37.65 33.88 17.51
404 21-30 45.18 40.47 20.42) 49.88 46.12) 23.34
405 31- 40 55.53 49.88 26.26 62.12 56.47 29.18
406 41-50 65.88 61.18 30.64 72.47 66.82 35.01
407 51-75 84.71 68.71 39.39 94.12 75.29 43.76
408 76-100 110.12 90.35 48.14)  124.24 99.76 52.52
409 101-125 133.65 106.35 5544  150.59 119.53 61.27
410 126-150 152.47 122.35 59.81  171.29 136.47 67.11
411 151-175 172.24 136.47 65.65  189.18 155.29 72.94
412 176-200 191.06 152.47 68.56]  208.94 172.24) 77.32
413 201-225 208.00 167.53 7294 229.65 189.18 81.69
414 226-250 227.76) 182.59 75.86)  250.35 206.12) 86.07
415 251-300 259.76) 207.06) 80.24]  288.00) 230.59 90.45
416 301-400 329.41 250.35 88.99] 36141 282.35  100.66
417 401-500 430.12 316.24 99.20  474.35 362.35 11233
418 501-600 544.94 39529  107.95  604.24 451.76]  122.54
419 601-700 665.41 483.76)  118.16]  762.35 55529  135.67
420 nad 700 781.1§ 564.71] 12838  903.53 658.82]  145.88
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Cisténi ploch od listnatého nehroubi B4
+ %

211[Pfi vychové lesnich porostl profezavkami, jsou-li v porosté zbytky po

predchozim zasahu, které prokazatelné snizuji vykon azo 10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované azo25%
220| Pii vychové les. porostil profezavkami. Pfi hojném vyskytu kiovin /ostruzini,

Sipek malini, trnka, a pod./ dosahuji-li vysky vice jak 1 m i u smiS. nevyznac.

porostl azo5%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého

pocasi azo 15 %
321|Pii praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
375|Pii paleni jako samost. praci, kdy je tfeba hromady rozebrat a ptelozit na vedle

zal. ohnisté azo35%
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Rucéni sije semen les. dievin do pfiprav. i nepfiprav. pady

Cl

1

Ru¢ni sije semen les. di‘evin do priprav. i neptiprav. piudy

Popis prace: Sazecem nebo motykou, rozhrnuti, odhrnuti nebo odkopnuti hliny a ulozeni semen,
pfitlaceni povrchu pidy sazecem nebo motykou.

Zalesnovani siji, m.jedn.:1 bm

cislo Sitka sije 60 cm 1 bm
normy Drievina Nh
101 jedle 0.20
102 db,bk.kst,or 0.27
103 hb,js,jv,Ip 0.20
104 br,jlm,ol 0.23
+%
111| Pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo5%
112| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdélenost vétSi nez 11 az 20 m azo 10 %
141| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach
a donaseni na misto vysadby do 20 m az 030 %
142| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach
a donaseni na misto vysadby 21 az 40 m az 050 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu pfipadné bazinatém azo 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepiiznivého
pocasi azo15%
130| Jeli nutno donaset sazenice na podstatné vétsi vzdalenost nez 50 m azo5%
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Ruéni hloubeni jamek (40x40x60) pro vysadbu RRD C2

2 Rucni hloubeni jamek (40x40x60) pro vysadbu RRD

Popis prace: Ru¢ni hloubeni jamek o velikosti a hloubce v pidé vlhké. Priprava pracovnika do
pracovni pohotovosti, pfichod — piijezd na urcitou plochu, vyhledani prvniho a dalsiho mista budouci
jamky v pfedepsaném sponu, kopani motykou, hloubeni ryéem nebo lopatou,.

Jamky 40x40x60 cm , m.jedn.: 10 jamek

cislo Rozpojitelnost zeminy
NO™MY | Zabufenéni 1 2 3 4 5
201 i 0.73 0.98 124 1.55 0.00
202 2 0.83 1.07 139 1.74 0.00
203 3 0.93 123 157 1.96 0.00
+ %
111| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo5%
112| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m azo10%
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219 Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 % vyse mechanizované az 025 %
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepiiznivého
pocasi azo15%
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Ruéni hloubeni jamek (50x50x60) pro vysadbu RRD

C3

3 Ru¢ni hloubeni jamek (50x50x60) pro vysadbu RRD

Popis prace: Ru¢ni hloubeni jamek o velikosti a hloubce v pidé vlhké. Priprava pracovnika do
pracovni pohotovosti, pfichod — pfijezd na urcitou plochu, vyhledani prvniho a dalsiho mista budouci

jamky v pfedepsaném sponu, kopani motykou, hloubeni ryéem nebo lopatou.

Jamky 50x50x60 cm , m.jedn.:10 jamek

pocasi

cislo Rozpojitelnost zeminy
oty | Zabutenéni 1 2 3 4 5
301 1 111 1.55 2.04 2.55 0.00
302 2 124 1.73 2.30 2.85 0.00
303 3 140 1.97 2.59 3.22 0.00
+%

111| Pfechézeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo5%
112| Pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m azo 10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu pfipadné bazinatém azo10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pri praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého

azo15%
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Vysadba rychle rostoucich dfevin do ptipravené pudy

4

Vysadba rychle rostoucich dievin do pripravené pudy

Popis prace: Piiprava pracovnika do pracovni pohotovosti, piichod — pfijezd na urcitou plochu,
vyhledani prvniho a dalsiho mista budouci jamky v pfedepsaném sponu, kopani motykou, hloubeni
ry¢em nebo lopatou, hloubeni jamky, pfesun na misto dalsiho hloubeni. Po provedeni ptipravy pudy,
dale se provadi Gprava kofent sazenic ostrym nozem, doplnéni zeminy do jamky po vsazeni sazenice a
navic promiseni zeminy s ptimési vapna, po ukonceni vysadby piihnojeni povrchu jamek dusikatymi
hnojivy, donaska hnojiva k jamkam.

Vysadba RRD, m.jedn.:10 sazenic

¢islo . .

normy Ptipravena puda velikost jamky (cm) Nh
401 1 40x40x60 0.54
402 1 50x50x60 0.67
403 1 60x60x60 0.88
404 1 70x70x70 1.09
405 2 40x40x60 0.64
406 2 50x50x60 0.79
407 2 60x60x60 1.06
408 2 70x70x70 1.32

1 - vysadba RRD do jamek do pfipravené pudy

2 - vysadba RRD do jamek do ptidy piipravené nejméné 3 mesice pied sadbou

+ %

111| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m
112 Pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m az 010 %
141| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach

a donaSeni na misto vysadby do 20 m az 030 %
142| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast ztizenych podminkach

a dondSeni na misto vysadby 21 az 40 m az 050 %
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu ptipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované az025%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté

prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo15%
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Vysadba rychle rostoucich dievin- prace s kily

Cs

5

Vysadba rychle rostoucich dievin- prace s kiily

Dopliikova norma k vysadbé RRD

Préce s kiily, m.jedn.:10 kult

¢islo
normy Prace s kuly veék sazenic Nh
>01 | I-leté 0.07
302 | 2-leté 0.08
203 1 3-leté 0.08
204 2 I-leté 0.57
305 2 2-leté 0.63
506 2 3-leté 0.79
1 - doneseni kulti do 50 m vzdalenosti pro urovnani sazenic
2 - zapusténi kult a pfivazani sazenic
+%
111| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo5%
112| Pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m azo 10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pfi praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo 15 %
310| Prace za horka nad 30 stup. C azo 10 %
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Vysadba RRD vcetné vykopani jamek

C6

6

Vysadba RRD véetné vykopani jamek

Popis prace: Priprava pracovnika do pracovni pohotovosti, pfichod — pfijezd na urcitou plochu,
vyhledani prvniho a dal$iho mista budouci jamky v pfedepsaném sponu, kopani motykou, hloubeni
ry¢em nebo lopatou, hloubeni jamky, pfesun na misto dalsiho hloubeni. Po provedeni ptipravy pudy,
dale se provadi tprava kofenl sazenic ostrym nozem, doplnéni zeminy do jamky po vsazeni sazenice a
navic promiseni zeminy s pfimési vapna, po ukonceni vysadby pfihnojeni povrchu jamek dusikatymi
hnojivy, donaska hnojiva k jamkam.

Vysadba RRD, m.jedn.:10 sazenic

¢islo Rozpojitelnost zeminy
normy Velikost jamek
(cm) Zabufenéni 1 2 3 4
601 40x40x60 1 1.27 1.52 1.78 2.09
602 40x40x60 2 1.36 1.61 1.93 2.28
603 40x40x60 3 1.47 1.77 2.11 2.49
604 50x50x60 1 1.78 222 2.71 3.22
605 50x50x60 2 1.91 2.40 2.96 3.52
606 50x50x60 3 2.07 2.64 3.26 3.89
607 60x60x60 1 2.70 3.42 4.16 5.05
608 60x60x60 2 2.92 3.72 4.56 5.55
609 60x60x60 3 3.18 4.08 5.03 6.16
610 70x70x70 1 3.92 5.05 6.21 7.60
611 70x70x70 2 4.26 5.51 6.86 8.37
612 70x70x70 3 4.67 6.11 7.55 9.30
+ %
111| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo05%
112| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m azo10%
130| Jeli nutno donaset sazenice na podstatné vétsi vzdalenost nez 50 m azo5%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo10%
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az010 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pfi praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo15%
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Mechanizované hloubeni jamek (jamkovacem) pro vysadbu RRD C7

7  Mechanizované hloubeni jamek (jamkovacem) pro vysadbu RRD

Popis prace: Mechan. hloubeni jamkovac¢em nesenym traktorem Z 50 S. Ptiprava pracovnika do
pracovni pohotovosti, pfichod — pfijezd na urc¢itou plochu, vyhledani prvniho a dalsiho mista budouci
jamky v pfedepsaném sponu, kopani motykou, hloubeni ryéem nebo lopatou, spusténi vrtaku
motorového jamkovace neseného traktorem, hloubeni jamky, zvednuti vrtaku a jeho o¢isténi od
bufené, pfesun na misto dal§iho hloubeni, vyména krojidel, sefizeni hloubky kypieni béhem prace,
oSetfeni stroje, odstranéni drobnych poruch.

Mech. hloubeni jamkova¢em, m.jedn.10 jamek

cislo Rozpojitelnost zeminy
normy | Zabutenéni 1 2 3 4 5
701 1 0.08 0.11 0.13 0.15 0.00
702 2 0.12 0.15 0.17 0.19 0.00
703 3 0.16 0.19 0.21 0.23 0.00
+%
111| Pfechézeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo5%
112| Pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m azo 10 %
141| Pfi ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast ztizenych podminkach
a dondSeni na misto vysadby do 20 m az030%
142| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach
a dondSeni na misto vysadby 21 az 40 m az 050 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pfi praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo 15 %
+ Nh
201| Pfi pouziti $nur k vytyCovani fad za ticelem vyhloubeni 100 jamek piislusi 0.05 Nh
202| Pti vytyC¢ovani 100 bm sméru vytyCkami piislusi 0.10 Nh
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Ptiprava pudy pro zalesnovani motorov. jamkovacem Stihl 08-S

C8

8 Piiprava pudy pro zalesiiovani motorov. jamkovacem Stihl 08-S

Popis prace: Priprava pracovnika do pracovni pohotovosti, pfechod z mista pfipravy na misto
provadeéni prace, roztazeni a stoCeni znackovacich $nur, nebo znackovacich tyéek pro vytyceni fad
hloubenych jamek. Vyhledani prvniho nebo dalsiho mista budouci jamky v pfedepsaném sponu s
pfinesenim jamkovace, hloubeni jamky, zvednuti jamkovace do nesené polohy, ocisténi od namotané
bufené nebo nalepené hliny, pfesun na dalsi misto hloubeni vyména vrtaku, kontrola kvality ky pfeni,
oSetieni stroje v prib&éhu dne a odstranéni drobnych poruch, osetieni jamkovace a jeho odneseni i s

nafadim na misto ulozeni, umyti rukou a pfiprava k odchodu.

Vrtak srd¢itého tvaru, pramér zabéru 40 cm, Sife jamky 20-24 cm, 25-29 cm, 30-34 cm a 35-39 cm. pfi
pouziti vrtaku tvaru S primeér 19 a 27 cm snizeni procentni upravou.Vykonova norma se piiznava

kazdému pracovniku.

Ptiprava pudy jamkovadem, m.jedn.:100 jamek
cislo Zabufenéni Velikost jamek Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3
801 0 pramér 20 - 24 cm 0.09 0.12 0.18
802 1 pramér 20 - 24 cm 0.16 0.22 0.36
803 2 pramér 20 - 24 cm 0.25 0.36 0.64
804 0 primér 25 - 29 cm 0.13 0.18 0.28
805 1 pramér 25 - 29 cm 0.20 0.27 0.47
806 2 pramér 25 - 29 cm 0.30 0.42 0.75
807 0 pramér 30 - 34 cm 0.18 0.24 0.39
808 1 primér 30 - 34 cm 0.24 0.34 0.58
809 2 pramér 30 - 34 cm 0.35 0.49 0.87
810 0 priamér 35 + cm 0.23 0.30 0.48
811 1 priamér 35 + cm 0.30 0.41 0.69
812 2 primér 35 + cm 0.40 0.56 0.99
-%
861| Ptiprava pudy pro zalesnovani lesnich dievin pfenosnym motorovym
jamkovacem STIHL 08 S pfi pouziti vrtaku tvaru S o priméru 27 cm min. 10 %
862| Ptiprava pudy pro zalesiiovani lesnich dfevin pfenosnym motorovym
jamkovacem STIHL 08 S pfi pouziti vrtdku tvaru S o priméru 19 cm min. 25 %
+%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu pfipadné bazinatém azo 10 %
217| Pi praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo15%
+Nh
201]| Pti pouziti $nur k vytycovani fad za ucelem vyhloubeni 100 jamek piislusi 0.05 Nh
202| Pii vytycovani 100 bm sméru vytyckami ptislusi 0.10 Nh
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Ruéni vysadba saz. do jamek vyhloubenych mot. jamkovacem

C9

9  Rucni vysadba saz. do jamek vyhloubenych mot. jamkovacem

Popis prace:Pfiprava nafadi a pracovnika do pracovni pohotovosti, v¢. na brouseni motyky, ptrechod
k mistu zalozeni sazenic, vyzvedavani, donaseni k mistu sadby, u obalovanych /Nisula/ rozdéleni
svazki na jednotlivé sazenice a ulozeni do nadoby, vyhledani jamky, prokopani a rozmélnéni zeminy
ve vyhloubené jamce, odstranéni kofentl, vysazeni sazenice a rozlozeni kofinki, u obalovanych

sazenic vlozeni do jamky pfihrnuti a pfitlaceni zeminy k sazenici, tprava povrchu jamky-

- vysadbu provést do 3 mésicti po vyhloubeni jamek.

Rucni sadba do jamek od jamkovace, m.jedn.:10 sazenic

cislo Sazenice | Velikostjamek |Vyska sazenic Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3
901 1 prumér 20-24 cm | do25cm 0.08 0.08 0.10
902 2 prumér 20-24 cm | do25cm 0.08 0.09 0.11
903 1 prumér 20-24 cm | nad 25 cm 0.09 0.10 0.12
904 2 prumér 20-24 cm | nad 25 cm 0.08 0.09 0.11
905 1 primér 25-29 cm |  do 25 cm 0.08 0.10 0.12
906 2 prumér 25-29 cm | do 25 cm 0.09 0.11 0.13
907 1 prumér 25-29 cm | nad 25 cm 0.10 0.12 0.14
908 2 prumér 25-29 cm | nad 25 cm 0.09 0.11 0.13
909 1 pramér 30-34 cm | do25cm 0.09 0.11 0.14
910 2 prumér 30-34cm | do25cm 0.11 0.13 0.16
911 1 primér 30-34 cm | nad 25 cm 0.12 0.14 0.17
912 2 prumér 30-34 cm | nad 25 cm 0.11 0.13 0.16
913 1 prumér 35 + cm do 25 cm 0.11 0.13 0.16
914 2 prumér 35 + cm do 25 cm 0.13 0.16 0.19
915 1 prumér 35+ cm | nad25cm 0.15 0.17 0.20
916 2 prumér 35 +cm | nad 25 cm 0.13 0.16 0.19
1 - ruéni vysadba prostokofenych sazenic
2 - rucni vysadba obalovanych sazenic skolkovanych metodou Nisula
-%
861| Ptiprava pudy pro zalesnovani lesnich dievin pfenosnym motorovym
jamkovacem STIHL 08 S pfi pouziti vrtaku tvaru S o priméru 27 cm min. 10 %
862| Priprava pudy pro zalesfiovani lesnich dfevin pfenosnym motorovym
jamkovacem STIHL 08 S pfi pouziti vrtdku tvaru S o priméru 19 cm min. 25 %
+%
130| Jeli nutno donaset sazenice na podstatné vétsi vzdalenost nez 50 m azo5%
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vyS$e mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo 15 %
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Mechanizovana ptiprava pudy UKT a SLKT s Waldmeisterem - naoravani v

obou smérech

C10

10 Mechanizovana priprava pidy UKT a SLKT s Waldmeisterem -

naoravani v obou smérech

Popis priace: Vykonova norma obsahuje ¢as na zahajeni pohybu stroje, zvednuti radlice nebo kotouct
/hvézdic/, otoCeni agregatu do protisméru s piipadnym zacouvanim a opétnym spusténim radlice,
ptipadné kotou¢l pro naoravani v protisméru. Pfi naoravani v jednom sméru se zdvizenou radlici na
pocatek dalsi brazdy. Déle norma obsahuje pievzeti pracovniho piikazu, instruktaz o bezpec¢nostnich
predpisech, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, obhlidka pracovisté, béznou kontrolu agregatu pied
vyjetim, pfipadné provadéni bézné udrzby /mimo prace na néz plati vykonové normy pro udrzbu a

bézné opravy béhem smény.

Norma je stanovena pro 1 nebo dva pracovniky dle podminek pracoviste.

Pfiprava pudy traktorem, m.jedn.:1 ha

¢islo Primérmna délka brazdy v m ( zaokr. na 10 m)

normy | Vzd. 20 30 40 50 60 70 80 nad 85
1001 0.8 17.36 1427 | 1272 | 11.80 | 11.18 10.74 | 10.41 9.78
1002 0.9 15.43 12.69 | 11.31 10.48 | 9.94 9.55 9.25 8.70
1003 1.0 13.88 11.42 | 10.18 9.44 8.95 8.59 8.33 7.82
1004 1.1 12.62 10.37 9.25 8.58 8.13 7.81 7.57 7.12
1005 1.2 11.57 9.52 8.48 7.87 7.45 7.16 6.95 6.52
1006 1.3 10.68 8.78 7.83 7.27 6.88 6.61 6.41 6.02
1007 1.4 9.92 8.15 7.28 6.74 6.39 6.14 5.95 5.59
1008 1.5 9.25 7.60 6.79 6.30 5.97 5.73 5.55 5.21
1009 1.6 8.68 7.13 6.36 5.90 5.59 5.37 5.20 4.89
1010 1.7 8.17 6.71 5.99 5.55 5.26 5.05 4.90 4.60
1011 1.8 7.71 6.34 5.66 5.24 4.97 4.77 4.63 4.35
1012 1.9 7.30 6.00 5.36 4.97 4.71 4.53 4.39 4.12
1013 2.0 6.95 5.70 5.09 4.72 447 4.29 4.16 3.92

Vzd - primérna vzdalenost stfedl brazd v metrech.
840|Mechanizovana ptiprava pudy - Waldmeister, pfi naordvani na nelesnich ptidach min. 20 %
+%
251|Mechanizovana piiprava pidy, mechanizované zalesnovani Waldmeister, pii
naoravani pasek po t€zbé smrku a listnatych dfevin az010 %
252[Mechanizovana ptfiprava pudy, mechanizované zalesiiovani Waldmeister, pfi
naoravani pasek s pfevladajicim kfovi§tnim pidnim krytem azo 10 %
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Mechanizovana ptiprava pudy UKT a SLKTs Waldmeisterem pfi naoravani v

jednom sméru

Cl1

11 Mechanizovana priprava pidy UKT a SLKTs Waldmeisterem p¥i
naoravani v jednom sméru

Popis prace: Vykonova norma obsahuje ¢as na zahajeni pohybu stroje, zvednu ti radlice nebo
kotouc¢t /hvézdic/, otofeni agregatu do protisméru s piipadnym zacouvanim a opétnym spusténim
radlice, pfipadné kotou¢l pro naoravani v protisméru. Pfi naoravani v jednom sméru se zdvizenou
radlici na pocatek dalsi brazdy. Déle norma obsahuje ptevzeti pracovniho piikazu, instruktdz o
bezpecnostnich predpisech, zajiSténi bezpecnostnich opatieni, obhlidka pracovisté, béznou kontrolu
agregatu pred vyjetim, ptipadné provadéni bézné tidrzby /mimo prace na néz plati vykonové normy
pro udrzbu a bézné opravy béhem smény.
Norma je stanovena pro 1 nebo dva pracovniky dle podminek pracoviste.

Ptiprava pudy traktorem, m.jedn.:1 ha

¢islo Primérna délka brazdy v m ( zaokr. na 10 m)
normy | Vzd. 20 30 40 50 60 70 80 nad 85
1101 0.8 19.67 16.58 15.04 14.12 13.50 13.05 12.72 12.09
1102 | 0.9 17.48 14.74 13.36 12.55 12.00 11.60 11.30 10.75
1103 1.0 15.74 13.26 12.03 11.29 10.80 10.45 10.18 9.68
1104 1.1 14.31 12.06 10.94 10.27 9.82 9.50 9.25 8.80
1105 1.2 13.11 11.05 10.02 9.41 9.00 8.71 8.48 8.07
1106 1.3 12.10 10.20 9.25 8.69 8.30 8.04 7.83 7.44
1107 1.4 11.24 9.48 8.59 8.07 7.71 7.46 7.28 6.91
1108 1.5 10.48 8.85 8.02 7.53 7.20 6.96 6.79 6.45
1109 1.6 9.84 8.29 7.52 7.06 6.75 6.53 6.36 6.04
1110 1.7 9.25 7.80 7.08 6.64 6.35 6.15 5.99 5.69
1111 1.8 8.74 7.37 6.68 6.27 6.00 5.80 5.66 5.37
1112 1.9 8.28 6.98 6.33 5.94 5.68 5.50 5.36 5.09
1113 2.0 7.87 6.64 6.01 5.65 5.40 5.22 5.09 4.84
Vzd - primérna vzdalenost stfedl brazd v metrech.
-%
840|Mechanizovana ptiprava pudy - Waldmeister, pii naoravani na nelesnich ptdach | min. 20 %
+%

251|Mechanizovana pfiprava pudy, mechanizované zalesiiovani Waldmeister, pfi

naoravani pasek po t€zbé smrku a listnatych dfevin azo 10 %
252|Mechanizovana piiprava pidy, mechanizované zalesnovani Waldmeister, pfi

naoravani pasek s pievladajicim kfovi§tnim pidnim krytem azo10%
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Zalesnovani jamkovou sadbou

Cl12

12 Zalesiovani jamkovou sadbou

Popis prace: - kopani jamek a soucasnou vysadbu sazenic velikych do 20 cm do jamek 25 * 25 cm
nebo 35 * 35 cm a sazenic velikych nad 25 cm do jamek 35 * 35 cm nebo 50 * 50 cm. Zpracovatelnost
pudy zavisi zvlasté na dvou podstatnych ¢initelich trvani, jimiz jsou: hustota, mohutnost a soudrznost
pudniho krytu -"zabufenéni" ovliviiuje obtiznost pfipravy pudy vyjadfenou Ctyfmi stupni zabufenéni
a rozpojitelnost zeminy rozttidéna do 5 stupi.

Kriteria vymezujici stupen zabutenéni pidniho krytu podle hustoty, mohutnosti vyvinu a soudrznosti.

Zabufenéni Stav zabufenéni Charakteristika stavu pudniho krytu a zabufenéni
Bez krytu nebo u kryté jen hrabankou, jehli¢im,
0 Pudy nezabufenéné ptipadné pomistni (v okraji obvyklou) slabsi bylinnou
vegetaci.
Pudy fidceji nebo pomistné | S fidsim pudnim krytem jako slabsi travni porost, fidsi
stfedné zabufenéné na nebo pomistné méné souvisle se vyskytujici boravei,
1 prevazujici ¢asti vymeéry brusinéi, vies a pudy porostlé bufeni, ktera neptisobi
obdélavané pudy prili§ husté a hluboké prokofenéni (napf. lipnice hajni
apod.).
Pudy se souvislym stiednim | Kryté souvislou bufeni, souvislym drnem nebo jinym
2 zabufenénim po celé souvislym bylinnym porostem po celé plose piisobicim
obdélavané plose husté prokofenéni pudy, napt. bortivéi, vies.
S nejobtiznéjsim krytem pro piipravu pudy, napt. na
3 Pudy se silnym a viceletych holinach krytych vysokym, husté prorostlym
houzevnatym souvislym drnem, titinou, trsnatymi travinami, jako amilkou,
zabufenénim hustym ostruzinim apod.

Kriteria pro stanoveni stupné rozpojitelnosti zeminy

]:;fl‘l’gy Zpiisob Z‘ggss"atel“‘m‘ BIi2 popis pody a piklady
Lehce rozpojitelna ryc¢em|Sypka nesoudrzna s pfirozenou vlhkosti - lehka, piscita,
1 a velmi dobfe rypna  |hlinitopiscita, kypra sprasovita, kypra zemina
Rypna soudrz. stfedné tézka ulehla hlinita pada, ulehla vlihka
Lehce kopna motykou, [az mokra zemina, ulehly hlinity pisek a pis¢ita hlina, ptida s
2 dobfe rypna koteny trav do 10 mm tloustky, hlinity pisek promiseny
drobnym neulehlym stérkem se zrny do velikosti 30 mm, s
priroz. vlhkosti
Tézce ulehla s pfiroz. vlhkosti, hlinita s pfimési stérku,
Stiedné kopna motykou, [sprasovita s pfimési hrub. pisku a $térku, ulehld hlina ¢aste¢né
3 tézce rypna promisend jilem nebo $térkem, ulehld piscita hlina s ptimési
stérku s kofeny kiovin od 11 do 20mm tloustky a se zrny do
velikosti
Tézka proschla soudrzné velmi ulehla hlina s kofeny kfovin a
Tézce kopna motykou |stromtl nad 20 mm tloustky, sprasovita a oglejena jilovita hlina
4 s piimési Stérku a s vyskytem kament, tenké vrstevnaté
skalnaté lupky, soudrzna ulehld jilovita hlina a raselina
Velmi obtizné kopna Nejtéié}' velrrvli soudyriné'zen'nina pro z?rficovéfli : rlevné ]
t&7kou motykou nebo zatvrydla spras, morénova hhryla s prlfnersalo evlzv30 % valount,
5 tvrda karbonova hlina, pevny soudrzny jil a Stérk, opuka,

krumpacem

slepenec z hlinitym tmelem, stmelené suté, morénové suté
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Zalesnovani jamkovou sadbou Cl12

. . Norma ¢asu v hod. na mérnou

¢islo Mérné jednotka = 10 sazenic jednotku ve stupni rozpoj. zeminy

normy Popis prace a pracovnich podminek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Jamky 25 * 25 cm - sazenice do 25 cm

1201 Ptiprava a sadba 0 0.23 0.24 0.27 0.32 0.40

1202 ve stupni 1 0.29 0.31 0.34 0.39 0.47

1203 zabufenéni 2 0.36 038 | 040 | 044 | 0.54
Jamky 35 * 35 cm - sazenice do 25 cm

1204 0 0.26 0.28 0.32 0.38 0.49

1205 Priprava a sadba 1 0.37 039 | 042 | 049 [ 0.60

1206 ve Sfqu‘i' 2 0.43 0.45 0.50 0.56 0.67

1207 zabufenéni 3 0.53 0.55 | 058 | 0.64 | 0.75
Jamky 35 * 35 cm - sazenice nad 25 cm

1208 0 0.28 0.30 0.34 0.40 0.51

1209 Pfiprava a sadba 1 0.39 0.40 0.44 0.51 0.62

1210 ve stupni 2 0.45 0.47 0.52 0.57 0.69

1211 zabufenéni 3 0.55 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.77
Jamky 50 * 50 cm - sazenice nad 25 cm

1212 0 - - - - -

1213 Pfiprava a sadba 1 0.53 0.56 | 0.62 | 0.64 | 092

1214 ve Svmpfli' 2 0.61 0.64 0.70 0.81 1.01

1215 zabufenéni 3 072 | 074 | 081 | 092 | 111

+ %

111[Pfi pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 5 m pii dopliovani nebo
vylepSovani kultur zvysi se spotieba ¢asu vykonové normy na jamkovou vysadbu

na vzdalenost: 6 az 10 m azo 5%
112 11az20m az 010 %
113 nad 20 m stanovi upravu LZ
130|Pfi vysadbé se pocita s vyzvedavanim a donaskou zalozenych sazenic do 50 m

vzdalenosti. Donaseji-li se sazenice na podstatné vétsi vzdalenost azo5%
141|P1i piiprave pudy ve zvlasté ztizenych podm. zalesiovani, kde se zemina musi

pfipravovat mimo vysazovanou plochu a donaset na mista vysadby do 20 m az 030 %
142 21-40m az050 %
143 nad 40 m stanovi upravu LZ

301|Pfi ztizeni prace nepiiznivou povétrnosti v obdobi dlouhotrvajicich destt, kdy
Casté prehanky prerusuji denni praci a zptisobuji podstatné snizeni vykont

vyvolavanim nevyhnutelnych ¢asovych ztrat az 0 10%
302|za trvale nepfiznivého pocasi azo15%
151|Pfi aplikaci granulatu k sazenicim 270 10%
152|Pii roziezavani nisuly na podlozce az 0 10%

Pii praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a

k nutnosti del$iho odpocinku pfi ptehiivani organizmu, kdy teplota ve stinu

dosahuje:

30925 —30°C az 0 10%
310Jnad 30°C az 0 20%
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Zalesnovani koutovou sadbou Cl13
13 Zalesiiovani koutovou sadbou

Popis prace: zalesinovani sadbou. Pfedpokladem je souvisly drn, kde neni jeSt€¢ vzrostla bufen.
Vysazuji se mélkokofenné sazenice. Pouzivaji se motykosekery nebo jinak tvarovanych motyk a
vhodné pomtcky pro pfendSeni sazenic. Donaseni sazenic z mista zalozeni ze vzdalenosti cca 100 m.
Pracovni tkony: vyseknuti v drnu dvou §térbin na sebe kolmych, odloupnuti a nadzvednuti drnu,
ptiklopeni nadzvednutého drnu zpét (k sazenici) a jeho pfislapnuti, vyhledani dalsiho mista k vysadbé
Mocnost drnu:

- lehce kopny - fidky drn z travniho patra s neprorustajicimi kofinky do padni prsti. Sila drnu se
pohybuje do 4 cm

- stfedné kopny - husty drm z travniho patra, jen s nékterymi prorostlymi kofeny do pudni prsti.
Casteény vyskyt kamene. Sila drnu dosahuje do 6 cm

- tézce kopny - velmi husty drn z travniho i bylinného patra, n€které z bylin prorustaji hloub&ji do
pudni spodiny. Pfipadny vyskyt kofent stromi nebo kameni. Sila drnu je pfes 6 cm.

¢islo M. jedn. = 10 sazenic Norma ¢asu v setlnacl_l hodiny
normy pro spon sazenic
Popis prace a pracovnich podminek do 130 cm pres 130 cm
1301 |Odkopnuti a nadzvednuti drnu, lehce kopném 0.11 0.12
vlozeni sazenice, rozprostieni i .
1302 Kofinkii, prslapnuti drnu zpét, stfedné kopném 0.15 0.17
1303 |p#i drnu tézce kopném 0.20 0.23
-%
710|jsou-li sazenice donaSeny na podstatné krat$i vzdalenost nez 100 m azo5%
+ %
200| jsou-li sazenice vysazovany ve sponu pies 2,5 m az05%
131| je-li nutné donaset sazenice z vetsi vzdalenosti nez 100 m azo0 10 %
301|pti destovych piehankach, pokud pferusuji praci a prokazatelné nasledny vykon
prace ztézuji azo 10 %
pii praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a
k nutnosti delsiho odpoéinku pfi piehfivani organizmu, kdy teplota ve stinu
dosahuje:
30925 —30°C az 0 10%
310|nad 30°C az 0 20%
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Ruéni sadba saz. les. dfevin do pfiprav. i nepfiprav. pudy sazeCem Cl4
14 Ru¢ni sadba saz. les. di‘evin do p¥iprav. i nepfiprav. pudy saze¢em

Popis prace: Vyzvedavani a donaska sazenic z mista zalozeni k mistu sadby, vyhledani dalsi jamky
/plosky/, pfineseni naradi a pfechod k dalsi jamce, rozhrnuti hliny popf. vytvofeni kopecku s rozméry
podle druhu sadby, vsazeni sazenice a rozlozeni kofinkd, jejich prosypani a zahrnuti hlinou, pfitlaceni
hliny ke kofinktim a upevnéni sazenice kone¢né zahrnuti hlinou, pfitlaceni a Gprava povrchu.

Rucéni sadba saze¢em, m.jedn.: 10 sazenic

cislo priprav.pudy Rozpojitelnost zeminy

normy | /zabufenéni 1 2 3 4 5
1401 1/0 0.09 0.11 0.12 0.14 0.17
1402 2/0 0.10 0.12 0.13 0.14 0.19
1403 21 0.12 0.14 0.16 0.19 022
1404 2 0.14 0.16 0.18 021 024
1405 213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - Stérbinova sadba sazetem do pfipravené pidy.
2 - Stérbinova sadba sazetem do pady nepiipravené.

+%

111| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo5%
112| Pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m azo 10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az010%
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepiiznivého

pocasi azo15%
130| Jeli nutno donaset sazenice na podstatné vétsi vzdalenost nez 50 m azo5%
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Ruéni vysadba jednoleté borovice

CI5

15

Rucni vysadba jednoleté borovice

Popis prace: Vykonové normy jsou vypracovany pro vysadbu jednoleté borovice na zalesfiovani
sazenic ru¢né sazecem nebo pomoci motycky.

Rucni vysadba sazeCem, m.jedn.:10 sazenic

Rozpojitelnost zeminy
Cislo normy Zabufenéni 1 2 3
1501 0 0.07 0.08 0.08
+ %

111| Pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo05%
112| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m az o010 %
130| Jeli nutno donaset sazenice na podstatné vétsi vzdalenost nez 50 m azo5%
141| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach

a donaseni na misto vysadby do 20 m az 030 %
142| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach

a donaseni na misto vysadby 21 az 40 m az 050 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo10 %
217| Pi praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého

pocasi azo 15 %

+ Nh

201| Pfi pouziti $nur k vytyCovani fad za ticelem vyhloubeni 100 jamek piislusi 0.05 Nh
202| Pti vytyC¢ovani 100 bm sméru vytyCkami piislusi 0.10 Nh
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Ruéni sadba obalovanymi sazenicemi

Cl6

16

Popis

Rucni sadba obalovanymi sazenicemi

prace:

¢as jednotkové prace - strhnuti drnu, prokopani plosky, vyhloubeni otvoru pro kelimek, usazeni
sazenice, upraveni a piechod k mistu provadéni dalsi sadby se sou¢asnym poponéasenim sazenic,

Cas sménové prace - piipravu na zacatku smény, prvni pfechod k mistu zalozenych sazenic na
vzdalenost do 100 m, opravy a udrzby béhem smény, ptechod k mistu uloZeni nafadi a odlozeni

prepravek pii ukonéeni, tklid pomicek na konci smény véetné oisténi a oSetieni naradi,

Cas davkové prace - obsahuje donasku sazenic do 100 m vcetné naplnéni prepravek kosu, nutné
ptrechody k dalsim fadktim, pohovor o praci, seznameni se s pracovistém, bezpecnostnimi piedpisy a
ptredani odvedené prace.

Pro ¢lenéni vykonovych norem bylo stanoveno $est podstatnych Ciniteld trvani:

- velikost plosek (vyhloubeni otvorti podle velikosti obalu, 25*%25 cm, 35*%35 cm)
- vyska kelimku ( do 7,9 cm, 8,0 cm +)

- vzdalenost sazenic v fadku (do 130 cm, nad 130 cm)

- vyska sazenic (do 25 cm, nad 25 cm)

- rozpojitelnost zeminy: lehka (lehce kopna motykou)

stiedni (stfedné kopna motykou)
tézka (tézce kopna motykou)
velmi tézka (velmi obtizné kopna motykou)

- zabufenéni: bez bufené a mirné zabutenéna, kryta souvislou bufeni, se silnym a houzevnatym
souvislym zabufenénim

+ %
Pii pfechazeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 5 m pfi dopliiovani nebo
vylepSovani kultur zvysi se spotieba ¢asu vykonové normy na jamkovou vysadbu
na vzdalenost:
111|6 az 10 m azo 5%
112|]11 az 20 m az o010 %
113|nad 20 m stanovi Gpravu LZ
217|zvyseni spotieby Casu pii praci na svahu se sklonem: 30 az 50 % azo10%
218|zvyseni spotieby Casu pfi praci na svahu se sklonem: 51 az 70 % azo15%
219|zvyseni spotieby Casu pii praci na svahu se sklonem: nad 70 % az 020 %
3|Pti ptiprave pudy ve zvlaste ztizenych podm. zalesiovani, kde se zemina musi
pfipravovat mimo vysazovanou plochu a donaset na mista vysadby
31|do 20 m az030 %
32121-40m az 050 %
33|nad 40 m stanovi upravu LZ
301|Pfi ztizeni prace nepiiznivou povétrnosti v obdobi dlouhotrvajicich dest’t, kdy
Casté prehanky prerusuji denni praci a zpusobuji podstatné snizeni vykont
vyvolavanim nevyhnutelnych asovych ztrat za nepfiznivého pocasi azo5%
302|za trvale nepfiznivého pocasi az 0 10%
151|P1i aplikaci granuldtu k sazenicim azo 2%
152|Pii roziezavani nisuly na podlozce azo 5%
Pii praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a
k nutnosti delsiho odpocinku pii prehfivani organizmu, kdy teplota ve stinu
dosahuje:
30925 —30°C az 0 10%
310jnad 30°C az 020%
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Ruéni sadba obalovanymi sazenicemi

Cl6

Ruéni sadba obalovanych sazenic

V setinach NH na 10 kust

Velikost plosek v cm

vyhloubeni otvoru

podle velikosti
obalu

25 %25

35%35

Kritéria pro:-rozpojitelnost zeminy

do 7.9 8,0+

do 7,9

8,0 +

do 7,9

8,0+

-zabufenéni

-vzdalenost sazenic v fadku
vem

Vyska sazenic v cm

do
25

do
25

nad

25 25

nad

do
25

do
25

nad
25

nad
25

do
25

do
25

nad
25

nad
25

¢.VN

001/002{003

004

005]006|007

008

009

010|011

012

puda
lehka

nezabufenéna

do 130

1601

11 1213 ]15

16 | 18 | 19

21

19

21 |22

24

nad 130

1602

12 |14 [ 15|17

18 | 21|22

24

22

24 | 24

27

kryta souvislou
bureni

do 130

1603

15|16 |18 |20

22 124 |25

27

25

27 129

33

nad 130

1604

16 | 19 {20 | 23

24127 |29

31

29

31|33

37

silné a houzev.
zabufenéna

do 130

1605

18 |19 (21 |24

24127 |29

32

29

32 | 34

38

nad 130

1606

19 |22 24|26

27132 |34

37

34

37|38

42

puda
stiedni

nezabufenéna

do 130

1607

1315[16 |17

19 21]23

24

23

24 |25

29

nad 130

1608

15|17 [ 18 |20

22 (24 | 24

27

25

28 | 29

32

kryta souvislou
bureni

do 130

1609

18 120 (22|23

2512730

33

30

33 | 34

39

nad 130

1610

20 [ 23 |24 |26

29 | 31 |33

37

34

38 |39

42

silné a houzev.
zabufenéna

do 130

1611

21 (242426

29 32|35

38

35

38 | 40

45

nad 130

1612

241262731

34 |37 ]38

42

40

44 | 45

50

puda
tézka

nezabufenéna

do 130

1613

16 | 18 | 19 | 21

23 [ 25|26

29

26

30 | 31

34

nad 130

1614

18 20|21 |24

2513 |30

33

30

34|35

39

kryta souvislou
bureni

do 130

1615

22 (24 25|27

30 | 34|35

39

35

40 | 41

45

nad 130

1616

2412627 |31

34 |38 |40

44

40

45 | 46

52

silné a houZzev.
zabufenéna

do 130

1617

24 12712932

3514040

45

40

5 148

53

nad 130

1618

27 [ 3132]37

40 |44 | 5

51

5

53 | 54

60

puda
velmi
tézka

nezabufenéna

do 130

1619

21 (24 24|27

30 |33 35

39

35

40 | 40

45

nad 130

1620

241262730

34 |38 139

43

40

44 | 45

51

kryta souvislou
bureni

do 130

1621

27 [3133]37

40 | 44 | 46

52

46

53 | 54

60

nad 130

1622

31 |35(37]40

45150 | 52

57

53

59 | 60

68

silné a houzev.
zabufenéna

do 130

1623

32 |37 38|42

47 | 51 | 54

60

54

61 | 63

70

nad 130

1624

37 140 | 42 | 47

53 | 58 | 60

67

61

69 | 70

79

+Nh

111

pokud je nutno navzajem prorostlé sazenice pied jejich plnénim oddélovat

(rozfezavat) pouzije se dopliikovy normativ — 10ks

0,02 NH

112

natahovani provazku pro fadkovani pokud se provadi:

112

/1 - spondo 130 cm - 10ks

0,03 NH

112

/2 - spon nad 130 cm - 10ks

0,05 NH

113

donaska sazenic na kazdych dalsich ukoncenych 50 m:

113

/1 - kelimky do vysky 7.9 cm - 10ks

0,01 NH

113

/2 - kelimky vysoké 8,0 cm + - 10ks

0,02 NH
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Rucéni sadba sazenic les. dfevin do pfipravené pidy

C17

17 Ru¢ni sadba sazenic les. di‘evin do piipravené pudy

Popis prace:Vyzvedavani a donaska sazenic z mista zalozeni k mistu sadby, vyhledani dal$i jamky
/plosky/, pfineseni nafadi a prechod k dalsi jamce, rozhrnuti hliny popi. vytvofeni kopecku s rozméry
podle druhu sadby, vsazeni sazenice a rozlozeni kofinkd, jejich prosypani a zahrnuti hlinou, pfitlaceni
hliny ke kofinktim a upevnéni sazenice kone¢né zahrnuti hlinou, pfitlaceni a Gprava povrchu.

Rucéni sadba, m.jedn.: 10 sazenic

Sazenice do 25 cm
cislo Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3 4 5
1701 1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
1702 2 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23
Sazenice nad 25 cm
islo Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3 4 5
1703 1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
1704 2 0.75 0.19 0.21 0.23 0.24
1 - sadba sazenic ihned po provedeni piipravy pudy
2 - sadba sazenic nejméné¢ 3 mésice po provedeni piipravy pady
+%
111| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdalenost vétsi nez 6 az 10 m azo5%
112| Pfechdzeni od jamky k jamce na vzdélenost vétSi nez 11 az 20 m azo 10 %
141| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach
a donaseni na misto vysadby do 20 m az 030 %
142| Pti ptipravé zeminy mimo vysazovanou plochu ve zvlast’ ztizenych podminkach
a donaseni na misto vysadby 21 az 40 m az 050 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu pfipadné bazinatém azo 10 %
217| Pi praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pfi praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované az025%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo15%
130| Jeli nutno donaset sazenice na podstatné vétsi vzdalenost nez 50 m 2705 %
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Mechan. zalesniovani - Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter

CI8

18 Mechan. zalesiiovani - Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter

Popis prace: Uméla obnova lesa pomoci zalestiovacich stroji RZS Kitiny, Quickwood a TTS Planter
véetné otaceni, couvani a zaujmuti postaveni pied pocatkem dalsiho fadku, pii zalesnovani v jednom
sméru i jizda v protisméru se zvednutym agregatem na pocatek dalsiho fadku, doplnéni sazenic do
zasobniku, donaska sazenic ze zalozisté, kontrola vysazenych sazenic, oprava zalesnéni, pfipadné
doplnéni volnych mist. V normé je obsazeno pievzeti pracovisté, seznameni se s nim, a piedpisy
OBHP. Dale je v ni obsaZena b&ézna kontrola agregatu, bézna udrzba oc€isténim a promazanim a
doplnéni hydraulického oleje. Norma je stanovena pro tficlennou osadku: fidi¢, obsluha, pomocnik.

Mechanizované zalesnovani, m.jedn.:100 ks sazenic

¢islo Primérna délka brazdy v m ( zaokr. na 10 m)
normy | Jizda | Vzd. do 40 do 60 do 80 do 120 nad 120
1801 A 0.70 0.22 0.20 0.19 0.18 0.18
1802 A 0.80 0.24 0.22 0.21 0.21 0.20
1803 A 0.90 0.26 0.24 0.23 0.23 0.22
1804 A 1.00 0.29 0.26 0.24 0.24 0.24
1805 A 1.10 0.31 0.28 0.26 0.25 0.24
1806 A 1.20 0.34 0.30 0.28 0.27 0.26
1807 A 1.30 0.36 0.32 0.30 0.29 0.28
1808 A 1.40 0.38 0.33 0.32 0.30 0.29
1809 A 1.50 0.40 0.35 0.33 0.32 0.30
1810 B 0.70 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16
1811 B 0.80 0.24 0.21 0.20 0.19 0.18
1812 B 0.90 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20
1813 B 1.00 0.28 0.24 0.23 0.23 0.22
1814 B 1.10 0.30 0.26 0.24 0.24 0.23
1815 B 1.20 0.32 0.28 0.26 0.25 0.24
1816 B 1.30 0.34 0.29 0.28 0.26 0.25
1817 B 1.40 0.36 0.31 0.29 0.28 0.26
1818 B 1.50 0.38 0.32 0.30 0.29 0.27
A - jizda v jednom sméru, B - jizda v obou smérech
Vzd - primérna vzdalenost sazenic v fadcich udana v metrech
-%
850|Mechanizované zalesiiovani - Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter | min. 20 %
+%
271|Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter. Na svazich, kde je jest¢ mozno provadet
sadbu po i proti spadnici, t.j. v obou smérech az05%
272|Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter. Pii zalesiiovani provadéném v tézkych a
ulehlych pidach /plati pouze pro RZS Kitiny/ azo5%
+ Nh
208| Pii jizdé¢ mechanizmt na pracoviste a zpét za 1 km piislusi u UKT se
zalesiiovacim strojem Quickwood, RZS Kitiny, TTS Planter apod. 0.09 Nh
209| Pfi jizd¢ mechanizmu na pracovisteé a zpét za 1 km pfislusi u UKT a SLKT se
shrnovaci klestu SNK 10 a SNK 12 0.09 Nh
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Rucni oprava sazenic po mechanizovaném zalesiovani C19
19 Rucni oprava sazenic po mechanizovaném zalesfiovani

Popis prace: Norma casu obsahuje piipravu pracovnika a naradi, ulozeni sazenic do kbeliku
naplnéného mechem, nebo raselinou, pfechod z mista pfipravy na paseku, kontrola kvality zalesnéni a
upevnéni sazenic v pude€, znovu vysazeni sazenic, piechod mezi fadky a odchod z paseky na misto

umyti, ulozeni naradi a pfiprava k odchodu.

Dreviny jehli¢naté i listnaté , m.jedn.:100 kust

¢islo normy popis Nh
1901 kontrola kvality 0.13
1902 Znovu vysazeni 0.99

Znovu vysazeni t.j. opétovné provadéni vysadby. K tomuto normativu je nutno pfipo¢itat normativ
kontroly, ktery neni v norm¢ zahrnut.

+%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi
350| Pti provadéni kontroly kvality zasazenych sazenic po mech. zalesiiovani, nebo
znovu vysazeni t.j. provadéni kontroly sazenic i opravy mech. vysadby kdy je
provadéno pouze v jednom sméru

az 010 %

azo 15 %

azo5 %
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Rucni oprava sazenic po mechanizovaném zalesiovani

C19

52



Ochrana lesnich kultur oZinanim D1

1  Ochrana lesnich kultur oZinanim

Popis prace: Ozinani bufen¢ kolem sazenic v lesnich kulturdch srpem, pfip. jedno ru¢ni kosou,
macetou apod. vyzina se v kruhovych plochach daného pruméru, piipadné v pruzich nebo celoplosné.
Ozinani bufené tmérné k vysce sazenic a rozprostieni bufené po vyznuté plose, vyhledavani dalsi
sazenice, véetné priostieni srpu, kosy apod.

Meérna jednotka = 100 plosek Norma ¢asu v setinach hodiny pro spon a viditelnost
¢islo sazenic
normy Popis prace a pracovnich spon do 130 cm spon pies 130 cm
podminek dobra | stiedni | 3patna | dobra | stiedni | 3patna

a) plosky primér do 60 cm
101 Oznuti kruh. do 30 0.36 0.42 0.50 0.44 0.53 0.59

102 | plosky o vysce | 30-60 0.49 0.58 0.66 0.57 0.68 0.76

103 | bufenévem [Taq60 [ 0.71 0.84 0.93 0.77 091 1.02
b) plosky primér 80 cm
104 | Oznutikruh. | do30 | 0.51 0.60 0.69 0.56 0.67 0.75

105 | plosky o vysce | 30-60 0.64 0.76 0.85 0.70 0.83 0.92

106 bufenévem [Tha960 | 085 0.99 1.10 0.90 1.06 1.19
¢) plosky primér 100 cm
107 | Oznuti kruh. do 30 0.58 0.66 0.77 0.63 0.74 0.86

108 | plosky o vysce | 30-60 0.76 0.90 1.00 0.83 0.98 1.11

109 bufené v cm nad 60 1.00 1.18 1.31 1.03 1.21 1.36

d) plosky primér 120 cm

110 Oznuti kruh. do 30 - - - 0.86 1.00 1.10
111 | plosky o vySce | 30-60 - - - 1.09 1.29 1.44
112 bufené vem | pad 60 - - - 1.42 1.68 1.86

¢) plosky primér 150 cm

113 Oznuti kruh. do 30 - - - - - -

114 | plosky o vysce | 30-60 - - - - - _

115 bufené v cm nad 60 - - - 2.13 2.51 2.80

f) ozinovani celoplosné v pruzich
116 Vyzinovani do 30 0.50 0.59 0.69 0.45 0.54 0.64

117 bufené po celé | 30-60 0.63 0.74 0.88 0.56 0.66 0.80

118 ploSe kultury [ pad 60 0.80 0.95 1.12 0.72 0.88 1.04

Meérné jednotka = 100 m? (1 ar)
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Ochrana lesnich kultur oZinanim

Dl

-%
720}je-li bufent mek¢i, vesmes mensiho vzristu nebo pii zastoupeni kapradi min o 15 %
730je-1i bufen fidka a to tak, ze pti pohledu shora je prihledna (viditelna zemina nebo
strniste, pfipadné stara trava) mino 15 %
+ %
180(je-li ptimés kiovinaté butené vétsi nezli 10% celkového zastoupeni (jednotlivé
vtrouseni, nebo pomistna ohniska) zvySuje se norma Casu za kazdych dalsich 10%
zastoupeni. Tohoto zvySeni lze pouzit jen do 40%. azo10%
190(je-li bufen velmi husta az polehla, zahniva nebo je vzajemné spletena, ¢i prorostla | az o 10 %
160|pfi vétsim sponu nez 2,5m (véetné) azo 5%
301|pti destovych piehankach, pokud prerusuji praci az010 %
pfi praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochézi ke snizeni vykonu a
k nutnosti del$iho odpocinku pfi pfehfivani organizmu, kdy teplota ve stinu
dosahuje:
30925 —30°C az 0 10%
310|nad 30°C az 020%
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Ochrana lesnich kultur vyzinanim bufené kiovinofezem

D2

2 Ochrana lesnich kultur vyZindnim bufené ki'ovinofezem

Popis prace: Pfiprava pracovnika a kiovinofezu do pracovni polohy véetné nabrouSeni nozi.
Doplnéni benzinu a oleje, nastartovani a prezkouseni chodu motoru pfed vlastnim vyzinanim. Pfechod
z mista prohlidky kfovinofezu na misto vyzinani bufené. Vlastni vyzinani bufené. O¢isténi a oSetieni
zaciho zafizeni veetné jeho piibrouseni béhem smény, dopliiovani benzinu a oleje, odstranéni mensich
zévad. Dodrzovani prestavek stanovenych hlavnim hygienikem CR, piestivka na svadinu stanovend
zakonem, piestavky na piirozené potieby.Ukonceni prace, oSetieni a uklid kiovinofezu.

&islo Mérné jednotka = 100 m” (1ar) Norrr;av‘;?j?il‘;z:?::;:n}il:dmy
oy Popis prace a pracovnich podminek dobra stiedni $patna
201 [Vyzinani bufen¢ po do 30 0,15 0,21 0,37
202 |celé plose kultury 30-60 0,20 0,25 0,40
203 |0 v¥Sce bufenévem nad 60 0,24 0,30 0,46
-%
720[je-li bufen dosud nevyzrald a mékkd, mensiho vzriistu nebo pfi zastoupeni kapradi| min.o 15%
721|je-li buten pii okopavani lesnich kultur motykou v luznim lese pfedem vyznuta
kolem sazenic jinymi pracovniky min.o 15%
+%
216|pfi praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém terénu azo010 %
217|pfi praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 % a7010 %
218|pfi praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 % azo15%
219|pfi praci ve svahu ve sklonu od 71 % vyse a2 020 %
180[vyzinani bufené v lesnich kulturach mech. vyzinani kfovinofezem, je-1i pfimés
kfovinaté bufené vétsi nez 10 % celkového zastoupeni (jednotlivé nebo ve
skupinach) az010 %
190|vyzinani bufené v lesnich kulturdch mech.vyzinani kfovinofezem, je-li bufen
velmi hustd, je vzajemné spletend ¢i prorostla azo010 %
181|vyzinani bufené v lesnich kulturach mech.vyzinani kfovinotezem, je-li bufen
vyzinana i kolem sazenic v fadach (pokud to vzdalenost sazenic v fadach dovoli) 27015 %
301|vSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302|vSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo 15 %
310|prace za horka nad 30°C azo010 %
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Vyzinani bufené kratkou kosou

D3

3

Vyzinani buiené kratkou kosou

Popis prace: Normy ¢asu jsou vypracovany pro vyzinani bufené v kulturach kratkou kosou v pruzich
a celoplosné. Néarocnost spotieby casu je odvisla od vyskového vzristu bufen¢ a od hustoty bufené.
Norma ¢asu obsahuje souhrnny ¢as Ukonu : piiprava pracovnika a nafadi do pracovni pohotovosti
véetné nakuti kosy, pfechod z mista pfipravy na misto vyzinani, vyzinani bufeng, o€isténi kosy,
pribrouseni béhem smény, odchod z mista vyzinani, oSetfeni a uklid nafadi. Pro vyzinani v pruzich se

skute¢né vyznuta plocha vypocte pomoci procent vyjadfenych v normativnich Gpravach (D5).

Vyzinani bufené , m.jedn.:1 ar

&islo normy Vyska butené Hustota bufené
stfedni husta
301 do 60 cm 0.50 0.82
302 nad 60 cm 0.72 1.05
-%
720| Je-li bufen dosud nevyzrala a mékka, mensiho vzristu nebo pii zastoupeni
kapradi min. 15 %
870| Je-1i bufen pii okopavani lesnich kultur motykou v luznim lese pfedem vyznuta
kolem sazenic jinymi pracovniky min. 15 %
+%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu pfipadné bazinatém azo010 %
217| Pi praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo0 10 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
291|Vyzinani bufené v lesnich kulturach kratkou kosou a mech. vyzinani
kfovinofezem, je-li pfimés kfovinaté bufené vétsi nez 10 % celkového zastoupeni
/jednotlivé nebo ve skupinach/ azo 10 %
292|Vyzinani bufené v lesnich kulturach kratkou kosou a mech. kfovinofezem, je-1i
bufen velmi hustd, je vzdjemné spletena ¢i prorostla azo10%
293|Vyzinani bufené v lesnich kulturach kratkou kosou a mech. vyzinani
kiovinotezem, je-li bufen vyzinana i kolem sazenic v fadach /pokud to vzdalenost
sazenic v fadach dovoli/ azo15%
294(Je-li viditelnost sazenic velmi $patna a bufeni kolem sazenic musi byt predem pted
vyznutim pracovnikem o$lapdna /zviditelnéni sazenic/ azo 10 %

56



Ozinani a pfihnojovani sazenic rychle rostoucich dievin

D4

4  Ozinani a prihnojovani sazenic rychle rostoucich drevin

Popis prace: Vyhledani prvni sazenice a prechod k ni, vyzinani a odkladani vyzaté bufené kolem
sazenic, prechazeni k dal$im sazenicim a pfibrusovani srpu, donaska hnojiva do vzdalenosti 50 m.

Ozinani a pfihnojovani sazenic, m.jedn.:10 plosek

310|Préce za horka nad 30 stup. C

¢islo Stupen zabufenéni
normy Ploska 1 2 3
401 ¢tverec 100x100 cm 0.08 0.17 0.27
402 primér 150 cm 0.15 0.33 0.56
+%
150| Pti donaseni hnojiva na vzdalenost nad 50 m za kazdych dalsich ukoncenych 50
m azo5%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az7010 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo0 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo15%
azo 10 %
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Prepocet plochy pii vyzinani v pruzich (%) D5

5  Piepocet plochy pfi vyZinani v pruzich (%)

Site vyznutych pruhti v em
Vzdalenost
fad sazenic v
cm 40 50 60 70 80 90 100 110
100 40 50 60 70 80 90 100
110 36 46 55 64 73 82 91 100
120 33 42 50 58 67 75 83 92
130 31 39 46 54 62 69 77 85
140 29 36 43 50 57 64 71 79
150 27 33 40 47 53 60 67 73
160 25 31 38 44 50 56 63 69
170 24 29 35 41 47 53 59 65
180 22 28 33 39 44 50 56 61
190 21 26 32 37 42 47 53 58
200 20 25 30 35 40 45 50 55
300 13 17 20 23 27 30 33 37
400 10 13 15 18 20 23 25 28
500 8 10 12 14 16 18 20 22
Site vyznutych pruhi v cm
Vzdalenost
fad sazenic v
cm 120 130 140 150 160 170 180 200
100
110
120 100
130 92 100
140 86 93 100
150 80 87 93 100
160 75 81 88 94 100
170 7 77 82 88 94 100
180 67 72 78 83 89 94 100
190 63 68 74 79 84 90 95
200 60 65 70 75 80 85 90 100
300 40 43 47 50 53 57 60 67
400 30 33 35 38 40 43 45 50
500 24 26 28 30 32 34 36 40

V ptipadé potieby koeficient pro pfepocet vytvotime vydélenim ¢isla z tabulky 100.
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Ochrana lesnich kultur oSlapavanim D6

6  Ochrana lesnich kultur oSlapavanim

Popis prace: oSlapavani bufené kolem sazenic v lesnich kulturach, odvraceni bufené od sazenice
(botou, hrabémi, holi srpem apod.) a jeji uslapani na plosce potiebné velikosti kolem sazenice tak, aby
stonky (stébla, lodyhy) bufené¢ byly polamany, ulehly k zemi a nebyla moznost jejich dalsiho
ohrozovani ristu sazenic. Nékdy jsou navic pomoci srpu pieseknuty Slahouny ostruziniku, maliniku
apod. Vyhledani dalsi sazenice k o$lapani.

Cislo | Mé&rna jednotka = 100 plodek Norma ¢asu v setinach hodiny pro spon a viditelnost
normy sazenic
Popis prace a pracovnich spon do 130 cm | spon pies 130 cm
podminek dobrd | stiedni | spatnd | dobra | stedni | Spatna

a)  plosky primér 60 cm

go1 |Odvrdcenibufene |4 oo 1034 | 038 | 042 | 041 | 046 | 052
od a oslapavani

kruh. plosky o

602 S oy
vySce bufené v cm

nad 60 0.54 0.60 0.68 0.61 0.69 0.75

b)  plosky primér 80 cm

go3 |Odvracenibufené | oo 040 | 045 | os1 | 047 | 053 | 059
od a oslapavani

kruh. plosky o

604 . oy
vysce bufené v cm

nad 60 0.58 0.68 0.76 0.70 0.78 0.85

¢)  plosky primér 100 cm

605 Odvraceni bufené

A do 60 0.48 0.54 0.60 0.51 0.61 0.70
od a o$lapavani

kruh. plosky o

606 L LTy
vysce bufené v cm

nad 60 0.67 0.80 0.86 0.74 0.84 0.93

d)  plosky primér 120 cm

607 |Qdvracenibufend | o | 656 | 067 | 074 | 069 | 077 | 086
od a oslapavani

kruh. plosky o

608 e L
vysce buiené v cm

nad 60 0.94 1.06 1.19 0.96 1.05 1.27

e)  plosky primér 150 cm

609 Odvraceni bufené

P do 60 - - - 0.95 1.07 1.20
od a oslapavani

kruh. plosky o

610 . oy
vysce bufené v cm

nad 60 - - - 1.36 1.52 1.69

f)  oSlapavani pruhové a celoplo$né

g1 |Qdvrdceni bufend | T o461 052 | o0ss | 039 | 044 | 050
od a oslapavani

kruh. plosky o

612 o L
vysce bufené v cm

nad 60 0.66 0.73 0.83 0.60 0.68 0.73

Mérna jednotka = 100 m? (1 ar)
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Ochrana lesnich kultur oSlapavanim

D6

+ %

180(je-li ptfimes kiovinaté butené veétsi nezli 10% celkového zastoupeni (jednotlivé
vtrouSeni, nebo pomistna ohniska) zvysuje se norma ¢asu za kazdych dalsich 10%

zastoupeni. Tohoto zvyseni lze pouzit jen do 40%. az010 %
301|pti destovych piehankach, pokud pferusuji praci a prokazatelné nasledny vykon

prace zt€Zuji, zvySuje se norma Casu azo10%

pri praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a

k nutnosti delsiho odpocinku pfi piehiivani organizmu, kdy teplota ve stinu

dosahuje:
30925 —30°C az 0 10%
310jnad 30°C az 020%
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Ochrana les. kultur proti bufeni pomoci herbicidnich holi D7
7  Ochrana les. kultur proti bufeni pomoci herbicidnich holi

Popis prace: Priprava jichy /Roundup fedény vodou v poméru 1:1/ véetné donasky vody na
vzdalenost do 50 m, maceni knotd herbicidnich holi v roztoku, naplnéni herbicidnich holi roztokem a
ptiprava k natirani véetné navléknuti ochrannych pomuicek. Natirani bufené okolo sazenic véetné
nutnych pechodi. Umyti a oSetfeni pracovnich pomticek. Osobni hygiena a tklid na konci smény.

Chemické o$eteni, m.jedn.:100 m2

Spon/vyska buiené
Cislo | Zptsob oznuti |viditelnost saz. Spon do 130 Spon nad 130
normy do 30 cm nad 30 cm do 30 cm nad 30 cm
701 okolo sazenic dobra 0.05 0.07 0.06 0.08
702 okolo sazenic Spatnd 0.06 0.08 0.07 0.09
703 v pruzich dobra 0.07 0.09 0.08 0.11
704 v pruzich Spatna 0.08 0.11 0.10 0.14
705 celoplo$né dobra 0.09 0.12 0.11 0.15
706 celoplosné Spatnd 0.10 0.15 0.13 0.19
+%
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu ptipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az 010 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vyse mechanizované a7 025 %
180(Je-li pfimés kiovinaté bufené pii ochrané a ozinani kultur vétsi nez 10 %
celkového zastoupeni, za kazdych dalsich 10 % zastoupeni az010 %
310[Préace za horka nad 30 stup. C azo010 %
+Nh
214|D0né§ka vody na kazdych dalsich i zapocitanych 50 metri vzdalenosti | 0.02 Nh
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Ochrana lesnich kultur, aplikace Velparu proti bufeni

D8

8  Ochrana lesnich kultur, aplikace Velparu proti buieni

Popis prace: Pieneseni nadob s velparem na pracovisté, piiprava nadob na presypani velparu vcetné
odmerek, plnéni stanovenych davek velparu do nadob, pfechazeni na misto aplikace velparu,
celoplo$né nebo jen pruhové /pasové/ rozhazovani granulatu, bézné dopliovani stanovenych davek
velparu az do skonéeni prace, predani prace, Gklid pracovnich pomucek. Pfi pouziti strojku nebo
motorového poprasovace Stihl s adaptérem, priprava strojku k praci, doplnéni PHM a davek velparu,
prezkouseni chodu stroje, ovladani stroje béhem prace, oSetieni stroje po skoncené praci, uklid
pracovisté. Vykonové normy jsou stanoveny pro jednoho pracovnika.

Aplikace velparu , m.jedn.:1 ha

Cislo
normy Aplikace velparu na plose Nh
801 rucné celoplosné 4,71
802 rucné jen v pruzich 5,65
803 ruénim strojkem celoplosné 4,24
804 ru¢nim strojkem jen v pruzich 5,18
805 rucnim strojkem bodové v pruzich 9,41
806 motorovym poprasovacem Stihl celoplosné 2,82
807 motorovym poprasovacem Stihl jen v pruzich 3,29
+%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované azo25%
231| Prace za mrazii vyssich - 3 stup. C azo5%
232| Prace za mrazi vysSich nez - 15 stup. C azo0 10 %
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo15%
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Vyzinani kfovin a maliniku kfovinofezem

D9

9

Vyzinani kiovin a maliniku kf'ovinofezem

Popis prace: Pokacené stromky se dale nekrati, jelikoz kfovinofez neni uzpiisoben k provadéni
svislych fezl a neni ani Gcelné kiovovinofezem provadét zasahy v porostech, jejich vyska je takova,
ze vyzaduje dalsi kraceni stromkti. Kfovinofez je velmi vhodny k vyzinani souvislych ploch maliniku,
neni vSak vhodny pro likvidaci vétstho mnozstvi ostruziniku, vzhledem k jeho vesmés vodorovnym,
plazivym a pruznym §lahountim, které se namotavaji mezi kotou¢ a hlavici htidele kfovinotezu. Zde je
vhodnéjsi provést chemicky zasah arboricidy. Kiovinofez obsluhuje jeden pracovnik. Odebirani
stromkt ihned po odiiznuti dal§im pracovnikem neni pfipustné vzhledem ke zna¢nému nebezpeci
zranéni tohoto pracovnika /jeho dolnich koncetin/. Pokud by snad bylo nutné stahovat pokacené
stromy mimo plochu porostu, ¢i na hromady v porosté, miize tyto prace provadét dalsi pracovnik az v

dobé,

kdy jiz pracovnik s kfovinofezem tuto ¢ast plochy opustil.

Vyzinani, m.jedn.:1 ha

cislo normy Druh prace kfoviny malinik
201 v nérostu & kultufe 3021 2522
902 celoplosné 21.36 17.79
-%

927|Je-li likvidace plevelnych dievin provadéna celoplo$né, tzn. ze na plose se

nevyskytuji jedinci cilovych dfevin, pouzije se srdzka min. 40 %

+%

216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 procent vyse azo25%
231| Prace za mrazt vyssich - 3 stup. C azo 5%
232| Prace za mrazii vyssich nez - 15 stup. C 47010 %
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého

pocasi azo15%
310| Prace za horka nad 30 stup. C az010 %
321| Pri praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm az010 %
323|Pii praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 41 cm vyse azo15%
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Vytezavani dfevin kfovinofezem D10

10 Vyiezavani dievin ki‘ovinoiezem

Popis prace: Pracovnik musi byt pfedem fadné informovan o zptisobu i Gcelu prace vzhledem k tomu,
ze zpravidla ani zadouct, ani nezadouci jedinci ne byvaji pfedem v porostech vyznaceni. Tuto praci lze
proto oznacit za narocnou na znalosti pracovnika. Po nastartovani kfovinofezu pracovnik vyzina
nezadouci jedince bud po jednom kuse /u silngjsich/, ¢i po skupinach. U maliniku, zvlast pokud je
likvidovéan celoplo$né, lze kiovinofezu pouzit obdobnymi tahy, jako pfi sekani kosou. Ve vyssich
narostech a kulturach postupuje pracovnik systematicky v pruzich Sirokych 1,5 az 2 m, dle toho, jak
daleko dosahne na ob¢ strany hfideli kiovinofezu. Na svahu je nejlépe pruhy orientovat po vrstevnici.
Vyfiznuté stromky a kefe je nutno ulozit na zem tak, aby nebranily v ristu ponechanym jedincim.
Vyfiznuté stromky o vySce asi do 2 m je mozno stahovat na zem az po zpracovani vétsi plochy. U
vyssich stromil je zpravidla nutno ukladat na zem kazdého jedince po pokaceni, aby nebranil v kaceni
dalsiho jedince, ptipadné, aby neohrozoval pracovnika s kfovinofezem. Je neptipustné, aby stromky
ihned po odfiznuti odebiral dalsi pracovnik a to vzhledem k moznosti urazu.

Vyfezavani dievin kiovinofezem, m.jedn.:1 ha

¢islo Podet jedincii na 1 ha Prim. vyska jedince vm ;
normy do 1,99 m 2,0-299m ptes 3 m
1001 do 1000 7.53 10.82 28.99
1002 1001- 2000 8.66 12.89 31.91
1003 2001- 3000 9.98 15.81 25.32
1004 3001- 4000 11.20 17.04 37.36
1005 4001- 5000 12.33 19.11 39.62
1006 5001- 6000 13.65 20.99 41.69
1007 6001- 8000 15.62 23.91 45.08
1008 8001-10000 17.88 27.29 49.13
1009 10001-20000 24.66 36.61 59.58
1010 20001-30000 35.20 49.98 73.22
1011 30001-40000 44.42 60.05 83.11
1012 40001-50000 54.12 69.08 92.42
1013 50001-60000 62.31 78.31 0.00
1014 nad 60000 78.31 93.55 0.00

Upravu druhové skladby kultur &i narostd odstranénim plevelnych dievin piipadné odstrandnim
kfovin, maliniku, nebo v mens$i mife ostruziniku. Soucasné s Gpravou druhové skladby, provadénou
/zejména u narostil/ Gipravou prostorové skladby t.j. sponu tak, aby byl v narostu, ¢i kultufe dosazen
zadouci pocet jedinct cilovych dfevin na plosnou jednotku pfi pravidelném prostorovém rozmisténi.
Provedeni prvniho vychovného zasahu v piehoustlych smrkovych narostech, kde tento zasah
nahrazuje prostiihavky, nebo protrhavky. Zde se jedna zpravidla o velky pocet jedincu /ptes 60 tis.
ks/ha a vysku do 2 nv/ vétSinou jen do 1 m. Celoplosnou likvidaci nezadouciho naletu plevelnych
dievin, kiovin, ¢i souvislé plochy maliniku /rozuméno tam, kde se nevyskytuji zadni jedinci cilovych
dfevin/. Do norem ¢asu jsou kromé ¢asu jednotkové prace zapocteny také casy sménové a davkové
préace: priprava stroje, doplnéni PHM, drobna udrzba, vyména kotouct, kratké prechody na dalsi
pracovisté /do 300 m/, vyc¢isténi a ulozeni stroje na konci smény. Do norem casu neni zapocteno
brouseni kotouct, které je vétSinou provadéno strojné a dale neni zapoCten téz Cas na obstarani a
dovoz PHM. Normy nerozlisuji druh dfeviny. NerozliSuji také jedna-li se o zasah v kultufe, ¢i narostu.
Jsou vypracovany pouze pro individudlni vybér, schematicky vybér neuvazuji. Celoplos$na likvidace
plevelnych dfevin na plose, kde se nevyskytuji cilové dfeviny je feSena procentni pravou, obdobna
situace u kfovin maliniku je feSena samostatnou normou. Pocet vytézenych jedincl je nutné zjistit
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Vytezavani dfevin kfovinofezem

D10

pomoci zkusné plochy o vyméfe nejméné 10 m2 a v poctu nejméné 5 na 1 ha plochy. Umisténi
zkusnych ploch se provede v porostech tak, aby jejich stav vystihoval co nejobjektivnéjsi celkovy stav
porostu. Do poctu kacenych jedincti se zapocitavaji veskeré kacené jedince uzitkovych dfevin a
jedince plevelnych dfevin o tloust'ce kminku nad 1 cm. Pokud se vyskytuje pfimés kfovin, ¢i maliniku,
uzije se patficné procentni upravy. Jestlize se vSak vyskytuji bud samostatné kioviny, nebo s
nepatrnou piimési dievin, uzije se norma pro vyzinani kfovin. Obdobné se postupuje u maliniku.

-%

927|Je-li likvidace plevelnych dievin provadéna celoplosné, tzn. Ze na plose se

nevyskytuji jedinci cilovych dfevin, pouzije se srdzka min. 40 %

+ %

211| Pti vychove lesnich porostl profezavkami, jsou-li v porosté zbytky po

predchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon az010 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo0 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az010 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 procent vy$e mechanizované az 025 %
220| Pii vychove les. porostil profezavkami. Pfi hojném vyskytu kfovin /ostruzini,

Sipek malini, trnka, a pod./ dosahuji-li vysky vice jak 1 m i u smiSenych nevyzn.

porosttl azo5%
231| Prace za mrazi vyssich - 3 stup. C azo5%
232| Prace za mrazt vysSich nez - 15 stup. C azo0 10 %
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destl nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snéZeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo 15 %
310| Prace za horka nad 30 stup. C azo0 10 %
321| Pri praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm az0 10 %
323|Pfi préci za souvislé sn¢hové pokryvky o vysce od 41 cm vyse azo0 15 %
351|U prostiihavek, pokud jde o prvni zasah v porostu po umélé obnové azo5%
352|U prostiihavek po piirozené obnove azo 15 %
384/Pii odstranéni neupotiebitelné diev. hmoty z pfedmytnich a mytnich porosti, kde

lie podil odstraiiovanych jedinct o vycetni tloust'ce nad 15 cm vyssi nez 50

proc./vyssi souhlas/zvysi se norma az 040 %
385[Vyzina-li se v porostu kromé dievin také piimés kiovin, uzije se dle skute¢né

miry ztizeni pfirdzka azo 12 %
386|Vyzina-li se v porostu kromé dievin také souvisly porost maliniku ¢i ostruziniku,

uzije se dle skute¢né miry ztizeni ptirazka az09 %
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Vysek plevelné dieviny macetou

DI1

11

Vysek plevelné di‘eviny macetou

Popis prace: Vykonové normy jsou vypracovany pro vysekavani plevelnych dfevin macetou se
soucasnym dofezdvanim a vyfezdvanim rucni pilou. Normativni hodnoty jsou stanovené na 1
pracovnika. Pracovni pomticka maceta a ru¢ni pilka. Vyhledavani dievin k vyseku, vysek a vyfezavani
dfevin macetou a ruéni pilkou, ponechani vyseknutych dfevin v porostu, ptiprava a kontrola naradi na
pocatku smény, dobrusovani béhem smény a jejich udrzba po ukonceni praci.

Mnozstvi vysekanych jedincl, m.jedn.:1 ha

cislo normy Vyska plevelnych dievin do 2000 ks/ha
1ot dolm 14.12
1102 1-2m 11.29
+%

211| Pti vychové lesnich porostl profezavkami, jsou-li v porosté zbytky po

predchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon azo10%
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 procent vyse mechanizované az025%
220| Pii vychove les. porostil profezavkami. Pfi hojném vyskytu kfovin /ostruzini,

Sipek malini, trnka, a pod./ dosahuji-li vysky vice jak 1 m i u smiSenych nevyzn.

porosttl az05%
231| Prace za mrazi vyssich - 3 stup. C azo5%
232| Prace za mrazu vys$sich nez - 15 stup. C az010 %
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo 15 %
310| Prace za horka nad 30 stup. C azo 10 %
321| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm az05%
325|Podil trnité buiené na plose 30 - 70 procent celkové plochy pii vyseku a vyifezu

nezéddoucich dfevin azo15%
326[Podil trnité bufené na plose nad 70 procent celkové plochy pii vyseku a vyiezu

nezéddoucich dfevin azo35%
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12

Okopavani sazenic motykou bez prihnojeni

Popis prace: Priprava pracovnika a naradi do pracovni pohotovosti pfechod z mista pfipravy na misto

okopa

vani sazenic, okopani sazenic a prechod k dalsi sazenici.

Prvni o$etfeni 100*¥100 cm, m.jedn.:10 plosek

¢islo Piida Rozpojitelnost Stupen zabufenéni
normy 1 2 3
1201 sucha 1 0.43 0.55 0.64
1202 sucha 2 0.74 0.90 1.07
1203 sucha 3 1.04 1.27 1.51
1204 vlhka 1 0.39 0.49 0.58
1205 vlhka 2 0.66 0.81 0.97
1206 vlhka 3 0.94 1.16 1.36
+%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az 010 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované a2 025 %
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo15%
310[Préace za horka nad 30 stup. C azo 10 %
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13

Okopavani lesnich kultur motykou v luZnim lese

Popis prace: Priprava pracovnika a nafadi do pracovni pohotovosti pfechod z mista pfipravy na misto
okopavani sazenic, okopani sazenic a prechod k dalsi sazenici.

Velikost osetieni 50x50 cm, m.jedn.:10 plosek

¢islo e Stupen zabutenéni
o Osetieni
normy Piida 2 3
1301 sucha 1 0.44 0.60
1302 sucha 2 0.41 0.56
1303 vlhka 1 0.40 0.55
1304 vlhka 2 0.36 0.49

1 - prvni oSetfeni (vyska bufené nad 60 cm.)
2 - druhé¢ a dalsi osetieni

310[Prace za horka nad 30 stup. C

-%
720{Je-li bufent dosud nevyzrala a meékka, mensiho vzristu nebo pii zastoupeni
kapradi min. 15 %
870| Je-li bufen pii okopavani lesnich kultur motykou v luznim lese pfedem vyznuta
kolem sazenic jinymi pracovniky min. 15 %
+%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo010 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo010%
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo15%
az010 %
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14 Okopéavani sazenic RRD bez pfihnojeni — prvni oSetieni

Prvni o$etfeni, velikost 60x60 cm, m.jedn.:10 plosek

¢islo Pida Zabui. Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3
1401 A 1 0,28 0,36 0,41
1402 A 2 0,48 0,58 0,70
1403 A 3 0,68 0,83 0,98
1404 B 1 0,25 0,32 0,38
1405 B 2 0,43 0,53 0,63
1406 B 3 0,61 0,75 0,88
A - puda sucha
B - pida vlhka
+ %
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pri praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az 025 %
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo 15 %
310[Prace za horka nad 30 stup. C azo10%
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15 Okopéavani sazenic RRD bez piihnojeni — druhé a dalsi oSetieni

Druhé a dalsi oSetieni, velikost 60x60 cm m.jedn.:10 plosek

¢cislo Pada Zabuf. Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3
1501 A 1 0,25 0,32 0,39
1502 A 2 0,44 0,55 0,64
1503 A 3 0,63 0,78 0,91
1504 B 1 0,22 0,28 0,33
1505 B 2 0,39 0,48 0,56
1506 B 3 0,55 0,68 0,80
A - pida sucha
B - pada vlhka
+%
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém az 010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent az o015 %
219| Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo 15 %
310[Préace za horka nad 30 stup. C azo0 10 %
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16 Obryvani RRD bez prihnojeni — prvni oSetieni

Popis prace: Preneseni nafadi a prechod k prvni sazenici, nakypieni ve ¢tverci okolo sazenice do
potfebné hloubky. Pfi nakypfeni nesmi dojit k poskozeni sazenic a jejich kofenové soustavy. Na siln¢
zabufenélych ptidach se napied bufen vytrha nebo vyzne. Pfeneseni naradi a prechod k dalsi sazenici.

Bézna udrzba a tklid pracovisté.

Prvni oSetfeni, velikost 60x60 cm, m.jedn.:10 plosek

cislo Pada Zabuf. Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3
1601 A 1 0,45 0,56 0,68
1602 A 2 0,75 0,92 1,11
1603 A 3 1,05 1,30 1,59
1604 B 1 0,41 0,51 0,61
1604 B 2 0,67 0,84 1,00
1606 B 3 0,95 1,18 1,44
A - puda sucha
B - pada vlhka
+ %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az 010 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo 15 %
310[Préace za horka nad 30 stup. C azo 10 %
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17 Obryvani RRD bez piihnojeni — druhé a dalsi oSeti-eni

Popis prace: Preneseni nafadi a prechod k prvni sazenici, nakypieni ve ¢tverci okolo sazenice do
potfebné hloubky. Pfi nakypfeni nesmi dojit k poskozeni sazenic a jejich kofenové soustavy. Na siln¢
zabufenélych ptidach se napied bufen vytrha nebo vyzne. Pfeneseni naradi a prechod k dalsi sazenici.

Bézna udrzba a tklid pracovisté.

Druhé a dal. o$ett, velikost 60x60 cm, m.jedn.:10 plosek

cislo Pida Zabu. Rozpojitelnost zeminy
normy 1 2 3

1701 A 1 0,42 0,53 0,63

1702 A 2 0,70 0,86 1,03

1703 A 3 0,98 1,20 1,50

1704 B 1 0,38 0,47 0,56

1705 B 2 0,63 0,78 0,93

1706 B 3 0,88 1,09 1,36

A - pida sucha
B - puda vlhka
+ %

216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo0 10 %
218| Pri praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15%
219| Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 % vyse mechanizované az 025 %
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté

prehanky preruSuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo15%
310|Prace za horka nad 30 stup. C azo10%
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Postiik klikoroha ruénim zddovym postiikovacem

DI8

18 Postrik klikoroha ru¢nim zadovym postiikovacem

Popis prace: Ptiprava pracovnika do pracovni pohotovosti /ptevle¢eni do ochrannych pomiicek/.
Ptiprava jichy dle navodu véetné donasky vody na vzdalenost do 50 m. Vlastni postiik jednotlivych
sazenic od kotfenového krcku tak, aby nebyl zasazen termindlni vyhon. Totalni postiik celé plochy je
zakazan. Umyti a oSetfeni pracovnich pomticek, osobni hygiena a tklid na konci smény.

Postiik jednotlivych sazenic, m.jedn.:100 sazenic

velikost sazenic

219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované

¢islo normy sazenice do 30 cm nad 30 cm
1801 jehli¢nata 0,25 0,29
+ %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az0 10 %
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
az025%

301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté

310|Prace za horka nad 30 stup. C

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destti nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo15%
az o010 %
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Kladeni lapakt na Klikoroha borového D19

19 Kladeni lapaki na Klikoroha borového

Popis prace:

Vyroba pasti: loupani smrkovych kir, zhotoveni otvori v PVC krabici, sefiznuti hrdla PVC

lahvi,vyroba prkének na zakryti, kraceni PVC vedeni na trubice potfebné délky, na fezani folie -

vyroba igelitovych kapes, zhotoveni otvort v PVC sacku, kraceni tycek na lapaci polinka a

manipulace s materialem.

Vyroba navnad - fezani a lamani borovych vétvicek, priprava insekticidniho roztoku a maceni

vétvicek v ném, pienaSeni, ukladani materialu, pfip. maceni v terpentynu pro zvyseni atraktivnosti

navnady.

Vyroba kulu z vétvi, ty¢koviny, latovych odfezki pro oznaceni mista kladeni lapakut, bez upravy -

vyhledani, ufiznuti vhodné vétve, kraceni tyckoviny, latovych odfezki, oSpicovéani , s upravou -

ukony jako u pfedchoziho s barvenim kild, pfipadnym ¢iselnym oznacenim.

Kladeni pasti prostym uloZzenim na hrabanku - vyhledani mista k ulozeni lapaku, vlozeni navnady,

zakryti lapaku prkynkem s vlozenim vétvicky, popt. jina dil¢i Uprava, polozeni lapakil, oznacenim

ktlem (vétvi), pfechod k vyhledani mista ulozeni dal$iho lapaku, se zakopanim a pfikrytim drnem -
vyhledani mista k ulozeni lapakd, nakopani drnu, vlozeni navnady do lapakt, pfekryti drnem,
oznaceni mista uloZeni upravenym ktlem (vétvi), piechody k vyhledani dal§iho lapaku, kladeni mezi

klaciky pod drny 60 * 60 cm - vyhledani mist k zalozeni lapaku, vyhledani a polozeni klaciku a

vétvicek (¢ - 5 kush). Nakopani drnu motyckou s donaskou do 5 m a jeho ukladani obracené na

klaciky a vétvicky do ploch 60 * 60 cm, oznaceni mista ulozeni.

Vlozeni uvedené technologie jsou stanoveny pro pocet kladeni do 50 ks na 1ha.

. kontrole vyskytu klikoroha s vyménou navnad - vyhledani lapaku, poc¢itani dospélet, piip. jejich
sbér, pisemny seznam, vyména navnady, opravy ulozeni lapaki s pfip. nakopanim nového drnu,
prechody mezi lapaky na pasece.

. vyméné navnad - vyhledani lapaku, vyména navnad, opravy ulozeni lapaka s piip. nakopanim
nového drnu, pfechody mezi lapaky.

e  piechazeni mezi pasekami - uchopeni materialu a nafadi, p&si prechod.

° prejizdéni mezi pasekami technologickym dopravnim prostiedkem - nalozeni materialu a nafadi
do dopravniho prostiedku, ptejizdéni, vylozeni materialu a naradi u dalsi paseky

o dle ON 4827 12.

Normativni hodnoty vykonovych norem na praci pii kladeni lapaki na klikoroha borového

¢ normy  |Cinnost t.. Nh/tj.

Vyroba lapaki

1901  [lapaci kiry 10 ks 0,50

1902 [PVC krabice a lapaci lahve 10 ks 0,23

1903 [trubice z PVC vedeni, igelitové kapsy a sacky, lapaci polinka 10 ks 0,16

1904  |Vyroba ndvnady 10 ks 0,08
'Vyroba kuli k oznaceni mista kladeni lapaka

1905  |bez ipravy 10 ks 0,19

1906  |s upravou, natérem 10 ks 0,25

Kladeni lapakt

1907 |prostym ulozenim na hrabanku 10 ks 0,59

1908  |se zakopanim a piikrytim drnem 10 ks 0,82
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Kladeni lapakt na Klikoroha borového

D19

¢. normy  |Cinnost tJ. Nh/t,j.
1909  |kladeni mezi klaciky pod drny 60*60 cm 10 ks 0,79
1910  |kontrola vyskytu klikoroha s vyménou navnad 10 ks 0,45
1911  [Pfechazeni mezi pasekami 1 km 0,40
1912 [Pfejizdéni mezi pasekami 1 km 0,03

Celkova vykonova norma pro vyrobu a kladeni lapaki na klikoroha borového se stanovi souc¢tem

normativil €. 14 - 19. podle provadénych operaci.

Rozdilové normativy vykonovych norem - pii kladeni vétsiho poctu lapaki nez 50 ks na lha kultur se
od zakladni vykonové normy na kladeni lapakd (normativy ¢.171 - 173) nebo od normativi na
vyménu nebo kontrolu vyskytu brouka (normativy ¢. 18 a 19), odecte rozdilovy normativ uvedeny v

nasledné tabulce.

Rozdilovy normativ pii poctu
vykladenych lapaki na lha

Cislo _ 50100 [101-200| 200 +
Popis prace
normy 11 12 13
1920 Pii kontrole s vyménou navnad a vyména navnad 0.03 0.05 0.07
1921 |Kladeni lapaki 0.08 0.12 0.15
-%
781|v pfipadé, ze navnada neni macena v insekticidu, se snizi normativ na vyrobu
navnad min.o 30 %
782|pti kontrole s vyménou navnad a vymeéné navnad v lapacich pouze kladenych na
hrabance bez kopani se snizi piislusny normativ na kontrolu nebo vyménu navnad| min.o 15 %
+%
301|pfi praci za desté, ktery zpiisobuje Casté pieruseni prace az010 %
310|pti praci za déle trvajicich veder nad 30 °C az010 %
217|pfi praci na svahu nad 35 % az010 %
216|pti praci ve velmi ¢lenitém terénu, suté, apod. azo 5%
360|pfi praci na pasece se vzrostlou bufeni nad 50 cm, ktera vyznacné ztézuje
vyhledavani pasti , se zvysi ¢as na kontrolu nebo vyménu navnad azo 10 %
361|pfi napousténi lapaki (kor, lapacich polinek) insekticidem se zvysi normativ na
vyrobu lapaka azo15%
362|pti upraveé vétvicek sdrhnutim nebo otrhanim jehlic se zvysi ¢as na vyrobu
navnad azo 15 %
363|pfi donasce drnu z ploch mimo paseku se zvys$i normativ na kladeni lapakt azo010%
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Ochrana lesnich kultur natérem repelenty

D20

20  Ochrana lesnich kultur nitérem repelenty

Popis prace: Redéni, rozmichani pfipadné rozehtati uréeného repelentu na pfislusnou hustotu na
pracovisti ( v porosté). VSechny dnes vyrabéné a uzivané repelenty vyzaduji jen rozmichani. Orkus je
nutno v chladném obdobi navic nahtat. Naplnéni nadob repelentem a doneseni jich na misto natéru,
vyhledani sazenice, namoceni mazaci pomucky v repelentu a natér sazenice, vyhledani dalsi sazenice

k natéru.
Sislo M. jedn.=100 saz. Norma ¢asu v setinécl.l hodiny
normy _ : : pro spon sazenic
Popis prace a pracovnich podminek do 130 cm | ptes 130 cm
a) dieviny jehli¢naté
2001 Natér termin. vyhonu a vétvi do 70 0.28 0.38
nejvrchnéjsiho preslenu, o
2002 v{ice sazenic v cm nad 70 0.38 0.47
b)dieviny listnaté
2003 Natér termin. vyhonu a vétvi do 70 0.47 0.56
nejvrchnéjsiho preslenu, o
2004 v{ice sazenic v cm nad 70 0.66 0.75
+%
330[pokud musi byt repelent nahtivan az020%
pii nezbytné nutném natéru za sn¢hu, ale jinak vyhovujicich klimatickych
podminkach (sazenice bez sné¢hu, namrazy a vlhkosti) zvySuje se norma ¢asu pii
souvislé snéhové pokryvece
321jo vysce do 20 cm azo 5%
322]o vysce od 20 do 40 cm azo010 %
323|o vysce od 40 cm vyse azo15%
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Ochrana lesnich kultur rozsochami

D21

21

Popis

Ochrana lesnich kultur rozsochami

prace:

Ochrana sazenic rozsochami. Ochrana sazenic se provadi tak, aby sazenice byly chranéné ze vsech
stran pied okusem zvéfi. Pocita se s jednou rozsochou na sazenici. Pokud rozsocha nekryje z nékteré
strany sazenici, zlepsi se ochrana dalsi rozsochou nebo klestem. Rozsochy a klest jsou pfipraveny na
misteé pracovisté. Vyhledani sazenic a prechod k nim.
Vyroba rozsoch. Vyroba rozsoch z materialu v porostu, kraceni na predepsanou délku, zahroceni a

snaseni k sazenicim.

Ochrana lesnich kultur rozsochami, m.jedn.:10 sazenic

Vyska sazenic (rozsoch) v
¢islo normy Popis prace cm
do 60 nad 60
101 (Ochrana rozsochami pfiprav. v kultufe 0.06 0.08
2102 [Vyroba rozsoch 0.28 0.33

Technicka jednotka u vyroby rozsoch je 10 kust. To pro ptipad, Ze tato ¢innost je provadéna
samostatng.

+ %

216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pri praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vyS$e mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého

pocasi azo 15 %
310[Préace za horka nad 30 stup. C azo10%
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Ochrana lesnich kultur koudeli proti zvéfi — ovazovani D22

22 Ochrana lesnich kultur koudeli proti zvéri — ovazovani

Popis prace: Priprava koudele, ulozeni do vaku ( zastéry apod. ), vyhledani sazenice, ovinuti
terminalnich vyhont, bézné dopliiovani koudele do vaku..

Ovazovani koudeli, m.jedn.:100 kust

" . Vyska sazenic
¢islo normy Spon sazenic
do 70 cm 70-130 cm nad 130 cm
2201 do 130 cm 0.34 0.32 0.40
2202 nad 130 cm 0.50 0.44 0.52
+%
111| Pfechazeni od sazenice k sazenici na vzdalenost vet$i nez 6 az 10 m 2705 %
112| Pfechazeni od sazenice k sazenici na vzdalenost vétsi nez 11 az 20 m 27010 %
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém 27010 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent 270 10 %
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent a7 0 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 procent vySe mechanizované 2% 025 %
231| Prace za mrazi vyssich - 3 stup. C 2705 %
232| Prace za mrazii vysSich nez - 15 stup. C 270 10 %

301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon 270 10 %

302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocast 27015 %
310| Prace za horka nad 30 stup. C a3 010 %
321| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm a3 05 %
322| Pfi praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm 27010 %
323| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 41 cm vyse a7 015 %
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Ochrana kultur postfikovacem NIVUS

D23

23 Ochrana kultur postifikovacem NIVUS

Popis prace:_ zajisténi roztoku a vody na pracovisti, fedéni roztoku na patfi¢nou hustotu, precezeni,
ptiprava postfikovaciho piistroje, jeho opakované plnéni, vyhledavani sazenic, pfechazeni, drobna
udrzba piistroje béhem smény, vycisténi trysky piistroje, tiklid na pracovisti
NIVUS - postiik ruénim zadovym postiikovacem

Popis prace

Norma ¢asu na 100 sazenic pii sponu

¢islo do 130 cm pres 130 cm
normy Postiik terminalniho vyhonu a vétvi
vrchniho pteslenu pii vysce sazenic
2301 a) do 70 cm 0.16 0.21
2302 b) pies 70 cm 0.21 0.27
+%
399|pti praci ve svahu se sklonem pies 60 % azo 15%
400|pfi praci s postfikovacem v trnité buieni, kterd pfevysSuje sazenice az020%
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Stavba oplocenek D24

24 Stavba oplocenek

0Oddil 1 - Manipulace materidlu ve vyrobé oplocenek

Popis prace: - kraceni ty¢i na vyfezy pro oplocenkové dily - odebirani ty¢i z hromady, pfemisténi do
5 m vzdalenosti, ulozeni na kozliku (do hrané, na plosinu), rozméfeni, kraceni rucni pilou (benzinovou
JMP, elektrickou JMP, okruzni pilou), roztiidéni podle délek vyiezl a ulozeni vyiezl na skladku do

5 m vzdalenosti, véetné odkladani nepouzitého materialu a pilin na uréené misto.

. jehli¢naté tyce
gislo Materidl LI L 1V, v ki
normy Zkraceni provadéno rucni pilou motor. pilou
Ciselné oznadeni 1 2
2401 1,0m 0.17 0.07
2402 do1,5m 0.20 0.08
2403 délka do2,0m 10 ks 0.23 0.08
2404 vyfezii do3,0m vyfezi 0.27 0.09
2405 do3,5m 0.30 0.10
2406 do4,0m 0.33 0.11
2407 do4,5m 0.36 0.12
+%
l|pﬁ praci se suchym materidlem | azo5%

0Oddil 2 - PodéIné rozi‘ezavani vyi‘ezii na okruzni pile

Popis prace: - odebirani vyfezi z hromady, ru¢ni piremistovani k okruzni pile, podélné roziezani,
ptipadné zpatkovani a nasledna rozfezani, odlozeni roziezanych piifezii na skladku do 5 m
vzdalenosti, tklid pilin na ur¢ené misto.

Material: jehlicnaté tycové vyfezy v kufe v délkach od 1,0 m - 4,5 m

Podélné roziezavani provadéno okruzni pilou odpovidajici pozadavkim pro podélné roziezavani pii
pouziti pilovych kotouct a odpovidajicim priméru k rozfezavani materialu. Roziezavani je provadéno
bez podavajiciho zafizeni.

¢islo normy délka vyfezi 10 ks vyfezl
2411 1,0m 0,06
2412 do1,5m 0,08
2413 do2,0m 0,11
2414 do3,0m 0,15
2415 do3,5m 0,19
2416 do 4,0 m 0,21
2417 do4,5m 0,24
+ %
1|pti praci se suchym materidlem | azo5%
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Stavba oplocenek D24

0ddil 3 - Sbijeni oplocenkovych dilii na podstavei

Popis prace: - odebirani zerdi, plotovek ze skladky, ruéni pfemisténi do 5 m vzdalenosti, ulozeni zerdi
na podstavci, rozlozeni plotovek po zerdich na ptislusnou vzdalenost, pfibijeni plotovek k zerdim a
rucni odneseni hotového oplocenkového dilu na misto uskladnéni do 10 m vzdalenosti.

Délka dilu 3m 4m
Pocet plotovek 30-35ks 45-50ks
cislo Cislo oznaGeni 1 2 3
normy Tech. jednotka 10 ks 1dil 1dil
2420 Sbijeni dila 0.10 0.42 0.61
2421 Ptibijeni podél. zerdi 1 ks 0.01
+%
1|pfi praci se suchym materialem | azo5%

0ddil 4 - Vyroba kiili a vzpér
Popis prace: - odbér ty¢i (materialu), pfesun do 5 m 0 vzdalenosti, rozméfeni, kraceni, zahroceni,
ptipadné rozmitnuti a ulozeni na skladku do 5 m 0 vzdalenosti.

&. norm Primérna sila kala v cm do 6 6-8 8-12 12-15
) Y Cislo oznageni 1 2 3 4
2430 ruc. délka 0.05 0.07 - -
2431 mech, | dolSm 002 | 003 - -
_ . techn.
2432 | provadeno |Tu¢ 1 dell;a jedn. | 0.07 0.08 0.08 0.1
2433 mech, | 1O-2M | ks 003 0.04 0.05 0.06
2434 ruc. délka 0.08 0.09 0.1 0.11
2435 mech | nad2m 0.04 0.05 0.06 0.07
2436 Pfi vyrobé kull (vzpér) z listnaté hmoty se zaklad normocast nasobi koeficientem 1,20.
2437 Pii vyrobé kulti (vzpér) ptilenych se zaklad normocasti nasobi koeficientem 1,20.
+%
1|pfi praci se suchym materialem | azo5%
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Stavba oplocenek D24

0ddil 5 - ZaraZeni kiili do zemé ruc¢né

Popis prace: - rozneseni kil po trase oploceni, odloZeni na zem v misté zarazeni, probiti otvoru pro
kual zeleznym prubojem, vytvofeni otvoru, vytazeni priboje, vsazeni kild a zarazeni ktlu palici do
zem¢ pozadované hloubky.

Ev. ¢islo Rozpojitelnost zeminy dobra obtizna

Normy Cislo oznadeni 1 2
2441 . do1,5m - . 0.1 0.13
2442 [1)311;3 1,6-2,0m P{(‘l‘irlrl‘fr Tec}f’;{' éfdn' 0.14 0.18
2443 2,1-24m 0.18 0.23

+%
301|pfi praci provadéné za Castych prehanék (dést, snih), které zapficinuji casté

prerusovani prace azo10%

0ddil 6 - Stavba direvénych oplocenkovych dili v plot

Popis préce: - po ptedem upravené trase oploceni roznaseni oplocenkovych dilt po trase s pinaSenim
dilt ze vzdalenosti 30 m, sesazeni jednotlivych dili do sebe s upevnénim proti padu vzpérami nebo
upevnénim na natluéené kily, vyrovnan terénnich nerovnosti pod oplocenim.

Stavéni provadéno rovinatym bez velkych svahovitém nebo
v terénu prekéazek s velkymi piekadzkami
¢islo normy Ciselné oznadeni 1 2
Tech. jednotka 1 dil 1 bm 1dil 1 bm
2451 3m 0.25 0.08 0.31 0.1
2452 4m 0.3 0.08 0.38 0.11

Popis prace: - donaseni oplocenkovych dilti na dal§ich kazdych 30 m vzdalenosti.

Donaseni provadéno v terénu | rovinatym bez velkych svahovitém nebo s
¢islo normy prekazek velkymi prekazkami
Ciselné oznadeni 1 2
Tech. jednotka 1 dil 1 bm 1dil 1 bm
2453 3m 0.06 0.02 0.08 0.03
2454 4m 0.07 0.02 0.09 0.03
Poznamka: - svahovitym terénem se rozumi kde sklon je vétsi nez 30 %

- piekazkami se rozumi balvany, pafezy, terénni zlomy a bufen nad 0,5 m vysky.

+%
301|Pfi praci provadéné za Castych prehanck (dést, snih), které zapficinuji casté
prerusovani prace azo10%
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Stavba oplocenek

D24

0ddil 7 - Stavba draténého plotu

Popis prace: - rozméfeni trasy oploceni na jednotlivé dily s uréenim mist pro kily, rozneseni kult po
trase s piinaSenim ze vzdalenosti 30 m, pfineseni role pletiva k trase oploceni ze vzdalenosti 30 m,
natazeni role pletiva, pfipevnéni pletiva na kily, vyrovnani nerovnosti pod pletivem a pfichyceni

pletiva k zemi.

¢.normy  |Text Nh/1bm

Stavba draténého pletiva 150 cm vysokého s napinacim dratem a s

2461 pribijenim na ktly 0,15
Stavba draténého pletiva 150 cm vysokého bez napinaciho dratu a s

2462 pribijenim na ktly 0,13
Stavba draténého pletiva 120 cm vysokého s napinacim dratem a s

2463 pribijenim na ktly 0,13
Stavba draténého pletiva 120 cm vysokého bez napinaciho dratu a s

2464 pribijenim na ktly 0,10

2465 Stavba draténého pletiva 100 cm vysokého s pfibijenim na kily 0,08
Stavba draténého pletiva 150 cm vysokého se zavésenim na nosny

2466 drat 0,17
Stavba draténého pletiva 200 cm vysokého se zavéSenim na nosny

2467 drat 0,22
Stavba draténého pletiva 120 cm vysokého se zavésenim na nosny

2468 drat 0,13
Ruéni premisténi 1 role pletiva 120 vysokého na kazdych dalsich 10

2469 m vzdalenosti 0,02
Ruéni premisténi 1 role pletiva 200 cm vysokého na kazdych dalSich

2470 10 m vzdalenosti 0,03
Pribijeni tyce nad pletivo, t.j. rozméfeni, zkraceni na potiebnou délku,

2471 pribiti 0,05
2472 Pfibijeni pletiva na horni zerd’ 0,01
+%

301|pfi praci provadéné za Castych piehanék (dést’, snih), které zapficinuji Casté

prerusovani prace azo 10 %
217|pti praci provadéné ve svahu a sklonu 30 - 50 % azo0 5%
218 sklonu 51 - 70 % azo 10 %
216|pfi praci v ¢lenitém terénu, ktery prokazatelné ztézuje praci azo15%
118|pfi praci v souvislé bufeni (vysSich travin, které ztézuji praci) azo 10 %
119|pfi praci v terénu s vyvraty a balvany ( pouzit pouze u oddilu 5,6 a7) do 15 %
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Stavba oplocenek ze starého pouzitého draténého pletiva D25

25 Stavba oplocenek ze starého pouzitého draténého pletiva

Popis prace: Vykonové normy jsou stanoveny pro stavbu oplocenek ze starého, jiz pouzitého pletiva.
Obsahuji pfevzeti pracovisté, jeho obhlidku, volbu pracovniho postupu a predani hotové prace. Dale
obsahuji veskeré prace spojené s vyrobou, zabudovanim kuilii, rozvinutim, napnutim a pfibitim pletiva,
jeho zapusténim do hloubky 10 cm do zemé, a upevnénim na horni strané k vazacimu dratu
piivazanim, nebo pficné dievéné zerdi piibitim, véetné vypnuti ve svislém sméru.

Vykonové normy jsou stanoveny pro dva pracovniky.

Prepocet Casu na 1

¢islo
Popis prace bm
Nh- Nh-
normy m.jedn. Nh |pole 3m| pole 4m
2501  |vyroba kil do 2.5 m, v¢. kaceni a odv. 1 kus 0.07 0.00 0.00
2502 jodkornéni kiilu 1 kus 0.06 0.01 0.00
2503  |zahroceni kiilu 1 kus 0.02 0.01 0.00
2504 |impregnace ktilu deht. nebo opalenim 1 kus 0.02 0.01 0.00
2505 [rozméf. trasy a pienes. kiilu do 50 m vy$ 1 kus 0.05 0.02 0.02
2506 vyhloub. jamky mvotor., jam,kovaéem, do4m | jamka | 0.03 0.01 001
prechazeni
2507 |vyhloub. jamky ruéné, 35x35x35 cm, do 4 m

Yo 1 jamka | 0.15 0.50 0.04
fechazeni

2508 |vyhloub. ryhy pro zapusténi pletiva do zemé
hloubky cca 10 cm

2509 [rozvinuti, vyrovnani, napnuti, spojovani, pfibiti a
zapusténi. pletiva

2510 |napnuti jednoho a vice dratti nad pletivem pro jeho
upevnéni

2511 [|ptivazani pletiva k nosnému dratu vé. ptipravy
vazaciho dratu

1 bm 0.02 0.02 0.02

1 bm 0.08 0.08 0.08

1 bm 0.01 0.01 0.01

1 bm 0.02 0.02 0.02

2512 |roznaseni zerdi do 50 m vzdalenosti, pfibiti 1 bm 0.05 0.02 0.01
2513 |ptibiti horni ¢asti pletiva k zerdi 1 bm 0.02 0.02 0.02
2514 [zatluceni kild do zemé 1 bm 0.09 0.03 0.02
2515 |zasazeni kulu do vyhloubené jamky a jeho

. 1 bm 0.08 0.03 0.02
upevnéni

2516 |hrotovani rohovych vz. vykopanim jamky, usaz.
kilu, upevnéni bo€. vzpér.

U (napnuti jednoho a vice drati nad pletivem pro jeho upevnéni ) a (roznaseni zerdi do 50 m
vzdalenosti, pribiti ) pti délce poli 4 m - je mozné pouzit jako samostatného normativu.

U zatluceni kult do zemé pfi délce poli 4 m - tento normativ nelze pouzit spolecné.

1 bm 0.28 0.00 0.00
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Stavba oplocenek ze starého pouzitého draténého pletiva

D25

310[Prace za horka nad 30 stup. C

-%
880| Pti stavbe oplocenek ze star¢ho jiz pouzitého draténého pletiva tvaru oka
Sestihranu min. 40 %
+%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo0 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo0 10 %
218| Pfi praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého
pocasi azo15%
az010 %
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Ruéni vyvétvovani por. pfed naslednou ochranou proti loupani

D26

26 Rucni vyvétvovani por. pied naslednou ochranou proti loupani

Popis prace: Priprava pracovnika a naradi, sezndmeni se s technologii a pfedpisy

OBP, vlastni

vyvétvovani do vysky 170 az 180 cm. Ve vykonovych normach je obsazen Cas na ptipravu a uklid
pracovnich pomticek a pracovisté po skonceni prace, odstranéni drobnych zavad a piebrusovani ruéni

pilky. Rez musi byt veden rovnomémé s kmenem stromu. Rez musi byt hladky.
vyvétvovani Ize spojit s normativem nasledné ¢innosti.

Vyvétvovani smrkovych porostli, m.jedn.:1 ar

Normativ na

¢islo normy Pocet jedincti na 1 ar do 50 let nad 50 let
2601 do 5 0,23 0,17
2602 6-10 0,60 045
2603 11-15 0,98 0,73
2604 16 -20 1,36 1,02
+%
211] Jsou-li v porosté zbytky po pfedchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon 270 10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo10%
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent az010 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pti praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté
prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo0 10 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého
pocasi azo 15 %
310[Préace za horka nad 30 stup. C azo 10 %
321| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm az05%
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysSce od 21 do 40 cm azo 10 %
323| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 41 cm vyse azo 15%
231| Prace za mrazii vyssich - 3 stup. C azo5%
232| Prace za mrazi vysSich nez - 15 stup. C azo0 10 %
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Ochrana lesnich porostt proti loupani zveéii — ovazovanim klestem D27

a2 r

27  Ochrana lesnich porosti proti loupani zvéii — ovazovanim klestem

Ochrana se provadi minimalné do vyse 2 m.

Cislo normy Pro porosty: 10 stromt/Nh
2701 v L. vékové tidé 2,25
2702 v II. vékové tide 2,06
+%
301 |pfi praci za castych prehanék (dést, snih) azo5%
azo010 %

217|pfi praci ve svahu nad 35 %

216|pfi praci v obtizném terénu — ve velmi ¢lenitém, balvanitém nebo bazinatém
terénu, ktery vyznacné ztézuje praci azo15%

320|pfi praci v souvislé snéhové pokryvece do 10 cm azo05%

321|pfi praci v souvislé snéhové pokryvee nad 10 cm azo010 %

222|pti praci za mrazu nad - 5 °C az05%

387|pokud se pouziji vétve z jinych stromi azo15%




Ochrana lesa proti loupani zvéti natérem Cervidol D28

a2 '3

28 Ochrana lesa proti loupani zvéri natérem Cervidol

Popis prace: Rozdélani a udrzovani ohné, rozfedéni Cervidolu rozehfatim na ohni s vodou, naliti
rozehi'atého natéru do nadoby, pfemisténi se pesky s natérem k mistu natirdni kment, nanaseni natéru
Stétcem nafizenym zpusobem na urc¢ené kmeny nebo na vSechny kmeny v porosté, po spotiebovani
nebo po zahusténi natéru v nadobce navrat zpét k ohnisti, udrzovani ohné, dalsi rozfedéni natéru,
naliti natéru do nadobky, opétovny navrat k mistu nanaseni natéru, pokracovani v natirani kmenu atd.
Po skonceni natéru uhaseni ohné, ukryti zbylého natéru do ukrytu, osobni hygiena, pfevleceni se.

Natér kmenu Cervidolem, m.jedn.:1 ar

Cislo normy druh porostu Nh
2801 v porostech vyvétvenych 0,21
2802 v porostech zavétvenych 0,24
+%
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo0 10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo0 10 %
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219 Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované a7z 025 %
321| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm az010 %
323| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 41 cm vyse azo15%
+Nh
215Neseni nadoby s Cervidolem v original. baleni k mistu ohfivani a fedéni natéru na
100 m vzdalenosti. 0.07 Nh
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Natér stromu ru¢né Recervinem D29

29 Natér stromu ruéné Recervinem

Popis prace: Piiprava pracovnika a naradi do pracovni pohotovosti. Seznameni se s technologii prace
na vyznacenych stromech pfedem vyvétvenych. Rozmichani natéru, preliti do mensi nadoby. Vlastni
natér do vysky 170 az 180 cm vcetné kotenovych nabéht. Po ukonceni prace dikladné oSetieni Stétce

vodou. Uklid nafadi a nadob s Recervinem, zajisténi proti zcizeni.

Natér porostii, m.jedn.:1 ar

¢islo normy Pocet stromti na 1 ar Nh
2901 do5 0,08
2902 6-10 0,23
2903 11-15 0,37
2904 16 -20 0,51
+ %
211 Jsou-li v porosté zbytky po pfedchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon 42010 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent az 015 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované azo25%
310[Prace za horka nad 30 stup. C az010 %
+Nh
215|Neseni nadoby s Cervidolem v original. baleni k mistu ohfivani a fedéni natéru na
100 m vzdalenosti. 0.07 Nh




Postiik stromtl ru¢nim zadovym postiikovacem D30

30 Postiik stromi ruénim zadovym postiikovacem

Popis prace: Piiprava pracovnika a naradi do pracovni pohotovosti. Seznameni se s technologii
provadéné prace na vyznacenych stromech, piipadny ohfev vody, piiprava nalevu a naplnéni nadrzky.
Vlastni postiik kiry stromi po celé plose oddenkové ¢asti kmene do vysky 180 az 200 cm véetné
kotfenovych nabéhti. Po ukonéeni prace diukladné oSetfeni postiikovace, proplachnutim trysek a
nadrzky Cistou vlaznou vodou, uklid nadob s postiikem a vodou, zajisténi proti zcizeni.

Postiik smrkovych porostii , m.jedn.: 1 ar

¢islo normy Pocet jedinciina 1 ar do 50 let nad 50 let
3001 do 5 0,14 0,17
3002 6-10 0,38 0,45
3003 11-15 0,61 0,73
3004 16 -20 0,85 1,02
+%
211] Jsou-li v porosté zbytky po pfedchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon| azo 10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo10 %
217| Pti praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pii praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pfi praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované azo025%
310|Prace za horka nad 30 stup. C azo 10 %
+ Nh
215|Neseni nadoby s piipravkem v original. baleni k mistu ohfivani a fedéni natéru na
100 m vzdalenosti. 0.07 Nh
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Ochrana proti loupani zvéfi - zadovy postiikovac

D31

N

31 Ochrana proti loupani zvéfi - za

r

dovy postiikova¢

Popis prace: Pfiprava pracovnika do pracovni pohotovosti. Vlastni provadéni postiiku. OSetfeni
stroje a uklid pracovisté po skonceni pracovni smény.

Ochrana proti loupani zvéfi - zddovy postiikovac¢, m.jedn.:1 ha

¢islo normy Druh porostu Nh
3101 profezavkovy 28.24
3102 probirky provedené 23.53
3103 probirky neprovedené 25.41
+ %
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu ptipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované az025%
321| Pri praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm azo0 10 %
323| Pfi praci za souvislé snéhové pokryvky o vySce od 41 cm vyse azo15%
330|Prace pro ochranu lesnich kultur natérem repelenty, pokud musi byt repelent
nahfivan az020 %
405|Ochrana proti loupani zvéti - zddovy postrikovac, rozmichdvani natérovych hmot | az o 30 %
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Individuelni ochrana stromt proti ohryzu a loupani zvéfi pletivem D32

32

A

Individuelni ochrana stromi proti ohryzu a loupani zvéfi pletivem

Popis prace:

Zasady pro provadéni individuelni ochrany:
1.

2.
3.

4.
5.

Individuelni ochrana se provadi v porostech, kde dosavadni oplocenky z diivodu staii prestavaji
plnit svij ucel.
Ochrana se provadi pouze u kostry porostu, tj. pfiblizné 400 jedinct po hektaru (spon 5 x 5 m).

Prednostné ochranit vtrousené hospodaisky cenné dieviny (JD, BK, JV, MD apod.) — i v mensim

sponu.

Vyvétvovani vybranych stromil je nutno provadét tak, aby nedochazelo k poranéni kiry.

Je nutné ponechat dostate¢ny prostor mezi kmenem a pletivem s ohledem na tloustkovy ptirist
v pristich letech.

Pracovni postup, pouZité naradi:
Vybér jedinct urcenych k ochrang, jejich vyvétveni do vyse pletiva (cca 2 m) -. Pilka.
Ptiprava pletiva pro individuelni ochranu, nastiihani pottebné $itky. Naradi — Stipaci klesté.
Donéska pfipravenych dilt pletiva k vybranym stromim (vzdalenost donasky do 50 m).
Obaleni pletiva kolem kmene s ponechanim dostatecné viile, spojeni koncti dratii — ru¢né nebo

klestémi po celé vysce pletiva.

¢ normy Drevina Nh/1 strom
3201 Jehlicnaté dieviny 0,20
3202 Listnaté dieviny 0,17
+%
216|pfi praci v ¢lenitém, balvanitém nebo bazinatém terénu azo10 %
217|pfi praci ve svahu nad 35% a7010 %
301 |pfi praci za desté, po desti nebo snézeni, kdy je porost mokry azo0 10 %
225|pfi praci v souvislé snéhové pokryvce nad 10 cm azo8 %
224|pfi praci za mrazi vétsich nez - 5°C azo5%
230|pti ochrané jedincti v neoplocenych porostech, které byly poskozovany zveii a
hustota zavétveni je podstatné vétsi az030 %
+Nh
1|Pfi donésce pletiva na vétsi vzdalenost nez 50 m piislusi za kazdych dalsich 50 m
Nh/1strom 0.01 Nh
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Profezavky podminky, tabulka— mechanizované jehli¢naté El

1  Prorezavky podminky, tabulka— mechanizované jehli¢naté

Popis prace:

- profezavce porostu - vyhledani a volbu nezadoucich jedinct, jejich pokaceni a stazeni na zem,

- vyfezu nehroubi pii docistovani a na rekonstrukcich porostt, pii odstranovani nezadoucich narosti z
kultur - vyhledani nezadoucich jedinct, jejich po kaceni a stazeni na zem

- vyklizovani nehroubi - vyklizovani nehroubi na hromady rozmisténé po plose porostu tak, aby bylo
zabezpeceno ekonomické provedeni prace a aby dalsi péstebni nebo tézebni zasahy nebyly ztizeny, pii
nasledném péleni, aby byla omezena moznost vzniku pozaru (ne na pafez, mimo kmeny rostoucich
stromtl apod.), na prumérnou vzdalenost vyklizovani 2,5 m (tzn. hromady od sebe vzdaleny primérné
na 10 m).

do2,5m 2,6-50m nad 5,Im
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. Sa: Prof. | Vykl. Sa: Prof. | Vykl Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodinach na 1 ha

101 do 10 4 8 7 6 12 11 10 22
102 11-15 5 5 9 8 8 16 14 13 27
103 16 - 20 7 6 12 11 10 22 17 16 33
104 21-25 8 8 16 13 12 25 20 19 39
105 26 - 30 10 9 20 16 15 31 23 22 44
106 31-35 12 11 24 18 17 35 25 24 50
107 36 - 40 14 13 27 21 20 40 29 28 57
108 41 - 45 16 15 31 23 22 44 31 30 61
109 46 - 50 18 17 35 24 24 48 34 32 66

110 51-60 20 19 39 28 26 55 37 35 72
111 61-70 23 22 44 32 30 62 41 40 81
112 71-380 26 24 50 36 34 70 46 44 90
113 81-90 29 27 56 40 38 77 50 49 99
114 91-100 32 30 62 42 40 83 54 52 105
115 101 - 120 36 34 70 47 45 92 58 56 114
116 121 - 140 40 38 78 53 50 103 64 61 125
117 141 - 160 44 41 86 56 54 110 68 64 132
118 161 - 180 48 44 92 60 57 118 72 68 139
119 181 - 200 51 47 98 63 60 123 74 71 145
120 201 - 225 54 49 103 66 63 129 78 74 152
121 226 - 250 56 51 106 68 64 132 82 78 160
122 251 - 275 56 52 108 70 66 136 85 81 166
123 276 - 300 58 53 111 72 68 139 88 83 170
124 301 -325 59 54 113 74 71 145
125 326 - 350 60 55 115 76 72 149
126 351-375 61 56 117 79 75 154
127 376 - 400 62 56 119 81 77 158
128 401 - 450 64 61 121
129 451 - 500 67 60 127
130 nad 501 70 64 134
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Profezavky — mechanizované listnaté

E2

2 Profezavky — mechanizované listnaté

Popis prace: - pokracovani
- paleni nehroubi - ¢as na podpaleni a rozhofeni hromad,provedeni protipozarnich opatfeni - izolovani
ohné¢ pruhem s odstranénim veskerého hoflavého materidlu az na minerdlni padu, shrnuti
zuhelnatélych vétvi a zbytkt klestu do stfedu ohnisté na vzdalenost minimalné 0,5 m od jeho okraje,

uhaseni ohnist’ pred opusténim pracoviste,

- Cistkach provadénych chemicky - piiprava arboricidu, naplnéni nadoby, aplikacniho aparatu,
vyhledani a volba nezadoucich jedinct, aplikace arboricidu (natérem, nastiikem nebo injektazi),
doplinovani nadoby, nebo aplikaéniho aparatu.

do2,5m 2,6 —5,0m nad 5,Im
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. | Sa: | Prof. | Vykl. | Sa: | Prof. | Vykl. | Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodinach na 1 ha
201 do 10 4 4 8 8 7 14 13 11 24
202 11-15 5 5 9 9 8 18 16 14 30
203 16 - 20 8 7 14 12 11 24 19 18 37
204 21-25 9 8 18 14 13 27 21 20 40
205 26 -30 12 10 23 17 16 33 24 24 48
206 31-35 14 12 26 19 18 37 27 26 54
207 36 - 40 16 14 30 22 21 42 31 29 60
208 41-45 18 17 35 24 23 47 34 32 66
209 46 - 50 20 19 39 27 25 53 36 35 71
210 51 - 60 23 22 44 31 30 61 40 39 79
211 61-70 25 24 50 36 34 70 45 42 88
212 71 - 80 29 27 56 40 38 77 51 48 99
213 81-90 33 31 64 43 40 84 56 53 108
214 91 - 100 36 34 70 48 45 93 59 56 116
215 101 - 120 40 39 79 53 49 102 65 61 126
216 121 - 140 45 42 88 58 55 113 72 68 139
217 141 - 160 49 46 95 63 58 121 76 72 148
218 161 - 180 54 50 104 67 62 129 80 75 155
219 181 - 200 56 52 108 70 65 135 83 78 161
220 201 - 225 58 54 112 72 68 140 87 82 168
221 226 - 250 60 56 116 74 71 145 90 86 176
222 251-275 61 56 118 76 72 149 94 89 184
223 276 - 300 63 58 121 78 74 152 97 92 189
224 301 - 325 64 60 124 81 77 158
225 326 - 350 65 61 126 83 79 162
226 351 -375 66 62 128 86 81 167
227 376 - 400 67 63 130 38 83 170
228 401 -450 69 64 133
229 451 - 500 71 67 137
230 nad 501 73 70 143
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Profezavky — ru¢né jehlicnaté E3
3 Protezavky — rucné jehlicnaté
do2,5m 2,6 —5,0m nad 5,Im
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. | Sa: | Prof. | Vykl. | Sa: | Prof. | Vykl. | Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodinach na 1 ha

301 do 10 7 4 10 10 6 16 19 10 29
302 11-15 8 5 13 14 8 22 23 13 36
303 16 - 20 11 6 17 18 10 28 28 16 44
304 21-25 14 8 22 22 12 34 32 19 51
305 26 -30 17 9 26 24 15 40 36 22 57
306 31-35 20 11 31 28 17 45 40 24 64
307 36 - 40 22 13 35 32 19 51 45 25 71
308 41-45 24 15 40 36 22 57 48 28 76
309 46 - 50 26 17 43 39 24 62 52 31 83
310 51 - 60 29 19 48 42 26 69 57 35 92
311 61-70 34 22 56 48 30 78 65 40 104
312 71 - 80 39 24 63 53 34 87 71 44 115
313 81-90 42 27 70 57 38 95 77 49 126
314 91 - 100 46 30 76 62 40 103 83 52 135
315 101 - 120 52 34 86 69 45 114 89 56 145
316 121 - 140 57 38 95 76 50 126 98 61 159
317 141 - 160 63 41 104 84 54 137 106 64 170
318 161 - 180 68 44 112 89 57 147 113 68 181
319 181 - 200 72 47 119 95 60 155 118 71 188
320 201 - 225 75 49 124 100 63 163 123 74 198
321 226 - 250 79 51 130 104 64 168 128 78 206
322 251-275 82 52 134 107 66 173 133 81 214
323 276 - 300 84 53 136 110 68 178 137 83 220
324 301 - 325 86 54 139 113 71 184
325 326 - 350 88 55 143 117 72 189
326 351 -375 90 56 146 120 75 195
327 376 - 400 92 56 149 122 77 200
328 401 - 405 96 57 153
329 451-500 | 100 60 160
330 nad 501 106 64 170
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Profezavky — ru¢né listnaté E4
4  ProfezavKky — rucné listnaté
do2,5m 26-50m nad 5,1m
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. [ Sa: | Prof. | Vykl. | Sa: | Prof. | Vykl. | Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodindch na 1 ha

401 do 10 7 4 10 11 7 18 21 11 32
402 11-15 9 5 14 16 8 24 25 14 40
403 16 -20 12 7 19 20 11 31 31 18 49
404 21 -25 15 8 24 24 14 39 36 20 56
405 26 -30 18 10 28 27 16 43 40 24 64
406 31-35 21 12 33 30 18 48 45 26 72
407 36 - 40 24 14 38 34 21 55 50 29 79
408 41-45 25 17 42 38 23 60 54 32 86
409 46 - 50 28 19 47 42 25 68 57 35 92
410 51 - 60 32 22 54 47 29 76 64 39 103
411 61-70 38 24 62 54 34 88 72 42 115
412 71 - 80 42 27 70 59 38 97 79 48 127
413 81-90 47 31 78 64 40 104 87 53 139
414 91 -100 52 34 86 69 45 114 92 56 149
415 101 - 120 58 39 97 75 49 124 100 61 161
416 121 - 140 64 42 106 85 55 139 109 68 177
417 141 - 160 71 46 117 93 58 152 118 72 189
418 161 - 180 75 50 125 99 62 161 124 75 200
419 181 - 200 80 52 132 106 65 171 130 78 208
420 201 - 225 85 54 138 112 68 180 136 82 217
421 226 - 250 88 56 144 117 71 187 141 86 227
422 251-275 91 56 148 120 72 193 146 89 235
423 276 - 300 93 58 161 122 74 197 151 92 243
424 301 - 325 95 60 155 125 77 202
425 326 - 350 97 61 158 128 79 207
426 351-375 99 62 161 131 81 213
427 376-400 | 101 63 164 134 83 216
428 401-450 | 104 64 168
429 451-500 | 108 67 175
430 nad 501 120 70 183
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odstranovani nezadoucich narostt z kultur — mechanizované jehlicnaté ES

5  Vyrezavani nehroubi pri do¢i§t’ovani a na rekonstrukcich porosti, pri
odstranovani nezadoucich narosti z kultur — mechanizované jehli¢naté

do2,5m 2,6-50m nad 5,1m
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. | Sa: Prof. | Vykl. | Sa: Prof. | Vykl. | Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby Casu prace v normohodinach na 1 ha
501 do 10 4 4 8 7 6 12 11 10 22
502 11-15 5 5 9 8 7 14 13 12 25
503 16 - 20 6 6 11 9 8 18 15 14 29
504 21-25 8 7 14 11 10 22 17 16 33
505 26 - 30 9 8 18 13 12 25 19 18 37
506 31-35 10 10 21 15 14 29 22 21 42
507 36 - 40 11 11 23 17 25 33 24 23 46
508 41 -45 13 12 25 19 18 37 25 24 50
509 46 - 50 15 14 29 21 19 40 28 25 54
510 51-60 17 15 32 24 23 46 30 28 58
511 61-70 19 18 37 26 25 52 34 32 66
512 71 - 80 22 20 41 29 27 56 38 35 72
513 81-90 24 23 46 32 30 62 40 38 78
514 91-100 26 24 51 35 33 68 44 41 86
515 101 - 120 29 28 57 39 36 74 48 45 93
516 121 - 140 33 31 64 43 40 83 53 49 102
517 141 - 160 37 34 71 46 42 88 56 52 107
518 161 - 180 39 37 75 49 45 94 58 55 113
519 181 - 200 41 39 80 52 48 100 61 57 119
520 201 - 225 44 40 85 54 51 104 64 60 124
521 226 - 250 45 41 87 56 54 109 67 64 131
522 251-275 46 42 88 57 56 113 70 68 137
523 276 - 300 48 43 91 59 57 117 72 71 142
524 301 - 325 49 44 93 61 59 120
525 326 - 350 49 45 94 62 61 123
526 351-375 50 46 96 65 64 129
527 376 - 400 51 47 98 67 66 133
528 401 - 450 53 48 101
529 451 -500 55 50 104
530 nad 501 58 54 112
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6  Vyrezavani nehroubi pri do¢i§t’ovani a na rekonstrukcich porosti, pri
odstranovani nezZadoucich narosti z kultur — mechanizované listnaté

do2,5m 2,6-50m nad 5,1m
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. | Sa: Prof. | Vykl. [ Sa: Prof. | Vykl. | Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodinach na 1 ha
601 do 10 4 4 8 8 7 14 13 10 24
602 11-15 5 5 9 8 8 16 15 13 28
603 16 -20 7 6 12 10 9 20 17 15 32
604 21 -25 8 8 16 12 11 24 19 17 36
605 26 - 30 10 9 20 15 13 28 21 19 40
606 31-35 11 11 23 17 15 32 24 22 46
607 36-40 13 12 25 19 17 36 26 24 51
608 41 - 45 15 14 29 21 19 40 28 26 55
609 46 - 50 17 16 33 24 22 45 30 28 58
610 51-60 19 18 37 26 24 51 33 31 64
611 61-70 21 20 40 29 27 56 37 35 72
612 71-80 24 23 46 33 30 63 41 40 81
613 81-90 27 25 53 36 33 69 45 43 88
614 91 -100 29 28 57 40 37 76 49 46 95
615 101 - 120 33 32 65 43 40 84 54 50 104
616 121 - 140 37 35 72 48 45 93 58 56 114
617 141 - 160 40 38 77 52 48 100 62 58 120
618 161 - 180 44 40 85 55 51 105 66 62 128
619 181 - 200 46 42 88 57 54 111 68 64 132
620 201 - 225 48 44 92 59 56 115 71 67 137
621 226 - 250 49 46 95 61 58 120 74 71 145
622 251-275 50 47 97 62 59 121 77 73 151
623 276 - 300 52 48 100 64 61 125 79 75 154
624 301 -325 53 49 102 67 63 130
625 326 - 350 54 50 104 68 65 133
626 351-375 54 51 104 71 67 137
627 376 - 400 55 52 106 72 68 139
628 401 - 450 56 54 110
629 451 - 500 58 56 114
630 nad 501 60 58 119
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7  Vyrezavani nehroubi pri do¢i§t’ovani a na rekonstrukcich porosti, pri
odstranovani nezadoucich narostu z kultur — ru¢né jehli¢naté

do2,5m 2,6-50m nad 5,1m
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. | Sa: Prof. | Vykl. [ Sa: Prof. | Vykl. | Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodinach na 1 ha
701 do 10 7 4 10 10 6 16 19 10 29
702 11-15 8 5 12 13 7 20 21 12 33
703 16 -20 9 6 15 15 8 24 24 14 39
704 21 -25 11 7 18 19 10 29 27 16 43
705 26 - 30 14 8 23 21 12 33 30 18 48
706 31-35 17 10 27 24 14 39 35 21 56
707 36-40 19 11 30 27 16 43 39 23 61
708 41-45 21 12 33 30 18 48 40 24 65
709 46 - 50 23 14 37 33 19 52 44 25 70
710 51-60 25 16 41 36 23 58 50 28 78
711 61-70 29 18 47 40 25 66 56 32 88
712 71-80 33 20 53 45 27 72 60 35 95
713 81-90 36 23 58 49 30 79 66 38 104
714 91 -100 40 24 64 53 33 86 71 41 112
715 101 - 120 44 28 72 58 36 94 76 45 121
716 121 - 140 49 31 80 65 40 104 83 49 132
717 141 - 160 54 34 88 72 42 114 90 52 142
718 161 - 180 57 37 94 76 45 121 96 55 151
719 181 - 200 61 39 100 81 48 129 100 57 157
720 201 - 225 64 40 104 85 51 136 104 60 165
721 226 - 250 67 41 108 88 54 142 109 64 173
722 251-275 70 42 112 91 56 147 113 68 181
723 276 - 300 72 43 115 93 57 151 117 71 187
724 301 -325 72 44 117 96 59 155
725 326 - 350 75 45 120 99 61 160
726 351-375 77 46 123 102 64 166
727 376 - 400 78 47 125 104 66 170
728 401 - 450 82 48 130
729 451 - 500 85 50 135
730 nad 501 90 54 144
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8  Vyrezavani nehroubi pri do¢i§t’ovani a na rekonstrukcich porosti, pri
odstranovani neZadoucich narosti z kultur — ru¢né listnaté

do2,5m 2,6 —5,0m nad 5,Im
¢.normy Pocet Prof. | Vykl. | Sa: | Prof. | Vykl. | Sa: | Prof. | Vykl. | Sa:
ks/lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodinach na 1 ha
801 do 10 7 4 10 11 7 18 21 10 31
802 11-15 8 5 13 15 8 23 24 13 37
803 16 - 20 10 6 16 17 9 26 26 15 41
804 21-25 13 8 21 21 11 32 30 17 47
805 26 -30 15 9 24 24 13 37 35 19 54
806 31-35 18 11 29 25 15 40 39 22 60
807 36 - 40 20 12 32 29 17 46 42 24 67
808 41-45 22 14 36 32 19 51 45 26 72
809 46 - 50 24 16 40 36 22 57 49 28 77
810 51-60 27 18 45 40 24 65 55 31 86
811 61-70 32 20 52 45 27 72 61 35 96
812 71 - 80 36 23 58 51 30 81 67 40 106
813 81-90 40 25 66 55 33 88 73 43 117
814 91 - 100 44 28 72 58 37 95 78 46 124
815 101 - 120 50 32 82 64 40 104 85 50 135
816 121 - 140 55 35 89 72 45 118 93 56 149
817 141 - 160 60 38 98 79 48 127 100 58 158
818 161 - 180 64 40 104 84 51 135 105 62 168
819 181 - 200 68 42 110 90 54 144 110 64 174
820 201 - 225 72 44 117 95 56 151 115 67 182
821 226 - 250 75 46 121 99 58 157 120 71 191
822 251-275 77 47 124 103 59 162 124 73 198
823 276 - 300 79 48 127 104 61 166 128 75 203
824 301 - 325 81 49 130 106 63 169
825 326 - 350 83 50 133 109 65 174
826 351 -375 84 51 135 111 67 178
827 376 - 400 86 52 137 114 68 182
828 401 -450 88 54 142
829 451 - 500 92 56 148
830 nad 501 103 58 161
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9  Vychova mlazin, procentni upravy
-%
731|Pfi praci s proschlym nehroubim. Dfivi se povazuje za syrové do konce dubna (v
horskych oblastech do konce kvétna), pokud bylo
pokéceno v obdobi od 1. listopadu (diivi jehli¢naté), nebo od 1. fijna (diivi
listnaté), predchazejiciho roku do konce tnora (v horskych oblastech do konce
biezna) bézného roku. Diivi pokacené mimo toto obdobi, se poklada za syrové do
dvou mésicu od pokaceni. Jinak je dfivi proschlé. min.o 10 %
+ %
Spole¢né pro vSechny druhy praci
217|pti praci ve svahu ve sklonu od 35 - 50 % azo08 %
218|pfi praci ve svahu ve sklonu od 51 - 70 % azo12%
219|pti praci ve svahu ve sklonu nad 71 % az020 %
216|pfi praci ve velmi ¢lenitém, balvanitém, nebo mocalovitém terénu azo8 %
301 |pfi prace za desté nebo snézeni, které ma za nasledek ¢asté preruseni prace, nebo
po desti kdy je porost mokry azo8 %
225|pfi praci v souvislé sné¢hové pokryvee do 10 cm azo 5%
226|pfi praci v souvislé sné¢hové pokryvce nad 10 cm azo010 %
224|pfi praci za mrazi nad -5 °C (méfeno v 8,00 hodin v blizkosti pracovisté) azo0 10 %
pfi praci v porostu se zbytky po pfedchozim zasahu,
211|které podstatné ztézuji praci azo08 %
209|které¢ se krati a vyklizuji na hromady az020 %
210|pti praci s trnitymi dievinami az05%
pfi praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a
k nutnosti delsiho odpoéinku pfi piehiivani organizmu, kdy teplota ve stinu
dosahuje:
30925 — 30°C se zvysi ¢as VN az 0 10%
310[nad 30°C se zvysi cas VN az 020%

Normativy platné pouze pro profezavky: (tabulky ¢. 1, 2, 3 a 4 pro vSechny sloupce normativil)

pfi profezavece smiSenych porostil tvofenych. Rozumi se smiSenych porosti tvot.
dievinami, z nichz kazda ma v porostu zastoupeni vice jak 10 %.

411|dvéma dfevinami azo05%
412|tfemi a vice dfevinami az 010 %
413|pfi profezavce ve vékove a ristove znacné rozriznénych narostech vzniklych
pfirozenou obnovou azo5%
pfi kraceni nehroubi primérné
414|jednim fezem —rucné az 010 %
415]jednim fezem —mechanizované azo8 %
416|dvéma fezy-rucné az020 %
417|dvéma fezy-mechanizované azo 12 %
418|tfemi a vice fezy-rucné az 030 %
419|tfemi a vice fezy-mechanizované az020 %
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+ % |
pri odstranovani mimoiadné ptedrostlych jedincti v profezavce porostu zpravidla
0 podstatné vyssim objemu dfevni hmoty oproti ostatnimu porostu, upravuje se
norma ¢asu pfi vyskytu nejméné 1 ptredrostlého jedince na 1 aru pii tloust'ce
212[rucni pilou- nad 7 cm v prsni vySce azo15%
213|mechanizované- nad 7 cm v prsni vysce azo 5%
214|ru¢ni pilou - nad 14m v prsni vysce az025%
215|mechanizované- nad 14m v prsni vysce 27010 %
415|pii vyfezu nehroubi na vyklizovacich linkach kdyZ jsou stromy kaceny Groviiové | azo 10 %
416|pii profezavee mimotradné hustych listnatych porosti vzniklych pfirozenym
zmlazenim, pfi které jsou vyfezavani pouze netvarni a predrostli jedinci ( v poctu
max. 25 ks na aru) a hustota porostu podstatné ztézuje praci zvysi se cas VN az 0 40%
Normativy platné pouze pro vyiez nehroubi pri dociStovani a rekonstrukcich porosti a pri
odstraiiovani neZadoucich narostii z kultur (tab. ¢. 5, 6, 7, 8 pro vSechny sloupce normativi):
421|pfi kraceni nehroubi primérné - jednim fezem —ruéné az 010 %
422|pti kraceni nehroubi primérné - jednim fezem —mechanizované azo 5%
423|pti kraceni nehroubi primérné - dvéma fezy-ruéné az020 %
424|pti kraceni nehroubi primérné - dvéma fezy-mechanizované azo0 10 %
425|pti kraceni nehroubi primérné - tfemi a vice fezy-rucné az 030 %
426|pti kraceni nehroubi primérné - tfemi a vice fezy-mechanizované az020 %
pri vytezu nahloucenych, pro fezani tézko ptistupnych, odrostlych vymladkovych
nebo kiovitych trsti o priméru jednotlivych vétvi na pafezu vétsim jak 3 cm se
zvysi
417|pro ruéné provadény vyrez azo15%
418|pro mechanizované provadény vyiez azo 8%
419|pti vyklizovani nehroubi, kde dosud nepfiblizené diivi, popf. vzrostla kultura,
ztézuji praci az010 %
Normativy platné pouze pro vyklizovani a paleni (tab. ¢. 1 - 10):
431|pti vyklizovani nehroubi zarostlého v bufeni, které se obtizné vyprostuje a prace
je tim vyznacné ztizena (lze uplatnit nejdiive 1/2 roku po vytezu) az010 %
432|pfi praci za déle trvajicich mrazi, kdy je pfedem vyfazené nehroubi pfimrzlé k
zemi a obtizné se vyprostuje azo010 %
433|pii vyfezu a vyklizovani pfevazné hmoty hroubi, napf. starych znehodnocenych
polomil apod. az020 %
434|se souhlasem feditele nebo povéteného pracovnika LZ az 040 %
435|pti paleni klestu z predem snesenych hromad, provadéném jako samost. prace,
kdyZz nelze palit na ptivod. hromadg, ale hromady se musi rozebirat a prekladat az035%
Koeficient upravujici normativ ¢asu:
51|pti provadéni schématického vybéru, kdy je napf.odstranovan uréity pocet fad
stromku v fadové vysadbé, upravi se vykonova norma pro profezavku a Cistku
provadénou chemicky koeficientem 0,90
52|pti provadéni profezavek nebo Cistce provadéné chemicky, které jsou predem
vyznaceny upravi se norma casu koeficientem (nevztahuje se na sloupce
normativii pro vyklizovani) 0,90
53|pti vyklizovani nehroubi pouze na fady upravi se norma ¢asu na vyklizovani
koeficientem 0,85
54|pii samostatném vyklizovani po diive provedeném zasahu se upravi norma ¢asu
pro vyklizovani koeficientem 1,15
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+Nh |

-smérové ukladani k dalsimu soustfed’ovani a pro vyklizovani na vétsi primérnou vzdalenost nez 2,5m
-dopliikovy normativ na dal§ich 5Sm vyklizovani lze pouzit pfi prim. vzdal. hromad 15m od sebe a
vice

Vyska porostu do2,5m 2,5-5,0 nad 5,1 m
smérové | na dalSich smérové na dalSich smérové na dalSich
Ev.c. Pocet ukladani | 5 m vykl ukladani 5 m vykl. ukladani 5 m vykl.
nor. ks/lar 1 2 3 4 5 6
Normativy spotieby ¢asu prace v normohodinach na 1 ha

901 do 10 2 2 4 3 5 4
902 11-15 4 3 5 4 6 5
903 16 - 20 4 3 6 5 8 7
904 21-25 5 4 7 6 9 8
905 26 - 30 6 4 8 7 10 8
906 31-35 6 5 8 8 11 9
907 36 - 40 7 5 9 8 12 10
908 41-45 7 6 10 8 14 11
909 46 - 50 8 6 11 9 15 12
910 51-60 8 7 13 10 16 13
911 61-70 9 8 14 11 18 15
912 71-80 10 8 15 12 20 16
913 81-90 10 8 16 13 21 17
914 91 -100 11 8 17 13 22 18
915 101 - 120 13 9 19 14 24 20
916 121 - 140 14 10 20 15 26 22
917 | 141-160 15 10 21 16 28 24
918 | 161-180 16 11 22 17 29 24
919 | 181-200 16 11 23 18 31 26
920 | 201-225 17 12 24 19 33 27
921 | 226-250 18 13 24 19 35 28
922 | 251-275 18 14 25 20 36 29
923 | 276 -300 19 14 26 21 37 30
924 | 301-325 19 15 27 22

925 | 326-350 20 15 28 22

926 | 351-375 20 15 28 23

927 | 376 -400 21 16 29 24

928 401 - 450 21 16

929 | 451-500 22 17

930 nad 501 24 18
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10 Paleni nehroubi

Vyska porostu do2,5m 2,6-50m nad 5,1 m

Jehl. list. jehl. list. Jehl. list.
¢.normy Pocet 1 2 3 4 5 6
ks/lar Normativy spotf. ¢asu prace v normohodindch na 1 ha

1001 do 10 5 5 8 8 9 11
1002 11-15 8 9 11 12 14
1003 16 - 20 9 12 12 15 18
1004 21-25 11 11 14 15 18 21
1005 26 - 30 12 12 17 18 21 24
1006 31-35 12 14 18 20 24 27
1007 36 -40 14 15 20 23 26 30
1008 41-45 15 18 23 26 29 33
1009 46 - 50 17 20 26 29 32 36
1010 51-60 20 21 29 32 36 39
1011 61-70 21 24 32 35 38 42
1012 71-80 24 27 35 38 41 47
1013 81-90 26 30 36 41 44 50
1014 91 -100 29 33 39 44 48 54
1015 101 -120 32 36 42 48 53 60
1016 121 - 140 35 38 45 51 57 62
1017 141 - 160 36 41 48 56 60 68
1018 161 - 180 38 42 51 57 65 72
1019 181 -200 39 44 54 60 68 77
1020 201 - 225 41 45 56 62 71 80
1021 226 - 250 42 47 57 63 74 84
1022 251 -275 44 48 60 66 77 86
1023 276 - 300 45 50 60 68 80 89
1024 301 - 325 45 51 62 69
1025 326 -350 47 53 65 72
1026 351-375 48 54 66 74
1027 376 - 400 48 56 68 77
1028 401 - 450 50 57
1029 451 -500 51 59
1030 nad 501 56 60
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11 Cistky provadéné chemicky
Vyska porostu do2,5m 2,6-50m nad 5,1 m

Ev.c. Pocet 1 2 3
nor. ks/lar Normativy spotf. ¢asu prace v normohodinach na 1 ha
1101 do 10 3 5 7
1102 11-15 5 8 9
1103 16 - 20 7 10 13
1104 21-25 8 13 16
1105 26 - 30 11 16 19
1106 31-35 13 18 21
1107 36 - 40 15 20 23
1108 41-45 17 22 24
1109 46 - 50 18 23 26
1110 51-60 21 24 32
1111 61-70 24 28 38
1112 71-80 25 32 42
1113 81-90 27 37 46
1114 91 - 100 28 40 50
1115 101 - 120 30 44 54
1116 121 - 140 32 47 57
1117 141 - 160 33 50 60
1118 161 - 180 34 52 62
1119 181 - 200 35 54 64
1120 201 - 225 37 56 66
1121 226 - 250 39 57 68
1122 251 -275 40 58 69
1123 276 - 300 42 59 70
1124 301 - 325 43 60

1125 326 - 350 44 61

1126 351 -375 45 62

1127 376 - 400 46 63

1128 401 - 450 48

1129 451 -500 49

1130 nad 501 50
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12 Prostiihavky jehli¢naté

Popis prace: Pfi mechanizovanych pracich je zahrnuty ¢as na zvlastni oddech, pfipravu, kontrolu a
béznou udrzbu. Prostithavka - vychovny zasah, ktery zabezpecuje redukei jedinci v piehoustlych
narostech. Pleci vysek - je zasah, kterym se odstranuji z porostu nezadouci dieviny véetné vymladkd.
Vykonova norma obsahuje ¢as na vyhledani, vybér (vystfihavani, vyseknuti a pod.) nezadoucich
dfevin, jejich odhozeni od uvolfovanych dfevin s ponechanim na zemi. Vykonové normy jsou pro
prostiihavku i pro pleci vysek.

Zpusob provedeni prostiihavky ru¢né nebo mechanizované, m.jedn.:1 ha

L mechanizované | ruéné
o Pocet jed. —
¢islo na 1ar Vyska porostu v m
normy dolm 1-25m |[nad25m | dolm 1-25m | nad2.5m

1201 do5 1.88 2.82 3.76 11.29 12.24 13.18
1202 610 3.76 4.71 5.65 13.18 14.12 15.06
1203 11-15 7.53 8.47 10.35 15.06 16.94 18.82
1204 16 —20 11.29 12.24 13.18 17.88 20.71 21.65
1205 21-25 13.18 15.06 16.94 20.71 23.53 2541
1206 26 —30 16.00 17.88 19.76 22.59 25.41 28.24
1207 31-35 17.88 19.76 22.59 24.47 28.24 31.06
1208 36-40 18.82 20.71 23.53 26.35 30.12 33.88
1209 41-45 20.71 22.59 2541 28.24 32.00 35.76
1210 46 — 50 21.65 24.47 27.29 30.12 33.88 38.59
1211 51-60 23.53 26.35 29.18 32.94 37.65 4141
1212 61-70 2541 29.18 32.00 35.76 40.47 46.12
1213 71-80 27.29 31.06 33.88 38.59 44.24 49.88
1214 81-90 29.18 32.94 35.76 4141 47.06 53.65
1215 91-100 30.12 33.88 38.59 43.29 49.88 56.47
1216 | za dalsich 10 0.85 1.13 1.51 2.35 2.54 2.64

Pocet vytézenych jedinct z 1 ha se zjist'uje pomoci zkusnych ploch o vyméie 10x10 m /1 ar/ a to
-do I ha -3 zkusné plochy
-nad 1 ha - 4 - 5 zkusnych ploch

+%

211| Pti vychoveé lesnich porosti profezavkami, jsou-li v porosté zbytky po

predchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon azo0 10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pfi praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vy$e mechanizované azo25%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepfiznivého

pocasi azo 15%
321| Pri praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
310| Prace za horka nad 30 stup. C az010 %
351|U prostiihavek, pokud jde o prvni zésah v porostu po umélé obnove azo5%
352|U prostiihavek po pfirozené obnové azo 15 %
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13 Prostiihavky listnaté

Popis prace: Pfi mechanizovanych pracich je zahrnuty ¢as na zvlastni oddech, pfipravu, kontrolu a
béznou udrzbu. Prostiihdvka - vychovny zasah, ktery zabezpecuje redukci jedinct v piehoustlych
narostech. Pleci vysek - je zasah, kterym se odstranuji z porostu nezadouci dieviny véetné vymladkd.
Vykonova norma obsahuje ¢as na vyhledani, vybér (vystiihavani, vyseknuti a pod.) nezadoucich
drevin, jejich odhozeni od uvoliovanych dfevin s ponechanim na zemi.

Vykonové normy jsou pro prostiihavku i pro pleci vysek.

Zpusob provedeni prostiihavky ruéné nebo mechanizované, m.jedn.:1 ha’

L. mechanizované | ruéné
o Pocet jed. na —
¢islo Lar Vyska porostu v m
normy dolm 1-25m |[nad25m | dolm 1-25m | nad2.5m

1301 do5 3.76 4.71 5.65 15.06 16.00 16.94
1302 6-10 5.65 6.59 7.53 16.00 16.94 18.82
1303 11-15 8.47 10.35 11.29 19.76 21.65 23.53
1304 16 -20 11.29 13.18 15.06 23.53 25.41 27.29
1305 21-25 13.18 16.00 17.88 26.35 28.24 30.12
1306 26 - 30 16.00 18.82 20.71 29.18 31.06 33.88
1307 31-35 17.88 20.71 23.53 31.06 33.88 36.71
1308 36 -40 19.76 22.59 25.41 32.94 36.71 38.59
1309 41-45 21.65 24.47 28.24 35.76 38.59 41.41
1310 46 - 50 22.59 26.35 30.12 37.65 40.47 44.24
1311 51-60 2541 29.18 32.94 40.47 44.24 47.06
1312 61-70 27.29 32.00 36.71 43.29 48.00 51.76
1313 71 -80 30.12 34.82 39.53 47.06 50.82 55.53
1314 81-90 32.00 37.65 43.29 49.88 54.59 59.29
1315 91 -100 33.88 39.53 46.12 52.71 58.35 63.06
1316 101 -110 35.76 42.35 48.00 55.53 61.18 65.88
1317 111-120 37.65 44.24 49.88 57.41 63.06 68.71
1318 121 -130 38.59 46.12 51.76 59.29 65.88 72.47
1319 131-140 39.53 47.06 53.65 62.12 68.71 75.29
1320 141 -150 42.35 48.00 55.53 64.94 71.53 78.12
1321 |za dal$ich 10 1.41 1.51 1.69 2.45 2.82 3.20

Pocet vytézenych jedinct z 1 ha se zjist'uje pomoci zkusnych ploch o vyméie 10x10 m /1 ar/ a to
- do 1 ha- 3 zkusné plochy
-nad 1 ha - 4-5 zkusnych ploch
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Prostiihavky listnaté

E13

+%

211| Pti vychové lesnich porostl profezavkami, jsou-li v porosté zbytky po

predchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon azo0 10 %
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu ptipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo10%
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vySe mechanizované azo25%
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté

prehanky pferusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo15%
321| Pri praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
310| Prace za horka nad 30 stup. C azo 10 %
351|U prostiihavek, pokud jde o prvni zasah v porostu po umelé obnové az05%
352|U prostiihdvek po piirozené obnove azo 15 %
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Rozclenovani jehli¢naté E14

14 Rozdleniovani jehli¢naté

Popis prace: Pfi mechanizovanych pracich je zahrnuty ¢as na zvlastni oddech, pfipravu, kontrolu a
béznou udrzbu. Rozélenovani je zasah slouZzici na rozpracovani porostu pracovnimi linkami na
pracovni pole. Vykonova norma obsahuje ¢as na vyhledani vyznacenych rozcélenovacich linek,
prenaseni naradi, zfezani stromtl ve sméru vyznacené linky, stahnuti na zem, kraceni na 2 az 3 m
délky, odtazeni vytézeného materialu tak, aby byla linka prichodna.

Siika linky 3 m, m_jedn.:100 bm

mechanizované | ruéné
cislo Ks Vyska porostu v im
normy do4m | 4-7m | nad7m | dodm | 4-7m | nad7m
1401 do 15 0.96 1.27 1.55 1.13 1.44 1.98
1402 16-23 1.64 1.86 2.20 2.06 2.32 2.65
1403 24-30 1.29 2.54 291 2.80 3.02 3.42
1404 31-38 2.81 3.08 3.39 3.30 3.064 4.21
1405 39-45 3.05 3.44 3.84 3.76 4.18 4.80
1406 46- 53 3.33 3.78 4.26 4.15 4.72 5.39
1407 54- 60 3.70 4.18 4.74 4.63 5.22 5.93
1408 61- 68 4.07 4.57 5.22 5.08 5.73 6.49
1409 69-175 4.46 5.03 5.70 5.65 6.27 6.95
1410 76- 90 5.11 5.48 6.47 6.44 7.06 7.88
1411 91-120 6.52 7.37 8.24 8.13 8.92 10.00
1412 121-150 8.53 9.57 10.90 10.64 11.86 13.55
1413 dal. 30 2.54 2.77 3.25 3.11 3.90 4.66

ks - pocet kust, které je nutno odstranit na 10 bm linky
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EO

-%
925|Pfi volném ponechani vytézeného materidlu po celé plose linky | min. 30 %
+%

211| Pti vychoveé lesnich porosti profezavkami, jsou-li v porosté zbytky po

predchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon azo10 %
216| Pii praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém azo 10 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo 10 %
218| Pri praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo 15%
220| Pti vychové les. porostil profezavkami. Pfi hojném vyskytu kiovin /ostruzini,

Sipek malini, trnka, a pod./ dosahuji-li vysky vice jak 1 m i u smiSenych nevyzn.

porostl azo5%
231| Prace za mrazii vyssich - 3 stup. C azo5%
232| Prace za mrazi vysSich nez - 15 stup. C azo010 %
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepiiznivého

pocasi azo15%
310| Prace za horka nad 30 stup. C az010 %
321| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysSce od 21 do 40 cm azo010 %
380| Pokud jde o zasah v porostu vzniklém ptirozenou obnovou azo10%
381| Vytézeny materiél je zatahovén do porostu az020%
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Roz¢lenovani listnaté El5

15 Rozélenovani listnaté

Popis prace: Pfi mechanizovanych pracich je zahrnuty ¢as na zvlastni oddech, pfipravu, kontrolu a
béznou udrzbu. Rozélenovani je zasah slouzici na rozpracovani porostu pracovnimi linkami na
pracovni pole. Vykonova norma obsahuje ¢as na vyhledani vyznaCenych roz€lehiovacich linek,
prendSeni naradi, zfezani stromi ve sméru vyznacené linky, stdéhnuti na zem, kraceni na 2 az 3 m
délky, odtazeni vytézeného materialu tak, aby byla linka priichodna.

Siika linky 3 m, mjedn.:100 bm

mechanizované | rucéné
¢islo normy Ks Vyska porostu v m
dodm | 4-7Tm nad 7m dod4m | 4-7m nad 7m
1501 do 15 1.50 1.69 1.98 1.67 1.86 2.26
1502 16-23 2.06 2.26 2.63 2.54 2.82 3.19
1503 24-30 2.71 2.99 3.39 3.30 3.73 4.24
1504 31-38 3.19 3.59 4.15 4.01 4.52 5.14
1505 39-45 3.20 4.09 4.74 4.57 5.14 5.82
1506 46-53 4.09 4.66 5.28 5.17 5.68 6.41
1507 54- 60 4.57 5.17 5.79 5.73 6.27 7.03
1508 61- 68 5.03 5.68 6.27 6.24 6.89 7.65
1509 69-75 5.48 6.18 6.86 6.83 7.51 8.30
1510 76- 90 6.21 6.92 7.65 7.79 8.64 9.57
1511 91-120 7.51 8.47 9.54 9.88 10.84 12.08
1512 121-150 9.49 10.87 12.48 12.90 14.23 15.98
1513 151-180 11.86 13.55 15.76 16.35 18.13 20.75
1512 181-210 14.51 16.66 19.62 19.96 22.87 25.98
1513 dal. 30 2.43 3.11 4.52 3.47 4.24 5.08

ks - pocet kust, které je nutno odstranit na 10 bm linky.
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Roz¢lenovani listnaté E15
-%
925|Pfi volném ponechani vytézeného materidlu po celé plose linky | min. 30 %
+%

211| Pti vychové lesnich porostl profezavkami, jsou-li v porosté zbytky po

predchozim zasahu, které pro kazatelné snizuji vykon azo0 10 %
216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu ptipadné bazinatém az010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent azo0 10 %
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent azo15%
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 procent vy$e mechanizované az025%
220| Pti vychoveé les. porostll profezavkami. Pfi hojném vyskytu kiovin /ostruzini,

Sipek malini, trnka, a pod./ dosahuji-li vysky vice jak 1 m i u smiSenych nevyzn.

porosttl azo5%
231| Prace za mrazl vyssich - 3 stup. C azo5%
232| Prace za mrazii vysSich nez - 15 stup. C azo0 10 %
301| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy Casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo 15 %
310| Prace za horka nad 30 stup. C azo0 10 %
321| Pri praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm az0 10 %
380| Pokud jde o zasah v porostu vzniklém pfirozenou obnovou azo 10 %
381| Vytézeny material je zatahovan do porostu az 020 %
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Ruéni vyvétvovani jehli¢natych a listnatych stromt

El6

16

Rucni vyvétvovani jehlicnatych a listnatych stromu

Popis prace: Ve sdruzenych vykonovych normach je obsazen Cas na pfipravu a uklid pracovnich
pomicek a pracovisté po skonceni prace, odstranéni drobnych zavad, veskeré brouseni pilky,
pristaveni zebiiku, vystoupeni nahoru ofezani jednotlivych vétvi, sestoupeni na zem, vyhledani,
prechod a ptenaseni naradi k dal§imu stromu. Mistni vyvétvovani se provadi ruéni pilkou. Stfedni
vyvétvovani ze zemé pilkou na 2 m ty¢i, nebo ze zebiiku a rucni pilkou, zebfik musi mit horni konec
ovazan pytlem, gumou, aby se strom neposkodil. Na stromy se nesmi vystupovat se stupackami a
nepouzivat ntzek. Je zakdzano pouzivat seker, haku, sekacu apod. Nejvétsi tloustka vétvi, které
mohou byt ofezany je u listnatych dievin do 6 cm a u jehli¢natych dievin do 4 cm. Vybrané stromy
vyznaluje lesnik. Rez musi byt veden rovnomérné s kmenem stromu. Rez musi byt hladky.

Ruéni vyvétvovéni, m.jedn.:10 stromi

tislo normy Druh vyvétvovani pracovni vyska Nh

1601 nizké do2.5m 033

1602 stiedni 0d 2.51-4.00 m 113

1603 vysoké nad 4.00 m 1.98

+%

216| Pti praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu piipadné bazinatém 27010 %
217| Pii praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent 27010 %
218| Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent 27015 %
219| Pii praci ve svahu ve sklonu od 71 % vyse mechanizované 27025 %
231| Prace za mrazi vyssich - 3 stup. C 2705 %
232| Prace za mrazii vysSich nez - 15 stup. C 270 10 %
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon 27010 %
302| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté

prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého neptiznivého

pocasi azo15%
310| Prace za horka nad 30 stup. C 27010 %
321| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm 2705 %
322| Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm 27010 %
323|Pfi praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 41 cm vyse 27015 %
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Vyvétvovani a tvarovani topold E17
17 Vyvétvovani a tvarovani topoli

zatfeni fezu, ulozeni vétvi na hromadu, pfechod k dalSimu stromu. Bézna Gdrzba naradi a uklid

pracoviste.
Vyvétvovani a tvarovani, m.jedn.:1 strom
N Primérna sila vétvi v cm
o, Pocet
cislo feslend
normy P do I cm 1-3 cm 3-5cm 5-7cm 7-9 cm 9-12 cm

1701 1 0.11 0.18 033 0.49 0.67 0.87
1702 2 0.00 027 047 0.71 0.98 131
1703 3 0.00 0.40 0.71 1.07 1.50 2.00

Pii vyvétvovani vice pfeslenti nez 3 se zakladni normocas pro jeden pfeslen nasobi poctem preslentt
celkem a za kazdy dalsi preslen z celkového poctu se odecita 0.066 Nh.

+%
301| VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo10%
302| Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich destd nebo snézeni, kdy Casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon, za trvalého nepiiznivého
pocasi

azo 15 %
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Té&zba dieva — podminky F1

1  Tézba difeva — podminky

Vykonové normy jsou vypracovany pro tézbu zivych stromi v zakladnim ¢lenéni

- podle druhti dfevin pro
jehlicnaté dfeviny a to samostatné pro smrk + jedle, borovice + modfin
listnatych dfevin a to samostatné pro dub + buk a ostatni tvrdé¢ listnace,
btiza + topol a ostatni mekke listnace
- podle sortimentll vyrabéného diivi pro
surové kmeny v celych délkach v kuie
kracené surové kmeny a vytezy kulatiny
rovnané diivi
u smrku téz pro vyrobu vyfezi standardni délky
- podle primérného objemu (primérmé hmoty, primémé hmotnatosti) tézenych kment v m3 bez kiry
tézebni hmotnatost se vztahuje na v§echny operace v téchto normach
- u dlouhého dfivi celkem pro 20 stupnii primérné hmoty a to
0,07; 0,08; 0,09; 0,10 - 0,14; 0,15 - 0,19;
0,20 - 0,24; 0,25 - 0,29; 0,30 - 0,34; 0,35 - 0,39;
0,40 - 0,44; 0,45 - 0,49; 0,50 - 0,59; 0,60 - 0,69;
0,70 - 0,79; 0,80 - 0,89; 0,90 - 0,99; 1,00 - 1,19;
1,20 - 1,49; 1,50 - 1,99; 2,00 a vice
- u vyroby smrkovych vyfezl standardni délky 2 m a 4 m celkem pro 23 stupiiti primérné hmotnatosti
0d 0,03 m3 do 0,25 m3 v odstupniovani po 0,01 m3
- u rovnaného dfivi podle priméru stfedniho kulace na 18 stupiid, od 7 cm do 24 cm v odstupniovani
po 1 cm a rovnéz podle tomu odpovidajiciho poctu kulact na 1 prm rovnaného dfivi. Pro §tépiny je

norma vypracovana samostatné

- samostatné normativy ¢asu jsou vypracovany pro:

151 - pfedkacovani stromt

152 - krouzkovani kmenti a vyfezl (Cas na 1 krouzek)

153 - odvétvovani stromi véetné jejich obraceni

154 - obraceni kmeni

155 - kraceni kment na vyfezy (Cas na | fez)

156 - pfechézeni na dalsich 10 m

157 - tézbu jehli¢natych tyci

158 - odkorniovani jehli¢natych kmenti skrabakem do hnéda v dobé mizy a v klidu mizy (dle Kozdery)
159 - tézbu a stahovani smrkovych vyfezi standardnich délek

Vykonové normy obsahuji
- ¢as normativni celkem, vypocteny z asu jednotkové prace zapoctenim ¢asti davkové prace, sménové

prace a ¢asu obecné nutnych prestavek.
Ptislusné hodnoty spotieb Casu plati za predpokladu,ze prace je provadéna jednim dievorubcem, ktery
je pro tento vykon fadné€ vybaven. Pracovnik je fadné vybaven i v téch ptipadech, kdy k méfeni délek

nepouziva samonavijeciho pasma.
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Té&zba dieva — podminky F1

- Cas davkové prace obsahuje pievzeti a prostudovani pracovniho piikazu, urCeni a obhlidku
pracovisté, seznameni s technologickym a pracovnim postupem, s pozadavky na zpusob vyroby,
event. druhovéani dieva, seznameni s bezpecnostnimi piedpisy, které se vztahuji na piislusné
pracoviste, véetné zajisténi bezpecnostnich a hygienickych opatfeni, pfedani hotové prace (bez méfeni
stiednich kment a spoluprace na piijmu diivi).

- Cas smenové prace obsahuje ¢as na vyjmuti nafadi a JMP z vaku nebo Ukrytu na pracovisti,
prohlidku, potiebné oSetfeni a ptezkouseni JMP a nafadi, plnéni nadrze motorové pily pohonnou
smeési a plnéni oleje do nadrzky, kontrolu napnuti fetézu, namazani vodici kladky listy, kontrolu
mazani fetézu, lehké pieostieni fetézu pilnikem ve voditku a to pfi kazdém plnéni nadrze pohonnou
smési. Startovani pily, bézné opravy motorové pily a naradi provadéné béhem smény na pracovisti,
ocisténi, zajisténi a ulozeni JMP a natadi do vaku po skonceni prace, uklid a zabezpeci pracoviste.

- Cas jednotkové prace obsahuje Casy ¢asti operace, které odpovidaji naplni normativii v nasledujicim
¢lenéni:

A - Pfedkacovani stromi - uchopeni potfebného nafadi a pomucek, vyhledani stromu vyzna¢eného

k tézb¢ na vzdalenost do 15 m s pfenesenim nafadi a uréenim sméru padu stromu. Rozmisténi nafadi
na pracovisti, o¢isténi okoli a paty stromu od vSech piekazek, které by praci zt€zovaly nebo snizovaly
jeji bezpecnost. Piipadné o€isténi oddenku stojicich stromd odvétvenim JMP, odsekéani silné borky a
odfiznuti kofenovych nabéhi, provedeni zaseku, hlavniho fezu, pfivedeni stromu k padu do uréeného
sméru pomoci lopatky, klinovani apod. Ustoupeni do bezpec¢né vzdalenosti, navrat ke kmeni po jeho
padu a odtiznuti tfisky. Podle potieby odboceni obracaku k mistu ptedpokladaného otoceni kmene.

B - Odvétvovani stromi - odiezavani jednotlivych vétvi IMP do Grovné dievni hmoty kmene, zméfeni

délky kmene, odfiznuti vrsku v tloustce od 2 do 7 cm se zietelem a vyrabéné sortimenty, obraceni a
odvétveni kmene. Vyznaceni délky a stfedniho priméru kmene (vyfezu) na jeho cele.
C - Kraceni kment na vyfezy - odméfeni délky vytezi, zjisténi pozadované tloustky horniho cela

(Cepu) vyiezu a provedeni jednoho fezu JMP podle pokynii pro druhovani.
D - Krouzkovani kment (vyfezd) - vyhledani sttedu kmene (vyfezu) a jeho uprava odifezanim nebo

odsekanim kiry po celém obvodu.
E - Odkorfiovani kmenti - odkornéni vrchni poloviny kmene Skrabakem do hnéda, jeho obraceni a

odkornéni.

F - Obraceni kment -pfechod ke kmeni a jeho obraceni za icelem do odvétveni nebo do odkornéni a
odlozeni pouzitych pomticek.

G - Pfechazeni na dalSich 10 m - ¢isty ¢as na kazdych dalsich 10 m chize pfesahujici vzdalenost 15 m

zapoctenou ve vykonové norme.

H - Vyroba rovnaného dfivi - oznaceni kmene nebo jeho ¢asti v mistech budoucich fezii a jeho

roziezani na kulace. Pfiprava soucasti klece a jeji stavba. Snaseni rovnaného diivi na vzdalenost do 20

m, a jeji zajiSténi. Normativ na vyrobu §tépin obsahuje navic rozstipani valca.
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Té&zba dieva — podminky F1

Vykonova norma ¢asu na vyrobu:

- surovych kment v kiife v celych délkach - vyjadiuje spotiebu ¢asu na provedeni praci uvedenych
v pracovni naplni normativu A a B

- ty¢i - kromeé ikonti pro vyrobu surovych kment v celych délkach obsahuje vykonova norma ¢asu
jesteé rucni stahovani do 25 m s tfidénim. Vytfidéné tyce jsou takové, které jsou v hromadkach u 1.a

2. tfidy po 10 kusech u 3. a 4. tfidy po 5 kusech, fadn¢ podlozené na siln&jsim konci.

- surovych kment a vyfezi kulatiny v kife kracenych 2 ks - vyjadiuje spotiebu ¢asu na provedeni
praci uvedenych v pracovni naplni normativii A az C, pfitom: norma pro surové kmeny a vyfezy

kulatiny na kracené v primeéru na 2 ks obsahuje spotfebu ¢asu na provedeni primérné jednoho fezu
najeden pokaceny strom.

- rovnané¢ho dfivi - vyjadiuje spotfebu Casu na provedeni praci uvedenych v pracovni naplni
normativii A a B pfepoctenych na 1 prm a v pracovni naplni normativu H. Normativ pro vyrobu 1
prm rovnaného dfivi se vypocte slou¢enim dvou dil¢ich normativii. Normativu pro vyrobu
surovych kmenti prislusné hmotnatosti pfepoctenych na (, sl. 1, 3, 5, 7) a normativu na vyrobu
rovnaného dfivi podle poctu kulaci, jehoz pocet kulact v 1 prm se nejvice blizi skutecné zjisténému
poctu kulact v 1 prm (sl. 2, 4, 6, 8).

Odpadnou-li v disledku délby pracovni ¢innosti nebo rozdilnosti ve vyrobg, prace uvedené v
naplni nékterého z normativi,je tieba vykonovou normu o pfislusny normativni ¢as snizit. Naopak
jsou-li provadény prace, které vykonova norma neobsahuje,nebo které se vyskytuji ve vétsi mife napf.
kraceni, vykonova norma se o odpovidajici spotiebu casu zvysi.

Cas sm&nové préce, piestavek v praci a ¢as na oddech se vyuziva pro pravidelné pierusovani
prace tak, aby pfi osmi hodinové praci s motorovou pilou pracovnik dodrzel platnou legislativu.

V tomto smyslu je nutno dodrzovat pracovni cykly s pferusenim prace s motorovou pilou dle
platné legislativy.

Prestavky slouzi k oddechu pracovnika a zvySuji odolnosti jeho organismu proti nepfiznivym
zdravotnim nasledktiim dlouhodobé prace s motorovou pilou. Je vsak tfeba, aby jich pracovnik vyuzil
k vykonani pomocnych a pfipravnych praci nutnych k tomu, aby nasledujici cyklus prace mohl
probihat bez zbyte¢ného prerusovani.

Pouzivani vykonovych norem a normativi
Vykonové normy a normativy ¢asu pro tézbu dieva se pouzivaji pii t&zbé zivych stromi podle

- skupin zakladnich druht dfevin (viz odst. 11),

- vyrabénych sortimentt (viz odst. 12),

- pramérného objemu tézenych kment (viz odst. 13),

- vzrustového stupné.

Plati pro tézbu dieva provadénou za normalnich pracovnich podminek, kde nepusobi
okolnosti majici podstatny vliv na spolecensky nutnou spotfebu Casu pracovnikt. Okolnosti, které
maji podstatny vliv na zménu normalni spotfeby Casu, jsou uvedeny v ¢asti 2., kde jsou uvedeny
rovnéz piislusné procentni normativy upravy vykonovych norem.

Ve smiSenych porostech se vykonova norma pouzije podle pievazujici dieviny, jestlize tato
prevlada absolutné a ostatni dfeviny je mozno povazovat za vtrousené, pokud nemaji zastoupeni v
hospodaiské knize LHP. V ostatnich pfipadech se stanovuje vykonova norma oddélen¢ podle
mnozstvi vyrobeného diivi v tézenych dievinach.

V nestejnovekych porostech se pro kazdou etaz pouzije odpovidajici norma ¢asu samostatne.

Primérna hmota (primérny objem) tézenych kmenti v m3 hroubi bez kiiry se urcuje piedem
a to bud’ odhadem nebo méfenim pro pracovni skupinu v té€zeném porostu v zuétovacim obdobi.
Odhadem se uréi primérna hmota téZenych kment zejména ve vyssich stupnich, které jsou §irSiho
rozsahu a primérna hmota tézenych kment lze v jejich rdmci odhadnout s dostate¢nou piesnosti.
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Té&zba dieva — podminky F1

Mgéfenim se stanovi praimérna hmota tézenych kmeni vybranim vhodnych stfednich kment,
které se proméfi nastojato nebo se pokaceji a zméfi piimo.

Byla-li vSechna k té€zbé vyznacena hmota pfedem méfena nastojato, 1ze vyuzit k urceni
prumérné hmoty tézenych kment tidaji ze svérkovacich manuald.

V piipadg, ze primérna hmota tézenych kmenu byla zjistovana v m3 hroubi s kurrou, je tieba
ji redukovat na primérnou hmotu téZzenych kment v m3 hroubi bez kiry snizenim o 9%.

Po provedeném piijmu se primérna hmota tézenych kment piezkousi.

Hmota pocet kus vytézenych tyc¢i se do vypoCtu primérné hmoty tézenych kment
nezapocitava a odmenovani t€zby tyc¢i je feSeno samostatnymi normativy.

Prvotni evidence piijmu hmoty musi byt vedena takovym zpusobem, aby bylo mozno
spolehlivé zjistit rozhodujici Gidaje pro stanoveni primérné hmoty tézenych kment.

Tézba smrku sortimentni metodou ma normativni ¢asové hodnoty uvedeny na 1 m3, 1 prm 10
ks vyfezi s rozdélenim na vlastni tézbu a stahovani vyfezi.

Tabulky jsou doplnény o smérné technologické normativy t.j. pocet stromit na 1 m3, 1 prm a
soucet vyfezi na 1 strom, 1 m3, 1 prm, které pfi rizné evidenci vyrabéného diivi umozni s potfebnou
presnosti zjistit primérnou hmotu tézenych kment a tim i ovéfeni pfedem stanovené vykonové normy.

Ptitom ptichazeji v tivahu tfi moznosti:

1. eviduje se pocet vytézenych kmeniti a vyrobena hmota v m3 (prm)

- primérna hmota tézenych kment (fadek vykonové normy) se urci podle primérné hmoty v m3 (prm)
na 1 kmen

2. eviduje se pocet vytézenych kment a vyrobenych kulaca
- priumérna hmota tézenych kment se urci podle primérného poctu kulaci na 1 kmen
3. eviduje se celkem vyrobena hmota v m3 (prm) a pocet kula¢

- primérna hmota tézenych kment se ur¢i podle primérného poctu kulaci na 1 m3 (prm)

Prepocet prostorovych metri na metry krychlové je proveden koeficientem 0,66 platnym pro
smrkovou vlakninu hroubi v kufe.

Norma pro odkornovani jehlicnatych kment Skrabakem do hnéda se pouziva podle toho, ve kterém
vegetacnim obdobi se provadi.

Uréovani vegetacniho obdobi (doba mizy, klid mizy) se fidi podle nadmotiské vysky mista t€zby takto:

o doba vymezena
naiﬁ}z{;ﬁ;\gfka pro zimni obdobi pro letni obdobi
(klid mizy) (doba mizy)
do 350 m od 1.10. do 31.3. od 1.4. do 30.9.
351 maz 700 m 0d 15.9.do 15.4. od 16.4. do 14.9.
nad 700 m od 1.9. do 30.4. od 1.5.do31.8.

Oznacovani vykonovych norem ¢iselnymi evidenénimi udaji, pouzivané napf. pii vypocétu vykonové
normy na pracovnich listcich se provadi v nasledujicim pofadi:

¢. normy /Cis. oznaceni
(tadek) (sloupec)

118



Tézba dieva - procentni upravy F2
2 Tézba di‘eva - procentni upravy
-%
11|pfi vyrobé dvoumetrového rovnaného diivi se prislusny normativ pro vyrobu
dvoumetrového rovnaného diivi (uvedeny v tab. ¢. 10, sl. 2, 4, 6, 8) snizuje 030 %
12|pti vyrobé rovnaného diivi na odvoznim misté (napf. u komplexnich ¢et), kdy
neni nutné stavét klece a snaseni je provadéno na kratsi vzdalenost a v
ptiznivéjsich terénnich podminkach se piislusny normativ pro vyrobu rovnaného
dfivi snizuje 035%
+%
21|pii pisobeni terénnich podminek nebo ptdniho krytu
211|pfi praci na svahu o sklonu 35 az 50 % 08 %
212|pfi praci na svahu o sklonu 51 az 70 % 010%
213|pti praci na svahu o sklonu 71 % a vice 0l15%
214pfi vyrob¢ a snaseni 2 m vyfezi sortimentni metodou, zvySuje se pfiznany
procentni normativ za vliv svahu o dalsi 0.03
215|Je 1i svah kluzky, napf. vlivem namrazy nebo rozbahnéni je mozno uvedené
procentni normativy zvyseni pouzit pfi praci ve svahu, jehoz sklon je o 10 % nizsi
nez je vyse uvedeno pii praci v bazinatém terénu az08 %
216 pfi praci v balvanitém terénu azo8 %
217|pfi praci ve velmi ¢lenitém terénu s prohlubnémi, ktery ztézuje praci azo8 %
218|pfi préaci v souvislé husté bufeni nebo kiovinach nad 50 cm vysky nebo i trnité
bufeni do 50 cm vysky azo5%
219|kéceni stromu zarostlych v naletu se zvysi pii vySce naletu:
a)do Im az o0 5%
b)od 1 do 2,5m az 0 10%
c)od?2,5 az020%
22|pti pusobeni klimatickych vlivii zvysi se celkova norma ¢asu
220|pfi tézbé polomové hmoty, ktera lezi pod snéhovou pokryvkou a u dfevorubcti
dochazi k promoceni OP a nasledné vyssi spotfeb¢ ¢asu pro suseni nebo
prevlékani azo5%
221|pfi praci za silnych destovych nebo sn¢hovych prehanék azo5%
pfi praci za mrazu (mé&fi se v 8,00 hod. co nejblize pracovisté):
222od -5 °C do -10 °C az03 %
223|od -11 °C do -19 °C azo 5%
224|od -20 °C a vice azo8 %
pii praci ve vrstve sné¢hu:
225|do 19 cm azo03 %
226[od 20 cm do 39 cm azo 5%
227|0od 40 cm do 59 cm azo8 %
228[nad 60 cm azo12%
229|pti vyrobé a snaSeni 2 m sortimentni metodou, zvySuje se procentni normativ
Upravy za vliv snéhu odalsi 3%
pii praci za letnich veder, jejichz nasledkem dochazi ke snizeni vykonu a
k nutnosti del$iho odpocinku pfi prehiivani organizmu, kdy teplota ve stinu
dosahuje:
230}/1 25 —30°C se zvysi ¢as VN az o 10%
230[/2 nad 30°C se zvysi ¢as VN az020%
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Tézba dieva - procentni upravy F2
+%
23|pii piisobeni druhu t€zby nebo zvlastnich tézebnich pozadavku

231|pfi praci v probirkovych porostech, kde dochazi k zavésovani kacenych stromi (z

vyroby surov. kment v celych délkach v kire) azo05%
232|pii zpracovani roztrousenych kmend u slabych probirek azo03 %
233|pti zpracovani nahodilé tézby az03 %
234|pti kaceni lapaka azo03 %
235|pfi zpracovani vyvrati az03 %
236|pti troviiovém kéceni, které je tfeba provadét na ptiblizov. linkach a podobné (z

vyroby surov. kment v celych délkach v kife) azo5%
2377 |pti sousttedéné kalamitni t€zb& vyvratli nebo zlomi az0 10 %
238|pfi tézbé v prehoustlych mladych porostech s hlubokym zavétvenim stromu, kde

se zpravidla jedna o prvni tézebni zasah ve vychovné zanedbanych porostech,

muze byt se souhlasem povéfeného pracovnika, pouzito zvyseni vyk. normy az08 %
239|pfi pouziti nadmérku nad 10 % délky ol%

24|pti pusobeni mimotadnych vlastnosti stromi

241|pti hlubokém zavétveni tézenych stromtl, které pii primérné hmot¢ tézenych

kmeni nad 0,20 m3 dosahuje alespon do 2/3 délky kmene silnymi vétvemi, které

nelze odvétvovat §vihem az 0 8%
241|pfi zavétveni stromi porostnich stén silnymi vétvemi az k zemi az020%
242|pti zpracovani vyhlnilych stromi nebo zlomu, u kterych zbyva méné vyrobené

hmoty upotiebitelné pro vyrabéné sortimenty azo03 %
243|pfi zpracovani jednostranné zavétvenych nebo naklonénych stromd, kde je nutno

pii kaceni stromy prehanét do jiného sméru padu intensivnim klinovanim apod. az05 %
243|pii smérovém kaceni s ohledem na ochranu podrostu, které vyzaduje mimoiadna

opatieni a podstatné zvySuje normu spotieby Casu (z vyroby surov. kmenii v

celych délkach v kiife) az 020%
244|pii tézb¢ zivych stromt borovice ¢erné a vejmutovky azo03%
245|pti tézbé sousi azo08 %
246|pii vyrobé rovnaného diivi vyhradné z vétvi listnatych dievin, zvysuje se

ptislusny normativ pro vyrobu rovnaného (v tab. €. 10, sl. 2, 4, 6, 8) az035%
250|pti ¢islovani kment pii pfedavee pracovisté (méfeni stiednich kment a jeho zapis

na celo vyfezu obsahuje tabulka ¢. 5) az02%

Procentni normativy Gprav vykonové normy jsou vzdjemné sCitatelné a odecitatelné.
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Priblizovani dfivi potahy Gl
1  PribliZovani diivi potahy
Piiblizovani P — OM a) jehlicnaté a listnaté mékké
Primérna hmotnatost
Vzdalenost . do 0,10a|0,11-0,14|0,15-0,19 { 0,20-0,29 | 0,30-0,49 | 0,50-0,69 | nad 0,70
vm C.N tyce
1 2 3 4 5 6 7
do 100 m 1 1.02 0.92 0.75 0.64 0.49 0.43 0.36
101-200 | 2 1.20 1.09 0.90 0.78 0.62 0.55 0.46
201 - 300 3 1.39 1.26 1.05 0.92 0.75 0.66 0.56
301 —400 4 1.58 1.43 1.2 1.06 0.88 0.77 0.67
401 — 500 5 1.77 1.6 1.36 1.2 1.02 0.88 0.77
na dalsich 6 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.11 0.1
100 m
b) listnaté tvrdé
Primérna hmotnatost
Vzdalenost do 0,10a (0,11-0,14 ]0,15-0,19 | 0,20-0,29 | 0,30-0,49 | 0,50-0,69 [ nad 0,70
vm CN tyce
1 2 3 4 5 6 7
do 100 m 1 1.13 1.03 0.84 0.72 0.58 0.51 0.43
101 — 200 2 1.35 1.22 1.04 0.88 0.75 0.66 0.56
201 — 300 3 1.57 1.43 1.22 1.05 0.92 0.81 0.7
301 — 400 4 1.80 1.64 1.41 1.22 1.09 0.96 0.83
401-500 | 5 2.04 1.85 1.61 1.39 1.26 1.11 0.96
na dalsich |~ ¢ 0.24 0.22 02 0.17 0.17 0.15 0.13
100 m
Piiblizovani P - VM (balikovani) a) jehli¢naté a listnaté mekké
Prumérna hmotnatost
Vzdalenost v do0,10a | 0,11-0,14 0,15-0,19 0,20 - 0,29 0,30 - 0,49
m CN tyce
1 2 3 4 5
do 50 m 21 0.63 0.57 0.45 0.38 0.28
51-100 22 0.72 0.66 0.53 0.46 0.35
101 - 200 23 091 0.83 0.68 0.6 0.48
na dal$ich 24 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13
100 m
b) listnaté tvrdé
Primérna hmotnatost
Vzdalenost v do0,10a | 0,11-0,14 | 0,15-0,19 | 0,20-0,29 | 0,30-0,49
m CN tyce
1 2 3 4 5
do 50 m 31 0.71 0.64 0.51 0.42 0.32
51-100 32 0.83 0.74 0.61 0.51 0.40
101 - 200 33 1.07 0.96 0.82 0.68 0.57
na dalSich 34 0.24 0.22 0.21 0.17 0.17
100 m
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Priblizovani dfivi potahy Gl

+ Nh
40 - dopliikovy normativ jizdy na pracovisté - k celkové vykonové normé upravené procentnimi
upravami se pfipocte za kazdy km jizdy na pracovisté a zpét ¢as 0,02 Nh/m3. ( maximalné 10 km
jedna jizda)

doplikovy normativ na navalovani a ptetaceni

Primérna hmotnatost
do 0,10 a
« ; 0,11-0,1410,15-0,190,20-0,29| 0,30 - 0,49 | 0,50 - 0,69 | nad 0,70
C.N tyce
1 2 3 4 5 6 7
Navalovani nad 0,8 m vysky
jehl. | 41 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
listn.| 42 0.16 0.15 0.14 0.11 0.08 0.08 0.07
Ptetaceni do sméru piiblizovani nebo odvozu
jehl. | 43 0.12 0.11 0.11 0.1 0.09 0.08 0.08
listn. | 44 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11
-%
1|pfi ptiblizovani proschlého diivi min.o 10 %
2|pokud ko¢i neuklada diivi na podvaly nebo nepodklada 05%
3|pfi praci provadéné parem koni,
u OSVC se tato Gprava pouZije v pripadé sazby v K&/Nh pro pér koni min.o 15 %
4Ipfi praci provadéné jednim koném pravidelné vyménovanym v pribéhu smény k
praci a odpocinku po rozptazeni paru,
u OSVC se tato Gprava pouZije v pripadé sazby v K&/Nh pro pér koni min.o 10 %
+%
1 1|pti ptiblizovani proti svahu - za kazd¢é % stoupani o0l%
12|pfi priblizovani po svahu s klesanim vétsim nez 50 % azo010 %
13|pfi ptiblizovani v balvanitém terénu azo 15 %
14|pfi piiblizovani v bazinatém terénu az 015 %
15|pti pfiblizovani v ¢lenitém terénu (stoky) azo010 %
16|pti ptiblizovani v bufeni a kfovinach nad 0,5 m vysky nebo v porostech, kde lezi
po celé ploSe materidl z predchoziho zésahu (profezavek) azo010 %
17|pti ptiblizovani ve vrstvé snéhu - za kazdych celych 15 cm azo 5%
18|pfi piiblizovani za mrazu od -5 °C, za kazdych dalsich -5 °C azo 2%
19|pti pfiblizovani za teplot nad 26 °C ve stinu, za kazdych dalich 5 °C azo5%
20|pti ptiblizovani rozptylené nahodilé t€zby (do 10 m3/ha) az 010 %
21|pfi ptiblizovani soustfedéné kalamitni tézby azo15%
22|pti ptiblizovani v hustych porostech s hlubokym zavétvenim (do 50ti let) a7 010 %
23|pti ptiblizovani kratkych vytezi do 4 m délky (zbytky po kalamit. tézb¢, zlomy) | azo 10 %
24|pti vyklizovani dfivi z narosti azo 5 %
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Soustred’ovani diivi traktory — podminky

G2

2

Soustied’ovani drivi

~r_ s

traktory — podminky

Popis prace: Soustfed’'ovani vytézené dievni hmoty od pafezu nebo vyvozniho mista na odvozni
misto pomoci traktort vybavenych sbérnym lanem, jeji slozeni na skladce s potfebnym urovnanim
nutnym pro jeji nalozeni na odvozni prostfedek bez dalsi viceprace.
Pocet pracovniki: 1 az 2 podle vybaveni traktoru a technologie

Druh ¢asu Useky operace Pocatecni Koneény
prace a jejich pracovni napli mezni bod mezni bod
Casy pravidelné
Jizda bez nakladu od skladky nebo z mista Zastzf.vem traktoru nebo
. . L vjezd traktoru na
parkovani v lese k mistu vyklizovani, nebo k s s i
101 (V. o Rozjeti traktoru ptiblizovaci linku (do
ptiblizovaci lince (k porostu nebo k pasece)
porostu, na paseku)
Jizda bez nakladu po pfiblizovaci Vjezd traktoru na
102 lince k mistu vyklizovani ptiblizujici linku Zastaveni traktoru
Vytahovani koncovky sbérného lana k
nejvzdalenéj§imu kmeni (vyfezu) nakladu a Zahajeni upinani prvniho
103 | prenaseni Givazkt k jednotlivym kmenim | Zastaveni traktoru kmene
nakladu
Prace souvisejici s upinanim kmenti véetné | Zahajeni upinani Zacate}( pOhybl,l. Sb,e mého
104 nutnych piechodi prvniho kmene lana jeho navijenim na
buben navijaku traktoru
Vyklizovani nakladu kment tahem sbérného| Zacatek pohybu
wla?a' smérem k traktooru vce:tne prip. sbemelrllo lfma jeho Okamyik zastaveni chodu
105 | pfipinani dalsich kment a kratkodobych navijenim na i e,
S PR . .., navijaku pfitaZzenim nakladu
preruseni pii uvoliiovani tazeného nakladu a| buben navijaku
A k traktoru
pod. traktoru
Okamzik zastaveni
T o ] chodu navijaku
Veskeré prace souvisejici se sestavenim a titazenim nakladu
106 | tupravou nakladu po ukonéeni vyklizovani p Rozjeti traktoru
k traktoru
. . o 1 L Okamzik vyjezdu traktoru
107 Jizda s nakladem po priblizovaci lince Rozjeti traktoru 2 priblizovaci linky
Rozjeti traktoru
108 | Jizda s nakladem od priblizovaci linky ke | _ebO okamzik .
. vyjezdu traktoru z Zastaveni traktoru
skladce ey L
ptiblizovaci linky
Odepnuti nakladu s jeho pfipadnym
109 roztfidénim podle dfevin a sortimenti na
dvé skladky s prostym uloZenim na podvaly | Zastaveni traktoru | Rozjeti traktoru od skladky
véetné nutného popojeti
Pievzeti pracovniho piikazu, obhlidka
pracovisté, seznameni se s pracovi$tém a | Okamzik zahajeni | Okamzik ukonceni pfislusné
B | 701 | bezpecnostnimi predpisy. Nutna piiprava | ptislusné davkové davkové prace
mista pro skladky. Pfedani ukoncené prace a prace
dalsi prace davkového charakteru
Pipravné prace na pocatku smény, prvni | Okamzik zahajeni |Okamzik ukonceni pfislusné
dopInéni PHM. Prace souvisejici s prislusné sménové sménoveé prace
C | 501 | ukoncenim smény, bézné o¢isténi traktoru a prace
prac. naradi, zabezpeceni pracovi§té
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Soustred’ovani diivi traktory — podminky G2

Druh ¢asu Useky operace Pocatecni Konecny
prace a jejich pracovni napln mezni bod mezni bod

Casy nepravidelné
Piejezd ke treti, pfipadné dalsi skladce a
A | 110 |odepnuti ¢asti nebo zbytku nakladu, dalsi| Rozjeti traktoru
tiidéni na vice nez dvé skladky

Pocate¢ni mezni bod
nasledujici ¢asti operace

Navalovani (rampovani) celého nakladu | Kone¢ny mezni e ,
(ramp, ) Y Pocate¢ni mezni bod

B | 111 nebo jeho ¢asti na skladku a jeho bod ptedchazejici| JOSPR
L. N nasledujici ¢asti operace
urovnani Casti operace
Drobné opravy a udrzba traktoru a nafadi Okamzik Okamzik znovu zahajeni
C | 502 | béhem smény, v¢éetné dopliiovani PHM | pteruseni prace prace

Hlavni pozadavky na kvalitu prace:

Pii préaci neposkodit okolni stojici stromy a chranit mladé kultury. Vleceni dfeva provadét tak, aby
nedochazelo k poskozeni cest a v dusledku toho i nasledné erozi pidy. Dievo na skladce fadné
podlozit a urovnat tak, aby nemohlo dojit k jeho samovolnému sesunu.

Pracovni predmét: soustied’uji se: - neodvétvené stromy v celych délkach

- ty¢e a odvétvené surové kmeny v celych délkach

- vyfezy kulatiny a kracené surové kmeny

- rovnané dfivi
Objem stiedniho kmene soustied’ovaného dfivi pro dané pracovisté (porost) je primérna hodnota,
vypocitana jako podil soustiedéné hmoty a poctu kusti (kment,vytezil). Udava se v m3 bez kiiry.
Jehli¢naté diivi se povazuje za Cerstvé (syrové) do konce dubna, pokud bylo pokaceno v obdobi od 1.
11.pfedchazejiciho roku do konce tnora bézného roku. Diivi pokacené mimo toto obdobi se poklada
za Cerstvé do 2 mésicti od pokaceni.
Jinak je dfivi proschlé. Souse se posuzuji samostatné podle skutecného stavu diivi. Vyjimky z tohoto
ustanoveni povoluje ve zdlivodnénych ptipadech vedouci organizace nebo jim povetreny pracovnik.

Organizace pracovisté a hlavni pracovni pozadavky: organizace prace a pracovisté je upravena
Techn.org.smérnicemi. Zvlaste se zdiraziiuje nutnost:

- pouzivat stanovené sily tazného lana a toto nepietézovat

- nezvySovat velikost nakladu neimérné k vykonu traktoru

- pti jizdach po piiblizovaci lince sledovat vyznacenou trasu

- dodrzovat mista pfedem urcenych skladek a jejich kapacitu

Poznamky k vypoctu vykonové normy:

- objem stfedniho kmene (hmotnatost) v m3

- u vyklizovani na vzdalenost do 30 m je zapoctena stfedni vzdalenost lanovani 15 m,

- u predem vyklizené hmoty (vyklizovani na vzdalenost do 10 m) je zapoctena stiedni vzdalenost
lanovani 5 m,

- u ptiblizovani do 100 m je zapoctena stfedni vzdalenost 70 m, u ostatnich vzdalenosti danych
rozpétim napi. 201-300 m) jsou zapocCteny jejich stfedy (napf.250 m),

- normativy "na celych 1000 m" se pouzivaji pii delsi vzdalenosti pfiblizovani nez 1000 m.

Napt. pfi vzdalenosti 1230 m se pouzije normativ na celych 1000 m a pfipocte se normativ na
vzdalenost 201-300 m.

-normativy "vyklizovani na dalSich 10 m" se pfipocitaji k zakladni normé na kazdych 10 m,o které je
skute¢na vzdalenost vyklizovani (zaokrouhlena na 10 m) vétsi nez 30 m. Napf. pii skutecné
vzdalenosti vyklizovani 37 m se pfipocte tento normativ jednou.
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Soustied’ovani diivi UKT bez radia 1 — pracovnik

G3

3 Soustied’ovani

diivi UKT bez radia 1 — pracovnik

Pracovni obor : Tézebni ¢innost Pracovni prostiedek:
Druh prace: Soutfed’ovani diivi Univerzalni kolovy traktor
Pocet pracovniki: 1 Technicka jednotka: m3 bez radivého ovladani
A) Vykonové normy ¢lenéné podle podstatnych Cinitelti trvani
univerzalni kolové traktory
Cas setiny NH/m3
Sortiment Tyce, surové kmeny a vyfezy kulatiny
. " do [ 0,15- | 0,20- [ 0,30- | 0,50- | 1,00- | 2,00
Objem stfedniho kmene v m3 014 | 0.19 | 029 | 049 | 099 | 1.99 N
Cislo normy 01 02 03 04 05 06 07
Dreviny Jehli¢naté a listnaté mekkeé - Cerstveé
do 100 001 38 28 22 17 12 8 7
101-200 | 002 | 40 29 24 18 13 9 8
201-300 | 003 | 41 31 25 20 15 10 8
Vyklizovi- Priblizo- | 301-400 | 004 | 43 33 27 22 17 12 9
i .,V‘(’im 401-500 | 005 | 46 35 29 24 18 13 10
jizdou
lapéfﬁ traktoru |_201-600 [ 006 | 48 38 31 25 20 15 12
NAVJAU e 601-700 | 007 | 50 40 33 27 22 16 13
porostem .
na Vzdalg- 701-800 | 008 | 52 41 35 29 23 18 14
vzdalenost | Post 801-900 | 009 | 54 43 37 31 24 19 15
do30m v 901-1000 | 010 | 56 45 39 32 26 21 16
metrech =
na celyc
1000 0orr | 20 20 19 18 16 13 11
Vyklizovani na dal$ich 10 m 012 9 8 6 5 4 3 3
Dreviny Listnaté tvrdé — Cerstvé
do 100 013 | 50 37 29 23 16 11 8
101-200 | 014 | 52 40 32 24 19 13 9
201-300 | 015 | 56 42 35 27 21 15 11
Vyklizovi- Priblizo- | 301-400 | 016 | 58 45 38 30 24 17 13
i _,lem 401-500 | 017 | 61 48 40 33 25 19 15
Jjizdou
laq§$ traktoru |_201-600 | 018 | 64 51 43 36 28 22 17
navJarU 4l | 601-700 | 019 | 68 55 46 39 31 24 19
porostem .
na vzdalf?— 701-800 | 020 [ 71 57 49 41 33 25 20
vzdilenost | most 801-900 | 021 | 73 51 52 44 36 27 22
do30m M 901-1000 | 022 | 77 63 55 47 39 29 24
metrech oo
na celyc
1000 023 | 31 30 29 27 24 21 17
Vyklizovéni na dalsich 10 m 024 | 10 8 7 5 4 4 4

137



Soustied’ovani diivi UKT s radiem - 1 pracovnik

G4

~r_ s

4  Soustfed’ovani diivi UKT s radiem - 1 pracovnik

Pracovni obor : Té€Zebni ¢innost Pracovni prostiedek:
Druh prace: Soutied’ovani diivi Univerzalni kolovy traktor
Pocet pracovnikii: 1 Technicka jednotka: m3 s radiovym ovladanim
A) Vykonové normy ¢lenéné podle podstatnych Cinitelt trvani
univerzalni kolové traktory
Cas setiny NH/m3
Sortiment Tyce, surové kmeny a vyfezy kulatiny
. Y do 0,15- | 0,20- | 0,30- | 0,50- | 1,00- | 2,00
Objem stiedniho kmene v m3 014 | 019 | 029 | 049 | 099 | 1.99 "
Cislo normy 01 02 03 04 05 06 07
Dieviny Jehli¢naté a listnaté mekké — Cerstvé
do 100 025 | 26 20 16 12 8 6 5
101-200 | 026 27 21 17 13 10 8 6
201-300 | 027 | 29 23 19 15 12 8 7
Vyklizov- Pr1§11;0— 301-400 | 028 | 32 25 21 17 13 9 8
ni _,Vzm 401-500 | 029 | 34 27 23 19 15 11 8
1zdou
lanem | P20 75015600 030 | 36 | 20 | 24 | 21 | 17 | 12 | 9
iaky | traktoru
navia podle | 601-700 | 031 | 38 31 26 23 18 14 11
porostem ,
na vzdal_e- 701-800 | 032 40 33 28 24 20 15 12
vzdalenost | oSt 801-900 | 033 | 41 35 30 26 22 17 13
do 30 m M 901-1000 | 034 43 37 32 28 24 18 14
metrech =
na celyc
1000 035 | 20 20 19 18 16 13 11
Vyklizovani na dalich 10 m 036 7 5 4 3 2 2 2
Dreviny Listnaté tvrdé — Cerstvé
do 100 037 | 35 26 22 17 12 8 6
101-200 | 038 | 38 29 24 19 15 10 8
201-300 | 039 | 40 32 27 22 17 12 9
VyKlizova- Priblizo- | 301-400 | 040 | 43 35 30 24 20 14 10
ni _,Vizlm 401-500 | 041 | 46 38 33 27 22 16 12
1Z
lanem | PEC 7501600 {042 50 | 40 | 36 | 30 | 24 | 19 | 14
iaky | traktoru
navya podle 601-700 | 043 | 53 44 39 33 27 21 16
porostem X
na vzdile- | 701-800 | 044 | 56 47 41 36 29 23 18
vzdalenost novstl 801-900 | 045 | 58 50 44 39 32 24 20
do30m 901-1000 | 046 | 62 53 47 41 35 26 22
metrech =
na celyc
1000 047 | 31 30 29 27 24 21 17
Vyklizovani na dalsich 10 m 048 7 5 4 3 3 2 2
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5  Soustfed’ovani diivi UKT bez radia - 2 pracovnici

Pracovni obor : TéZebni ¢innost | Pracovni prostiedek:
Druh prace: Soutied’ovani diivi | Univerzalni kolovy traktor
Pocet pracovnikii: 2 Technicka jednotka: m3 | bez radiového ovladani
A) Vykonové normy ¢lenéné podle podstatnych Cinitelt trvani
univerzalni kolové traktory
Cas setiny NH/m3
Sortiment Tyce, surové kmeny a vyfezy kulatiny
. Yo do 0,15- | 0,20- | 0,30- | 0,50- | 1,00- | 2,00
Objem stiedniho kmene v m3 014 | 019 | 029 | 049 | 0.99 | 1.99 "
Cislo normy 01 02 03 04 05 06 07
Drieviny Jehli¢naté a listnaté mekkeé - Cerstvé
do 100 049 17 13 11 8 7 5 4
101-200 | 050 19 15 12 10 8 6 5
201-300 | 051 21 17 14 12 9 8 6
Vyklizov- Pr1§11;0— 301-400 | 052 | 23 19 16 14 11 8 7
ni _,Vzm 401-500 | 053 | 25 21 18 15 13 10 8
1zdou
lanem | P20 7501600 054 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9
iaky | traktoru
navia podle | 601-700 | 055 | 29 24 22 19 16 12 10
porostem ,
na vzdal_e- 701-800 | 056 31 26 24 21 18 14 11
vzdalenost | oSt 801-900 | 057 | 33 28 25 23 19 15 12
do 30 m M 901-1000 | 058 35 30 27 24 21 17 13
metrech =
na celyc
1000 059 | 20 20 19 18 16 13 11
Vyklizovani na dalich 10 m 060 5 4 3 2 2 2 2
Dreviny Listnaté tvrdé - Cerstvé
do 100 061 | 24 18 15 12 9 7 5
101-200 | 062 25 21 18 14 11 8 7
201-300 | 063 | 29 24 21 17 14 10 8
Vyklizova- | Tiolizo-| 301-400 | 064 | 32 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 9
ni _,Vizlm 401-500 | 065 | 35 29 26 23 19 14 11
izdou
lanem tiaktor 501-600 | 066 | 38 33 29 25 22 17 13
ijaku Y
navya podle 601-700 | 067 | 41 36 32 28 24 19 15
porostem X
na Vzdalé- 701-800 | 068 | 44 39 35 31 26 21 17
vzdalenost novstl 801-900 | 069 | 47 41 38 34 29 23 19
do30m 901-1000 [ 070 | 50 44 40 37 31 24 20
metrech =
na celyc
1000 071 31 30 29 27 24 21 17
Vyklizovani na dalsich 10 m 072 6 4 3 3 2 2 2
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6  Soustfed’ovani diivi UKT — predem vyklizena hmota

Pracovni obor : Té€Zebni ¢innost Pracovni prostiedek:
Druh prace: Soutied’ovani diivi Univerzalni kolovy traktor
Pocet pracovniki: 1 Technicka jednotka: m3
A) Vykonové normy ¢lenéné podle podstatnych Cinitelt trvani
univerzalni kolové traktory
Cas setiny NH/m3
Sortiment tyce, sl:ll;”f)ieérrll(r\;l}::ll)llzz 13;:;1; tlill.llatiny
Objem stiedniho kmene v m3 0(,1;) 4 (())”1159- %’2209- %,34(‘)9- %’5909- 11”0909- 2’_?0
Cislo normy 01 02 03 04 05 06 07
Dreviny Jehli¢naté a listnaté mekké — Cerstvé
do100 | 073 | 11 9 8 7 6 4 3
101-200 | 074 | 12 11 9 8 7 5 4
201-300 | 075 | 14 13 11 10 8 7 5
Vytazeni Pfibﬁ?o- 301-400 | 076 | 17 15 13 12 10 8 6
lana vani 401-500 | 077 | 19 17 15 14 11 8 7
k é;zk‘ig;'u 501-600 | 078 | 21 | 19 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8
hromaddm | = 4 " 7601700 {079 [ 23 [ 21 | 19 [ 18 [ 15 | 11 9
‘12\1‘;‘: vzdile- | 701-800 [080 | 24 | 23 | 21 19 | 17 | 13 ] 10
vzdalenost | DOst 801-900 | 081 | 26 24 23 21 18 14 11
do 10 m M 901-1000 | 082 | 28 26 24 23 20 16 12
metrech na celych
1000 083 [ 20 20 19 18 16 13 11
Drieviny Listnaté tvrdé — Cerstvé
do 100 | 084 | 15 13 12 10 8 6 4
101-200 | 085 | 18 16 14 12 10 8 5
201-300 | 086 | 21 19 17 15 12 9 7
Vytazeni Pfibﬁ%o— 301-400 | 087 | 24 22 20 18 15 11 8
lana _vani 401-500 | 088 | 26 24 23 21 18 13 10
ko tﬂ;ﬁg;‘u 501-600 | 089 | 30 | 27 | 25 | 24 | 20 | 15 | 11
hg"ffﬁ?ﬁm podle | 601700 [090 [ 33 [ 30 [ 28 [ 26 | 23 | 18 [ 13
VMna | vZddle- | 701-800 | 091 | 36 34 31 29 25 20 15
vzddlenost | oSt 801-900 | 092 [ 39 37 35 32 27 22 17
do10m M 901-1000 | 093 | 42 40 38 35 30 24 19
metrech w2 celjeh
1000 094 | 31 30 29 27 24 21 17
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Soustred’ovani diivi UKT — procentni Gpravy G7
7  Soustfed’ovani diivi UKT — procentni upravy
-%
1|pti soustied’ovani proschlého diivi se vypoctena celkova norma snizi 0 10%
3|neni-li dfivi na sklddce ukldddno na podvaly, snizi se celkovd norma Casu 05%
+ %
pri vyklizovani d¥ivi lanem navijaku:
4|po svahu s klesanim od -16% do -25% az 10%
za kazdych dal$ich zapocatych 10% klesani o dalSich az 10%
S|proti svahu se stoupanim nad +25% az 0 10%
6|v balvanitém terénu, sutich nebo mocalovitém terénu podstatné ztézujicim
vyklizovani az o0 5%
7|ve zna¢né Clenitém terénu, kde vyklizované kmeny musi piekonavat terénni
zlomy, prurvy apod. az 0 5%
8|v terénech s hustou souvislou bufeni a kfovinami nad 0,5 m vysky, nebo trnitou
bufeni, kde je vyrazné ztizeno vyklizovani az o0 5%
pri vyklizovani dfivi z narosti, kdy je prace ztizena pozadavkem na max.
zaSetfeni pfirozené¢ho zmlazeni:
8.1|pfi vySce narostu do 1 m azo015%
8.2|pfi vysce narostu nad 1 m az030 %
9rozptyleného diivi (napf. po nahodilych tézbach a mirnych probirkach), které je
charakterizovano tim, ze na vyklizeni nakladu musi traktor nékolikrat zaujmout
postaveni pti vyzklizovani, zvysi se celkova norma ¢asu nejvyse pii primeérné
hmot¢ soustfed’ovanych kment:
9.1|do 0,14 m3 o az 0 20%
9.2|nad 0,14 m3 o az 0 10%
10[kalamitniho dfeva na pracovistich se soustiedénou kalamitou (¢etnymi vyvraty,
nakupenymi zlomy apod.), které podstatné ztézuje vyklizovani az 0 10%
pribliZovani dfivi vle€enim nikladu:
11]proti svahu se stoupanim nad +16%
11.1 |- u traktorti bez pfed. ndhonu az 020%
11.2 |- u traktort s pfednim ndhonem azo 15%
12|v terénech rozbahnénych a s vyznaénymi piekazkami, které vyzaduji velmi casté
manévrovani
12.1 |- u traktorti bez pfed. ndhonu az 0 10%
12.2 |- u traktort s pfednim nahonem az 0 5%
13|ve vrstvé sné¢hu se zvysi celkova norma ¢asu nejvyse o
13.1|- pfi vysce od 20 do 39 cm az 0 5%
13.2 |- pii vySce od 40 do 59 cm az 0 10%
13.3 |- pii vySce 60 cm a vice az 0 20%
14|v mimotadné obtiznych terénech s misty k jejichz ptekonavani je nutno naklad
spoustét na zem a po jejich pfekondani naklad opét pritdhnout, zvysi se celkova
norma ¢asu nejvyse o az 0 10%
15|v holosecich kdy dochazi k vyklizovani a priblizovani diivi po celé plose paseky
do vzdalenosti 200m soustied’ovani,zvysi se celkova norma ¢asu nejvyse o az 0 10%
s ohledem na nevytizeni traktortl (napf. pti zpracovani rozptylené kal. hmoty):
16] 2,0 m3, zvysi se celkova VN az o 15%
16| 1,5 m3, zvysi se celkova VN az 0 40%

141



Soustred’ovani diivi UKT — dopliikové normativy G8
8  Soustfed’ovani diivi UKT — dopliikové normativy
B) DOPLNKOVE NORMATIVY — UNIVERZALN{ KOLOVE TRAKTORY
CAS (pro kazdého pracovnika) | setiny NH/m3
SORTIMENT Tyce, surové kmeny a vyiezy kulatiny
OBJEM STREDNIHOKMENE |, * | 0.15- | 0.20- | 0,30~ | 0.50- | 1,00- | 2,00a
v m3 ’ 0,19 | 029 | 049 | 0,99 1,99 | vice
CISLO NORMY 01 02 03 04 05 06 07
Jehli¢naté a listnaté mekke - Cerstvé
Navalovani 1 05| o | 8 | 6 | s | 4 | 3 | 2
dlouhého pracovnik Listnaté tvrdé - Cerstvé
diivi na 096 | 12 [ o [ 7 [ s | 4 ] 3 ] 2
skladky Jehlicnaté a listnaté mekke - Cerstvé
(rampovéni) 2 o7 8 | 7 [ s | 3 [ 21 212
pracovnici Listnaté tvrdé - Cerstvé
o8| 1 | 8 | 6 [ s [ 3 | 3 | 2
Jehli¢naté a listnaté mekke - Cerstvé
Tiidéni 1 09 4 | 3 | 3 [ 2 [ 2 | 1 | 1
dlouhého pracovnik Listnaté tvrdé - Cerstvé
Divi o s [ 4 [ 4 [ 3 [ 3 | 2| 2
na vice nez Jehli¢naté a listnaté mekkeé - cerstvé
dvé skladky 2 ot 3 [ 2 [ 2 [ v [ vt ] o1 |
pracovnici Listnaté tvrdé - Cerstvé
02| 4 [ 3 [ 2 [ 2 [ vt [ 1 |1
Normativ na potiebné dalsi tfidéni dievin nebo sortimentt na vice nez dvé skladky lze pouzit pouze
jedenkrat a to v ptipadé, kdy u vétsiny nakladi bylo provadéno jejich vytiidéni na vice
nez 2 skladky s popojetim ke kazdé skladce.
Jehlicnaté a listnaté meékkeé - Cerstvé
Otécent 1 03| 9 | 8 [ 6 [ 5 | 4 | 3 | 2
nakladu pracovnik Listnaté tvrdé - Cerstvé
piepinanim w4 13 ] 10 | 8 | 7 [ s | 4 | 3
na druhy Jehli¢naté a listnaté mekkeé - Cerstvé
Konec 2 ws| 8 | 7 [ s [ 4 | 3 ] 2 | 2
Kment pracovnici Listnaté tvrdé - Cerstvé
6| 12 | o [ 7 [ 6 | 4 | 3 | 2
Normativ na potfebné otaceni nakladu se pouzije kdyz nebylo provedeno smérové kaceni nebo
kdyz technologicky postup pro tézbu takovy smér kaceni pozadoval. Nutnost pouziti tohoto
normativu potvrdi na pracovnim listku povéfeny pracovnik
Licovani Jehli¢naté a listnaté mekke - Cerstvé
dolinich Fel 1i2 " 107 3 | 3 | - | N | - | N | N
na ;?j;,l;ce pracovit Listnaté tvrdé — Cerstvé
o8| s | s | - | -] -] -] -

Normativ se pouzije pouze pii ukladani kmeni nebo vyiezl na skladce, kde je pozadovano licovani

dolnich ¢el slabé hmoty (max. tolerance 40 cm)
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B) DOPLNKOVE NORMATIVY - UNIVERZALNI KOLOVE TRAKTORY
CAS (pro kazdého pracovnika) | setiny NH/m3
SORTIMENT Tyce, surové kmeny a vyfezy kulatiny
OBJEM STREDNIHO KMENE do 0,14| 0,15- | 0,20- | 0,30- | 0,50- [ 1,00- | 2,00a
V m3 0,19 | 0,29 | 0,49 | 0,99 | 1,99 | vice
CISLO NORMY 01 02 03 04 05 06 07
Jehli¢naté a listnaté mekké — Cerstvé
Vyklizovani 1 109
jednotlivych pracovnik 14 | 1 | l | 4 | 3 | 2 | 2
kment Listnaté tvrdé — Cerstvé
(rozdilovy s [ e[ s [ 7] 332
i
normativ) Jehlicnaté a listnaté mekké — Gerstve
2wl T8 6 |3 ]2 |1
pracovnici
Listnaté tvrdé — Cerstvé
17 | 3| o | 7] 4 [ 3 |2
Rozdilovy normativ pii vyklizovani jednotlivych kment se pouzije v téch ptipadech, kdy pii
vyklizovani dfivi nebylo mozno pouzit sbérného lana.

SOUSTREDOVANI ROVNANEHO DRIVI - UNIVERZALNI TRAKTORY

CAS (pro kazdého pracovnika) Setiny NH/m3
DREVINA Jehl. a listn. Mékké Listnaté tvrdé
POCET PRACOVNIKU 1 2 1 2
CISLO NORMY 01 02 03 04
Vyhledani hrani, nakladani na vlek,
skladani s tfidénim do tif hromad
vysokych do 2m nad zemi. V nezbytnych [ 113 24 13 31 16
pripadech vyklizeni ¢asti nakladu
navijakem
Ptiblizovani na kazdych 100 m 114 1 1 1.4 1.4
JIZDA NA PRACOVISTE A ZPET A PRI PREJIZDENI - UNIVERZALNI TRAKTORY
CAS (pro kazdého pracovnika) na 1 km jizdy setiny NH
Jizda s rozjezdem, pfipadné oto¢enim a zastavenim é.n. 01
rovinné nebo kopcovité s povrchem nerozjezdénym 115 5
po cesté rovinné nebo kopcovité s ?ov\/r(?hem rozjezdénym, horské nebo 116 6
strmé s povrchem nerozjezdénym
horské nebo strmé s povrchem nerozjezdénym 117 7
rovinnym za sucha 118 8
kopcovitym za sucha 119 8
Terénem |horskym za sucha 120 9
rovinnym nebo kopcovitym za mokra 121 10
horskym za mokra, strmym za sucha 122 11
strmym za mokra 123 12

143



Soustied’ovani diivi SKT - 1 pracovnik

G9

9 Soustied’ovani difivi SKT - 1 pracovnik

Pracovni obor : Té€Zebni ¢innost Pracovni prostiedek:
Druh prace: Soutied’ovani diivi Specialni kolovy traktor
Pocet pracovniki: 1 Technicka jednotka: m3
A) Vykonové normy ¢lenéné podle podstatnych Cinitelt trvani
univerzalni kolové traktory
Cas Setiny NH/m3
Sortiment Tyce, surové kmeny a vyiezy kulatiny
. Y do 0,15- | 0,20- | 0,30- | 0,50- | 1,00- | 2,00
Objem stiedniho kmene v m3 014 | 019 | 029 | 049 | 009 | 1.99 "
Cislo normy 01 02 03 04 05 06 07
Dreviny Jehli¢naté a listnaté mekke - Cerstvé
do 100 | 201 | 21 15 12 9 8 6 6
101-200 | 202 22 16 12 10 8 7 6
201-300 | 203 | 23 17 14 11 8 7 7
Vyklizové- Priblizo- | 301-400 | 204 | 24 18 15 12 9 8 7
ni _,Vzm 401-500 | 205 | 24 19 16 13 10 8 7
jizdou
lar}?ri(l traktoru 501-600 | 206 25 20 17 14 11 8 8
navijaKu gl | 601-700 | 207 | 27 22 18 15 12 9 8
porostem .
na VZdalf’«- 701-800 | 208 28 23 19 16 13 10 8
vzdalenost | oSt 801-900 | 209 [ 29 24 20 17 14 10 8
do 30 m M 901-1000 | 210 30 24 21 18 14 11 9
metrech =
na celyc
1000 211 11 11 10 9 8 7 5
Vyklizovani na dalsich 10 m 212 5 4 3 2 1 1 1
Dreviny Listnaté tvrdé - Cerstvé
do 100 | 213 | 27 21 16 13 10 8 8
101-200 | 214 29 22 18 14 11 9 8
201-300 | 215 | 31 24 20 16 13 10 9
VyKlizova- Priblizo- | 301-400 | 216 | 34 26 22 18 15 12 10
ni ,,Vzm 401-500 | 217 | 36 28 24 20 16 13 11
1Z
lanem | P2 [ "so1600 [ 218 38 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 12
iaky | traktoru
navya podle 601-700 | 219 | 40 33 28 24 20 15 13
porostem ]
na Vzdal?- 701-800 | 220 | 42 35 30 25 22 17 14
vzdalenost | Mostt 801-900 | 221 | 44 37 32 27 23 18 15
do 30 m M 901-1000 | 222 47 40 34 29 24 19 15
metrech =
na celyc
1000 223 | 23 22 21 19 16 12 8
Vyklizovani na dalsich 10 m 224 5 4 3 2 1 1 1
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10 Soustited’ovani drivi SKT - 2 pracovnici

Pracovni obor : Té€Zebni ¢innost Pracovni prostiedek:
Druh prace: Soutied’ovani diivi Specialni kolovy traktor
Pocet pracovniki: 2 Technicka jednotka: m3
A) Vykonové normy ¢lenéné podle podstatnych Cinitelt trvani
univerzalni kolové traktory
Cas setiny NH/m3
Sortiment Tyce, surové kmeny a vyiezy kulatiny
. Y do 0,15- | 0,20- | 0,30- | 0,50- | 1,00- | 2,00
Objem stiedniho kmene v m3 014 | 019 | 029 | 049 | 009 | 1.99 "
Cislo normy 01 02 03 04 05 06 07
Dreviny Jehli¢naté a listnaté mekke - cerstvé
do 100 | 225 | 12 9 8 6 5 4 4
101200 | 226 | 13 10 8 7 6 5 4
201-300 | 227 | 14 11 9 8 7 6 5
Vyklizové- Priblizo- | 301-400 | 228 | 15 12 10 8 8 6 5
ni _,Vzm 401-500 | 229 | 16 13 11 9 8 7 6
jizdou
lar}?ri(l traktoru 501-600 | 230 18 14 12 10 8 8 6
naviaku o odle | 601-700 | 231 | 19 15 13 11 9 8 7
porostem .
na VZdal&_‘«- 701-800 | 232 20 17 15 12 10 8 7
vzdalenost | oSt 801-900 | 233 | 21 18 16 14 11 9 8
do 30 m M 901-1000 | 234 23 19 17 15 12 9 8
metrech =
na celyc
1000 235 11 11 10 9 8 7 5
Vyklizovani na dalsich 10 m 236 5 4 3 2 1 1 1
Dreviny Listnaté tvrdé - Cerstvé
do 100 | 237 | 16 12 10 8 7 6 6
101-200 | 238 18 14 12 10 8 7 7
201-300 | 239 | 20 16 14 12 10 8 8
Vyklizova- | THolizo- | 301-400 [240| 23 | 19 | 16 | 14 | 11 9 8
ni ,,Vzm 401-500 | 241 | 24 21 18 16 13 10 8
1Z
lanem | PEC ["so1600 (242 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9
iaky | traktoru
navya podle 601-700 | 243 | 29 24 23 20 16 13 10
porostem ]
na VZdal?- 701-800 | 244 31 27 24 22 18 14 11
vzdalenost | Mostt 801-900 | 245 | 34 29 26 24 20 15 12
do30m M 901-1000 | 246 | 36 31 28 25 22 17 13
metrech =
na celyc
1000 247 | 23 22 21 19 16 12 8
Vyklizovani na dalSich 10 m 248 5 4 3 2 1 1 1
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11 Soustied’ovani diivi SKT — predem vyklizena hmota

Pracovni obor : TéZebni ¢innost Pracovni prostiedek:
Druh prace: Soutied’ovani diivi Specialni kolovy traktor
Pocet pracovniki: 1 Technicka jednotka: m3
A) Vykonové normy ¢lenéné podle podstatnych Cinitelt trvani
univerzalni kolové traktory
Cas setiny NH/m3
Sortiment ) Pfede'm vyklizené, flmota: )
tyce, surové kmeny a vytezy kulatiny
Objem stiedniho kmene v m3 0"1;) 4 (())’,11?)- %’,22%- %j(‘))- %’59%- 11”(3)(())- 2’_?0
Cislo normy 01 02 03 04 05 06 07
Dreviny Jehli¢naté a listnaté mekké — Cerstvé
do 100 | 249 8 6 6 5 4 4 4
101-200 | 250 8 7 7 6 5 4 4
201-300 | 251 9 8 8 7 6 5 5
Vytazeni Priblizo- | 301-400 [252 | 10 9 8 8 7 6 5
lana van 401-500 | 253 | 12 10 9 8 8 7 6
jizdou
k traktoru |_201-600 | 254 | 13 11 10 9 8 7 6
hromaddm | =y " ["601-700 255 [ 14 | 12 [ 11 [ 10 9 8 7
iﬁm‘;‘: vzddle- | 701800 [256 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 8 7
vzdalenost | Postt 801-900 | 257 | 16 15 13 12 10 8 8
do 10 m M 901-1000 | 258 18 16 15 13 11 9 8
metrech na celych
1000 259 11 11 10 9 8 7 5
Drieviny Listnaté tvrdé — Cerstvé
do 100 260 10 8 8 7 7 6 6
101-200 | 261 12 10 9 8 8 7 6
201-300 | 262 14 13 11 10 9 8 7
Vytazeni Priblizo- | 301-400 | 263 | 17 15 13 12 11 9 8
lana vani 401-500 | 264 | 19 17 16 14 12 10 8
ko tﬂ:ﬁgfu 501600 |265| 22 | 19 | 18 | 16 | 14 | 138 | 9
hg"ffﬁ?ﬁm podle | 601700 [266 [ 24 | 22 [ 20 [ 18 [ 16 | 13 [ 10
VM na VZdéI_e- 701-800 | 267 25 24 22 20 17 14 11
vzdalenost | ROst 801-900 | 268 | 28 25 24 22 19 15 12
do 10 m M 901-1000 | 269 30 27 26 24 21 16 13
metrech a celyeh
1000 270 23 22 21 19 16 12 8
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Soustred’ovani diivi SKT — procentni Gipravy Gl12
12 Soustied’ovani di‘ivi SKT — procentni upravy
-%
1|pti soustied’ovani proschlého diivi se vypoétena celkova norma snizi 0 10%
3|neni-li dfivi na sklddce ukladano na podvaly, snizi se celkova norma ¢asu 05%
+ % |
pri vyklizovani dfivi lanem navijaku:
4|po svahu s klesanim od -16% do -25% az 10%
za kazdych dal$ich zapocatych 10% klesani o dalSich az 10%
S|proti svahu se stoupanim nad +25% az 0 10%
6|v balvanitém terénu, sutich nebo mocalovitém terénu podstatné ztézujicim
vyklizovani az 0 5%
7|ve znacné ¢lenitém terénu, kde vyklizované kmeny musi prekonavat terénni
zlomy, prurvy apod. az o0 5%
8|v terénech s hustou souvislou bufeni a kiovinami nad 0,5 m vysky, nebo trnitou
bufeni, kde je vyrazné ztizeno vyklizovani az o0 5%
pti vyklizovani diivi z narosti, kdy je prace ztizena pozadavkem na max.
zaSetieni ptirozeného zmlazeni:
8.1|pfi vySce narostu do 1 m azo15%
8.2|pfi vySce ndrostu nad 1 m az030 %
9rozptyleného dfivi (napf. po nahodilych tézbach a mirnych probirkach), které je
charakterizovano tim, Ze na vyklizeni nakladu musi traktor nékolikrat zaujmout
postaveni pii vyklizovani, zvysi se celkova norma ¢asu nejvyse pii primérné
hmot¢ soustied’ovanych kment
9.1|do 0,14 m3 o az 0 20%
9.2inad 0,14 m3 o az 0 10%
10[kalamitniho dfeva na pracovistich se soustiedénou kalamitou (¢etnymi vyvraty,
nakupenymi zlomy apod.), které podstatné ztézuje vyklizovani az 0 10%
pri pribliZzovani dFivi vle¢enim niakladu:
11]proti svahu se stoupanim nad +16% az 0 10%
12|proti svahu se stoupanim nad + 25% azo15%
13|ve vrstvé snéhu se zvysi celkova norma ¢asu nejvyse o
13.1 |- pii vysce od 20 do 39 cm az 0 5%
13.2 |- pii vySce od 40 do 59 cm az 0 10%
13.3 |- pii vySce 60 cm a vice az 0 20%
14|v mimotadné obtiznych terénech s misty k jejichz ptekonavani je nutno naklad
spoustét na zem a po jejich pfekonani naklad opét pritdhnout, zvysi se celkova
norma ¢asu nejvyse o az 0 10%
15|v holosecich kdy dochazi k vyklizovani a priblizovani diivi po celé plose paseky
do vzdalenosti 200m soustied’ovani,zvysi se celkova norma ¢asu nejvyse o az 0 10%
16|v terénech rozbahnénych a s vyzna¢nymi prekazkami, které vyzaduji velmi casté
manévrovani traktoru az o 10%
17|s ohled na nevytizeni traktor (napf. pfi zpracovani rozptylené kal. hmoty):
pokud je primérny naklad mensi nez:
17.1]3,5 m3, zvysi se celkova VN az 0 25%
17.2|3,0 m3, zvysi se celkova VN az 0 40%
17.312,5 m3, zvysi se celkova VN az 0 55%
17.412,0 m3, zvysi se celkova VN az 0 70%
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13 Soustied’ovani diivi SKT — dopliikové normativy

B) DOPLNKOVE NORMATIVY - SPECIALNI KOLOVE TRAKTORY

CAS (pro kazdého pracovnika) | setiny NH/m3
SORTIMENT Tyce, surové kmeny a vyfezy kulatiny
OBJEM STREDNIHO KMENE  [do 0,14 0,15- | 0,20- | 0,30- | 0,50- | 1,00- | 2,00a
v m3 0,19 0,29 0,49 0,99 1,99 vice
CISLO NORMY 01 02 03 04 05 06 07
Jehlicnaté a listnaté mékke - erstvé
Navalovéni 1 271 3 [ 2 [ 2 [ | ]
Dlouhého pracovnik Listnaté tvrdé - Cerstvé
dfivi na 272 3 [ 2 [ 2 [ 2 [ 1 1 1 11
Skladky Jehli¢naté a listnaté mekke - Cerstvé
(rampovéni) 2 273 3 [ 2 [ 2 [ 2 1 1 1T 1 711
pracovnici Listnaté tvrdé - Cerstvé
274 3 [ 3 [ 2] 2] 2T 1 11
Jehlicnaté a listnaté mekke - Cerstvé
Tiidéni 1 275 2 | o o o | |
dlouhého pracovnik Listnaté tvrdé - Cerstvé
Diivi 276 2 2 ] 2 7 27 & T 1 11
na vice nez Jehli¢naté a listnaté mekkeé - Cerstvé
dvé skladky 2 277 2 | 2 | 2 | ot | ||
pracovnici Listnaté tvrdé - Cerstvé
278 2 ] 2 ] 2 ] 2 ] 2 ] 1 ] 1

Normativ na potrebné dalsi tfidéni dfevin nebo sortimentl na vice nez dvé skladky lze pouzit pouze
jedenkrat a to v piipad¢, kdy u vétsiny nakladt bylo provadéno jejich vytiidéni na vice nez 2
skladky
s popojetim ke kazdé skladce.

Jehli¢naté a listnaté mekkeé - Cerstvé
Otageni 1 279 4 | 4 1 4 ] 31 21 271 2
Nakladu pracovnik Listnaté tvrdé - Cerstvé
Pfepinanim 280 8 | 7 [ 6 | 4 | 3 | 3 | 3
na druhy Jehli¢naté a listnaté mekké - Cerstvé
Konec 2 281 3 [ 3 [ 3 ] 2] 2] 2 711
Kment pracovnici Listnaté tvrdé - Cerstvé
282 4 | 4 [ 4 | 3 | 3 | 2 | 2

Normativ na potiebné otaceni nakladu se pouzije kdyz nebylo provedeno smérové kaceni nebo kdyz
technologicky postup pro tézbu takovy smér kaceni pozadoval. Nutnost pouziti tohoto normativu
potvrdi na pracovnim listku povéfeny pracovnik

Licovani Jehli¢naté a listnaté mekké - Cerstvé
dolnich ¢el 1i2 o7 2 [ 2 [ - [ - [ - T1-171-
kmenti pracovnici Listnaté tvrdé - erstvé
na skladce 108 3 [ 21 -1 -1 -1 -1 -

Normativ se pouzije pouze pii ukladani kmenti nebo vyfezl na skladce,
kde je pozadovano licovani dolnich ¢el slabé hmoty (. max. tolerance 40 cm )
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B) DOPLNKOVE NORMATIVY - SPECIALNI KOLOVE TRAKTORY
CAS (pro kazdého pracovnika) setiny NH/m3
SORTIMENT Tyce, surové kmeny a vyfezy kulatiny
OBJEM STREDNIHO KMENE V m3 |do 0,14| 0,15- | 0,20- | 0,30- | 0,50- | 1,00- | 2,00a
v 0,19 0,29 0,49 0,99 1,99 vice
CISLO NORMY 01 02 03 04 05 06 07
Jehli¢naté a listnaté mékké - Cerstvé
Vyklizovani 1 109 [ 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2
Jednotlivych pracovnik Listnaté tvrdé - Cerstvé
Kment 1o | 1s | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2
(rozdilovy Jehli¢naté a listnaté mekkeé - Cerstvé
normativ) 2 1 17 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1
pracovnici Listnaté tvrdé - Cerstvé
12 17 | 13 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2

Rozdilovy normativ pii vyklizovani jednotlivych kment se pouzije v téch ptipadech, kdy pii

vyklizovani dfivi nebylo mozno pouzit sbérného lana.

SOUSTREDOVANI ROVNANEHO DRIVI - SPECIALNIMI KOLOVYMI TRAKTORY

CAS (pro kazdého pracovnika) setiny NH/m3
DREVINA Jehl. a listn. meékké Listnaté tvrdé
POCET PRACOVNIKU 1 2 1 2
CISLO NORMY 01 02 03 04
Vyhledani hrani, nakladani na vlek,
skladani s tfidénim do tf{ hromad
vysokych do 2m nad zemi. V nezbytnych | 113 24 13 31 16
ptipadech vyklizeni ¢asti nakladu
navijakem
Ptiblizovani na kazdych 100 m 114 1 1 1.4 1.4
JIZDA NA PRACOVISTE A ZPET A PRI PREJIZDENI - SPECIALNI TRAKTORY
CAS (pro kazdého pracovnika) na 1 km jizdy setiny NH
Jizda s rozjezdem, piipadné oto¢enim a zastavenim ¢.n. 01
rovinné nebo kopcovité s povrchem nerozjezdénym 285 6
po cesté rovinné nebo kopcovité s E)ovvrc'hem rozjezdénym, horské nebo 286 7
strmé s povrchem nerozjezdénym
horské nebo strmé s povrchem nerozjezdénym 287 8
rovinnym za sucha 288 8
kopcovitym za sucha 289 9
terénem |horskym za sucha 290 10
rovinnym nebo kopcovitym za mokra 291 12
horskym za mokra, strmym za sucha 292 13
strmym za mokra 293 14
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14 Soustied’ovani drivi - dopliikové normativy

Platné pro vSechny typy traktort

Denni obsluha vozidel

- vyhlaska stanovi co fidi¢ kontroluje a musi provést pied kazdou jizdou vozidla, pfi jizd€ vozidla a
pfi zastavkach a po ukonéeni denniho vykonu.

- tyto prace jsou ¢astecné zahrnuty v ¢ase sménové prace obsazené v norme a v nasledujicim
doplikovém normativu, ktery fidi¢i pfislusi za kazdou sménu, kdy bylo vozidlo v provozu:

Evid. ¢islo Druh vozidla NH

1 Traktor pro soustfed’ovani 0,50

Poznamka: Udaje o spotfebé Gasu se vztahuji na vozidlo a jednoho pracovnika. Provadgji-li prace 2
pracovnici, o normativ se déli.

Planovana udrzba
- napln prace této udrzby je uvedena ve vyhlasce. Za provedeni této Gdrzby piislusi osadce tento
doplikovy normativ:

Evid. ¢islo Druh vozidla NH

2 Traktor pro soustifed’ovani 8,00

Poznamka: Planovanou Gdrzbu provadéji vzdy 2 pracovnici a to bud’ fidi¢ a zavoznik nebo fidi¢ a
opravaf. Udaje o spotieb& Casu se vztahuji na prostiedek a uvedené normohodiny pfislusi kazdému z
pracovnikd, ktefi se na drzb¢ podileji.

Startovani traktoru za silnych mrazt
- tento normativ prislusi fidi¢i za sménu a kryje vice prace, které vznikaji pii startovani traktoru
garazovaného za silnych mrazii na nechranénych nebo studenych mistech.

Evid. ¢islo Popis prace NH
Predehfivani motoru na zac¢atku smény a obcasny jeho
3 start za i¢elem udrzeni motoru v zahfatém stavu pii cekani 1,00
nebo piestavee

Poznamka: Provadi-li tyto prace fidi¢ se zavoznikem, o normativ se déli.
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Vyroba ozdobného klestu

H1

1  Vyroba ozdobného klestu

Popis prace:

Kvalita dle CSN. Sbérem se stojicich stromi je myslen vystup do koruny pomoci Zebriki apod.

Sbér klestu ze stromt, m.jedn.:q

cislo L. Obtiznostni skupina/jakost
Drevina strom
normy 1/1 1/11 2/1 2/11
101 smrk stojici 8.13 6.85 8.94 8.48
102 smrk porazeny 5.65 4.97 0.00 0.00
103 jedle stojici 11.50 10.22 12.78 11.50
104 jedle porazena 8.14 4.97 0.00 0.00
Obtiznostni skupina:
1. Soustfedény vyskyt stromu, rovina /pfiznivé podminky/.
2. Pomistny vyskyt stromi, svah /nepfiznivé podminky/.
+%
1|Pfi praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu, pfipadné v bazinatém azo10%
2|Pfi praci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 proc. az010 %
3|Pfi praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 proc. azo15%
4[Pfi praci ve svahu ve sklonu od 71 proc. vyse az020 %
5|Pfi praci za mrazt vyssich nez - 3 stup. C azo5%
6|Pfi praci za mrazi vysSich nez - 15 stup. C az010 %
7|VSechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich desti nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon azo 10 %
8|VSechny péstebni prace v obdobi trvale nepfiznivého pocasi azo15%
9|Pti praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm az05%
10|Pfi praci za souvislé sné¢hové pokryvky o vySce od 21 do 40 cm azo 10 %
11|Pfi praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 41 cm vyse azo 15%
12|Jsou-li v porosté zbytky po pfedchozim zdsahu, které prokazatelné snizuji vykon | azo 10 %
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Vyroba vano¢nich stromki H2
2 Vyroba vano¢nich stromki

Popis prace:

A/ Vyftez- vyhledani stromki v porostu, vyfez ruéné nebo pomoci JMP, stahnuti na zem.

B/ Vybér- vyhledavani a vybirani vhodnych stromki v porosté po provedené profezavce.

C/ Snaseni- snaseni stromkt k OM do vzdalenosti 50, 100, 150, 200, pfipadné dalsich 100 m, ukladani
stromkti na OM na hromady.

D/ Ttidéni- ¢isténi, zkracovani stromkd, tiidéni podle dfevin, vyskovych stupnd, jakosti.

E/ Vazani - vazani stromka do svazki a jejich oznaceni.

F/ Nakladani- ruéni nakladani jednotlivych stromki nebo svazku na odvozni prostiedek.

Vykonové normy jsou kolektivni a déli se pro kazdého ¢lena pracovni skupiny.

Vyroba vanoc¢nich stromki, m.jedn.:10 kust

¢islo . , Vyska stromkti v metrech
Popis prace
normy do 1.0 1.01-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | nad 2.50
201 vyfez 0.39 0.46 0.56 0.72 0.98
202 vybér stromku 0.17 0.21 0.25 0.33 0.44
203 snaseni na 50 m 0.11 0.13 0.20 0.25 0.29
204 snaseni na 100 m 0.19 0.24 0.31 0.38 0.43
205 snaseni na 150 m 0.26 0.33 0.42 0.50 0.57
206 snaseni na 200 m 0.34 0.43 0.54 0.63 0.72
207 dalsich 100 m 0.15 0.20 0.23 0.25 0.28
208 tiidéni 0.05 0.07 0.08 0.11 0.17
209 vazani do svazkl 0.12 0.20 0.27 0.37 0.51
210 nakladani 0.08 0.10 0.11 0.13 0.17
-%
1|Vyiez vyznacenych stromkil nebo tézba stromki na plantazich min.o 10 %
2|Vytez stromkt pomoci JMP min.o 10 %
+%
1|Pfi praci v balvanitém nebo jinak ¢lenitém terénu, ptipadné v bazinatém azo 10 %
2|Pfi préci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 proc. azo 10 %
3|Pti praci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 proc. azo 15%
4[Pti préci ve svahu ve sklonu od 71 proc. vyse az020 %
5|Pti praci za mrazu vys§ich nez - 3 stup. C azo5%
6Pt praci za mrazh vyssich nez - 15 stup. C az o010 %
7|Vsechny péstebni prace v obdobi dlouhotrvajicich dest't nebo snézeni, kdy casté
prehanky prerusuji praci a podstatné snizuji vykon az010 %
8|VSechny péstebni prace v obdobi trvale nepfiznivého pocasi azo15%
9|Pfi praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce do 20 cm azo5%
10|Pfi praci za souvislé snéhové pokryvky o vysce od 21 do 40 cm azo10%
11|Pfi préci za souvislé sn¢hové pokryvky o vysce od 41 cm vyse azo 15 %
12|Jsou-li v porosté zbytky po pfedchozim zasahu, které prokazatelné snizuji vykon | azo 10 %
13[Pfi vyrobé vano¢nich stromku, vétve pokryté mokrym snéhem, namrazou nebo
siln¢ promocené azo8 %
14[Pfi vyrobé vanocnich stromku - borovice lesni azo5%
15|Pfi vyrob¢ vanocnich stromki - borovice ¢erné azo15%
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